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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerk-
zeuge

m WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen. Versaumnisse bei der Ein-
haltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektro-
werkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie Ihren Arbeitshereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen zu Unféllen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Stiaube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle {iber das Gerat verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darfinkeiner Weise
verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unverdnderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhingen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerateteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erho-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei-
nes fiir den AuBenbereich geeigneten Verldngerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

11:15 AM
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» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unféllen
fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich ineinem drehenden
Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch konnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir lhre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und si-
cherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist geféhrlich und muss repariert
werden.
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» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geriteeinstellungen
vornehmen, Zubehérteile wechseln oder das Gerit
weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den un-
beabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBler-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Gerit nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeu-
ges beeintrachtigtist. Lassen Sie beschidigte Teile vor
dem Einsatz des Gerites reparieren. Viele Unfalle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg-
faltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitshedingungenund
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Service

» Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Himmer

» Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwirkung von Larm kann
Gehorverlust bewirken.

» Benutzen Sie Zusatzgriffe, wenn diese mit dem Elekt-
rowerkzeug mitgeliefert werden. Der Verlust der Kont-
rolle kann zu Verletzungen fiihren.

» Halten Sie das Gerit an den isolierten Griffflachen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das Einsatz-
werkzeug oder die Schraube verborgene Stromleitun-
gen oder das eigene Netzkabel treffen kann. Der Kon-
takt mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und zu ei-
nem elektrischen Schlag fiihren.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit
Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag
fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur Explosion
fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sach-
beschadigung oder kann einen elektrischen Schlag verur-
sachen.

—

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit
beiden Handen und sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen siche-
rer geflihrt.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit lhrer Hand.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand ge-
kommeniist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerkzeug
kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle tiber das
Elektrowerkzeug fiihren.

Deutsch|7

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des
Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt,
wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Hammerbohren in Be-
ton, Ziegel und Gestein sowie fiir leichte MeiBelarbeiten. Es
ist ebenso geeignet zum Bohren ohne Schlag in Holz, Metall,
Keramik und Kunststoff. Elektrowerkzeuge mit elektronischer
Regelung und Rechts-/Linkslauf sind auch geeignet zum
Schrauben.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafik-
seite.

Schnellspann-Wechselbohrfutter (GBH 2-26 F)
SDS-plus-Wechselbohrfutter (GBH 2-26 F)
Werkzeugaufnahme SDS-plus

Staubschutzkappe

Verriegelungshiilse
Wechselbohrfutter-Verriegelungsring (GBH 2-26 F)
Drehrichtungsumschalter

Feststelltaste fiir Ein-/Ausschalter

Ein-/Ausschalter

Entriegelungstaste fiir Schlag-/Drehstopp-Schalter
Schlag-/Drehstopp-Schalter

Taste fiir Tiefenanschlageinstellung

Tiefenanschlag

Zusatzgriff (isolierte Griffflache)

Handgriff (isolierte Griffflache)
Sicherungsschraube fiir Zahnkranzbohrfutter*
Zahnkranzbohrfutter*

SDS-plus-Aufnahmeschaft fiir Bohrfutter*
Bohrfutteraufnahme (GBH 2-26 F)

Vordere Hiilse des Schnellspann-Wechselbohrfutters
(GBH2-26 F)

O oo ~NOOOOGTHA WNR

N = e e e e e R e
C WO ~NOOGT A WNDNRO

Bosch Power Tools

ﬁ-%

ﬁ-%

1609 92A33G(13.10.16)

ﬁ-}



A7
2

%

é OBJ_BUCH-2718-003.book Page 8 Thursday, October 13, 2016

8| Deutsch

21 Haltering des Schnellspann-Wechselbohrfutters
(GBH 2-26 F)

22 Staubabsaugung* (GDE 16 Plus)

23 Staubauffangkappe*

11:15 AM

24 Universalhalter mit SDS-plus-Aufnahmeschaft*
*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehdr finden Sie in
unserem Zubehdrprogramm.

Technische Daten

Bohrhammer GBH 2-26 GBH 2-26 F
Sachnummer 3611 ... BA30.. BA40..
Drehzahlsteuerung ) )
Drehstopp [ )
Rechts-/Linkslauf o o
Wechselbohrfutter - )
Nennaufnahmeleistung w 830 830
Schlagzahl mint 0-4000 0-4000
Einzelschlagstarke entsprechend EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7
Drehzahl min't 0-1300 0-1300
Werkzeugaufnahme SDS-plus SDS-plus
Durchmesser Spindelhals mm 50 50
Bohrdurchmesser max.:

- Beton* mm 26 26
- Mauerwerk (mit Hohlbohrkrone) mm 68 68
- Stahl mm 13 13
- Holz mm 30 30
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Schutzklasse o/ [O]/1

*mit Hohlbohrkrone nicht geeignet

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen diese An-

gaben variieren.

Gerausch-/Vibrationsinformation

Bohrhammer GBH 2-26 GBH 2-26 F
Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60745-2-6.

Der A-bewertete Gerauschpegel des Elektrowerkzeugs betragt

typischerweise

Schalldruckpegel dB(A) 91 91
Schallleistungspegel dB(A) 102 102
Unsicherheit K dB 3 3]
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a;, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745-2-6:

Hammerbohren in Beton:
a,

K

MeiBeln:

a,

K

m/s? 17,5 16,5
m/s? 1,5 1,5
m/s? 14 14
m/s? 1,5 1,5

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
istentsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfah-
ren gemessen worden und kann fiir den Vergleich von Elek-
trowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich
auch fiir eine vorldufige Einschatzung der Schwingungsbelas-
tung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit un-
terschiedlichen Zubehoren, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt
wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung iiber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erhdhen.

1609 92A33G|(13.10.16)
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Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im
Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung liber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerk-
zeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsab-
laufe.

Montage

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Zusatzgriff

» Verwenden Sie Ihr Elektrowerkzeug nur mit dem Zu-
satzgriff 14.

Zusatzgriff schwenken (siehe Bild A)

Sie konnen den Zusatzgriff 14 beliebig schwenken, um eine
sichere und ermiidungsarme Arbeitshaltung zu erreichen.

- Drehen Sie das untere Griffstiick des Zusatzgriffs 14 ent-
gegen dem Uhrzeigersinn und schwenken Sie den Zusatz-
griff 14 in die gewiinschte Position. Danach drehen Sie das
untere Griffstiick des Zusatzgriffs 14 im Uhrzeigersinn
wieder fest.

Achten Sie darauf, dass das Spannband des Zusatzgriffs in
der dafiir vorgesehenen Nut am Gehduse liegt.

Bohrtiefe einstellen (siehe Bild B)
Mit dem Tiefenanschlag 13 kann die gewiinschte Bohrtiefe X
festgelegt werden.

- Driicken Sie die Taste fiir die Tiefenanschlageinstellung 12
und setzen Sie den Tiefenanschlag in den Zusatzgriff 14
ein.

Die Riffelung am Tiefenanschlag 13 muss nach unten zei-
gen.

- Schieben Sie das SDS-plus-Einsatzwerkzeug bis zum An-
schlag in die Werkzeugaufnahme SDS-plus 3. Die Beweg-
lichkeit des SDS-plus-Werkzeugs kann sonst zu einer fal-
schen Einstellung der Bohrtiefe fiihren.

- Ziehen Sie den Tiefenanschlag so weit heraus, dass der
Abstand zwischen der Spitze des Bohrers und der Spitze
des Tiefenanschlags der gewiinschten Bohrtiefe X ent-
spricht.

Bohrfutter und Werkzeuge auswahlen

Zum Hammerbohren und MeiBeln benétigen Sie SDS-plus-
Werkzeuge, die in das SDS-plus-Bohrfutter eingesetzt wer-
den.

Zum Bohren ohne Schlag in Holz, Metall, Keramik und Kunst-
stoff sowie zum Schrauben werden Werkzeuge ohne SDS-
plus (z.B. Bohrer mit zylindrischem Schaft) verwendet. Fiir
diese Werkzeuge bendétigen Sie ein Schnellspannbohrfutter
bzw. Zahnkranzbohrfutter.

11:15 AM

—

Deutsch |9

Zahnkranzbohrfutter wechseln (GBH 2-26)

Um mit Werkzeugen ohne SDS-plus (z. B. Bohrer mit zylindri-
schem Schaft) arbeiten zu kdnnen, miissen Sie ein geeigne-
tes Bohrfutter montieren (Zahnkranz- oder Schnellspann-
bohrfutter, Zubehor).

Zahnkranzbohrfutter montieren (siehe Bild C)

- Schrauben Sie den SDS-plus-Aufnahmeschaft 18 in ein
Zahnkranzbohrfutter 17. Sichern Sie das Zahnkranzbohr-
futter 17 mit der Sicherungsschraube 16. Beachten Sie,
dass die Sicherungsschraube ein Linksgewinde hat.

Zahnkranzbohrfutter einsetzen (siehe Bild C)

- Reinigen Sie das Einsteckende des Aufnahmeschaftes und
fetten Sie es leicht ein.

- Setzen Sie das Zahnkranzbohrfutter mit dem Aufnahme-
schaft drehend in die Werkzeugaufnahme ein, bis es
selbsttatig verriegelt wird.

- Priifen Sie die Verriegelung durch Ziehen am Zahnkranz-
bohrfutter.

Zahnkranzbohrfutter entnehmen

- Schieben Sie die Verriegelungshiilse 5 nach hinten und
nehmen Sie das Zahnkranzbohrfutter 17 ab.

Wechselbohrfutter entnehmen/einsetzen
(GBH 2-26 F)

GBH 2-26 F: Das SDS-plus-Wechselbohrfutter 2 kann leicht
gegen das mitgelieferte Schnellspann-Wechselbohrfutter 1
ausgetauscht werden.

Wechselbohrfutter entnehmen (siehe Bild D)

- Ziehen Sie den Wechselbohrfutter-Verriegelungsring 6
nach hinten, halten Sie ihn in dieser Position fest und zie-
hen Sie das SDS-plus-Wechselbohrfutter 2 bzw. das
Schnellspann-Wechselbohrfutter 1 nach vorn ab.

- Schiitzen Sie das Wechselbohrfutter nach dem Abnehmen
vor Verschmutzung.

Wechselbohrfutter einsetzen (siehe Bild E)

- Reinigen Sie das Wechselbohrfutter vor dem Einsetzen
und fetten Sie das Einsteckende leicht ein.

- Umgreifen Sie das SDS-plus-Wechselbohrfutter 2 bzw.
das Schnellspann-Wechselbohrfutter 1 mit der ganzen
Hand. Schieben Sie das Wechselbohrfutter drehend auf
die Bohrfutteraufnahme 19, bis Sie ein deutliches Einrast-
gerdusch horen.

- Das Wechselbohrfutter verriegelt sich selbsttatig. Uber-
priifen Sie die Verriegelung durch Ziehen am Wechsel-
bohrfutter.

Werkzeugwechsel

Die Staubschutzkappe 4 verhindert weitgehend das Eindrin-

gen von Bohrstaub in die Werkzeugaufnahme wahrend des

Betriebes. Achten Sie beim Einsetzen des Werkzeuges dar-

auf, dass die Staubschutzkappe 4 nicht beschadigt wird.

» Eine beschidigte Staubschutzkappe ist sofort zu erset-
zen. Es wird empfohlen, dies von einem Kundendienst
vornehmen zu lassen.

Bosch Power Tools
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SDS-plus-Einsatzwerkzeug einsetzen (siehe Bild F)

Mit dem SDS-plus-Bohrfutter konnen Sie das Einsatzwerk-

zeug einfach und bequem ohne Verwendung zusatzlicher

Werkzeuge wechseln.

- GBH 2-26 F: Setzen Sie das SDS-plus-Wechselbohrfutter
2ein.

- Reinigen Sie das Einsteckende des Einsatzwerkzeuges und
fetten Sie es leicht ein.

- Setzen Sie das Einsatzwerkzeug drehend in die Werkzeug-

aufnahme ein, bis es selbsttatig verriegelt wird.
- Uberpriifen Sie die Verriegelung durch Ziehen am Werk-
zeug.

Das SDS-plus-Einsatzwerkzeug ist systembedingt frei beweg-

lich. Dadurch entsteht beim Leerlauf eine Rundlaufabwei-

chung. Dies hat keine Auswirkungen auf die Genauigkeit des

Bohrlochs, da sich der Bohrer beim Bohren selbst zentriert.

SDS-plus-Einsatzwerkzeug entnehmen (siehe Bild G)

- Schieben Sie die Verriegelungshiilse 5 nach hinten und
entnehmen Sie das Einsatzwerkzeug.

Einsatzwerkzeuge ohne SDS-plus einsetzen (GBH 2-26)

Hinweis: Verwenden Sie Werkzeuge ohne SDS-plus nicht
zum Hammerbohren oder MeiBeln! Werkzeuge ohne SDS-

plus und ihr Bohrfutter werden beim Hammerbohren und Mei-

Beln beschadigt.

- Setzen Sie ein Zahnkranzbohrfutter 17 ein (siehe ,Zahn-
kranzbohrfutter wechseln®, Seite 9).

~ Offnen Sie das Zahnkranzbohrfutter 17 durch Drehen, bis
das Werkzeug eingesetzt werden kann. Setzen Sie das
Werkzeug ein.

- Stecken Sie den Bohrfutterschliissel in die entsprechen-
den Bohrungen des Zahnkranzbohrfutters 17 und span-
nen Sie das Werkzeug gleichmaBig fest.

- Drehen Sie den Schlag-/Drehstopp-Schalter 11 in die Po-
sition ,,Bohren®.

Einsatzwerkzeuge ohne SDS-plus entnehmen (GBH 2-26)

- Drehen Sie die Hiilse des Zahnkranzbohrfutters 17 mithil-
fe des Bohrfutterschliissels entgegen dem Uhrzeigersinn,
bis das Einsatzwerkzeug entnommen werden kann.

Einsatzwerkzeuge ohne SDS-plus einsetzen (GBH 2-26 F)
(siehe Bild H)

Hinweis: Verwenden Sie Werkzeuge ohne SDS-plus nicht
zum Hammerbohren oder MeiBeln! Werkzeuge ohne SDS-

plus undihr Bohrfutter werden beim Hammerbohren und Mei-

Beln beschadigt.

- Setzen Sie das Schnellspann-Wechselbohrfutter 1 ein.

- Halten Sie den Haltering 21 des Schnellspann-Wechsel-
bohrfutters fest. Offnen Sie die Werkzeugaufnahme durch
Drehen der vorderen Hiilse 20 so weit, bis das Werkzeug
eingesetzt werden kann. Halten Sie den Haltering 21 fest
und drehen Sie die vordere Hiilse 20 krftig in Pfeilrich-
tung, bis deutliche Ratschengerausche zu héren sind.

- Priifen Sie den festen Sitz durch Ziehen am Werkzeug.

Hinweis: Wurde die Werkzeugaufnahme bis zum Anschlag ge-

6ffnet, kann beim Zudrehen der Werkzeugaufnahme das Rat-
schengerausch zu horen sein und die Werkzeugaufnahme
schlieBt sich nicht.

—

Drehen Sie in diesem Fall die vordere Hiilse 20 einmal entge-

gen der Pfeilrichtung. Danach kann die Werkzeugaufnahme

geschlossen werden.

- Drehen Sie den Schlag-/Drehstopp-Schalter 11 in die Po-
sition ,Bohren®.

Einsatzwerkzeuge ohne SDS-plus entnehmen

(GBH 2-26 F) (siehe Bild I)

- Halten Sie den Haltering 21 des Schnellspann-Wechsel-
bohrfutters fest. Offnen Sie die Werkzeugaufnahme durch
Drehen der vorderen Hiilse 20 in Pfeilrichtung, bis das
Werkzeug entnommen werden kann.

Staubabsaugung (Zubehér)

» Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheits-
schadlich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kon-
nen allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkran-
kungen des Benutzers oder in der Nahe befindlicher
Personen hervorrufen.

Bestimmte Stdube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten

als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatz-

stoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).

Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet

werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filter-
klasse P2 zu tragen.

Beachten Sie in Ihrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Fiir die Staubabsaugung wird ein GDE 16 Plus (Zubehor) be-

notigt. (siehe Bild J)

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff

geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-

gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stduben

einen Spezialsauger.

Staubauffangkappe (Zubehor)

Zum einfachen Auffangen von Staub ohne Absaugung wird ei-
ne Staubauffangkappe benatigt. (siehe Bild K)

Betrieb

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
230 V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220 V betrieben werden.

Betriebsart einstellen

Mit dem Schlag-/Drehstopp-Schalter 11 wahlen Sie die Be-
triebsart des Elektrowerkzeugs.

160992A33G|(13.10.16)
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- Driicken Sie zum Wechsel der Betriebsart die Entriege-
lungstaste 10 und drehen Sie den Schlag-/Drehstopp-
Schalter 11 in die gewiinschte Position, bis er horbar ein-
rastet.

Hinweis: Andern Sie die Betriebsart nur bei ausgeschaltetem
Elektrowerkzeug! Das Elektrowerkzeug kann sonst bescha-
digt werden.

Position zum Hammerbohren in Beton
oder Stein

Position zum Bohren ohne Schlag in Holz,
Metall, Keramik und Kunststoff sowie zum
Schrauben

Position Vario-Lock zum Verstellen der
MeiBelposition

In dieser Position rastet der Schlag-/Dreh-
stopp-Schalter 11 nicht ein.

iv &
[ .T Position zum MeiBeln

Drehrichtung einstellen

Mit dem Drehrichtungsumschalter 7 konnen Sie die Drehrich-

tung des Elektrowerkzeuges andern. Bei gedriicktem

Ein-/Ausschalter 9 ist dies jedoch nicht méglich.

) Rechtslauf: Drehen Sie den Drehrichtungsumschalter 7
beidseitig bis zum Anschlag in Position ¢ .

(O Linkslauf: Drehen Sie den Drehrichtungsumschalter 7
beidseitig bis zum Anschlag in Position s .

- Stellen Sie die Drehrichtung zum Hammerbohren, Bohren

und MeiBeln immer auf Rechtslauf.

Ein-/Ausschalten

- Zum Einschalten des Elektrowerkzeugs driicken Sie den
Ein-/Ausschalter 9.

- Zum Arretieren des Ein-/Ausschalters halten Sie diesen
gedriickt und driicken zusétzlich die Feststelltaste 8.

- Zum Ausschalten des Elektrowerkzeugs lassen Sie den
Ein-/Ausschalter 9 los. Bei arretiertem Ein-/Ausschalter 9
driicken Sie diesen zuerst und lassen ihn danach los.

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur

ein, wenn Sie es benutzen.

Drehzahl/Schlagzahl einstellen

Sie konnen die Drehzahl/Schlagzahl des eingeschalteten
Elektrowerkzeugs stufenlos regulieren, je nachdem, wie weit
Sie den Ein-/Ausschalter 9 eindriicken.

Leichter Druck auf den Ein-/Ausschalter 9 bewirkt eine nied-
rige Drehzahl/Schlagzahl. Mit zunehmendem Druck erhdht
sich die Drehzahl/Schlagzahl.

—

Deutsch |11

Uberlastkupplung

» Klemmt oder hakt das Einsatzwerkzeug, wird der An-
trieb zur Bohrspindel unterbrochen. Halten Sie, wegen
der dabei auftretenden Krifte, das Elektrowerkzeug
immer mit beiden Handen gut fest und nehmen Sie ei-
nen festen Stand ein.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und lésen Sie
das Einsatzwerkzeug, wenn das Elektrowerkzeug blo-
ckiert. Beim Einschalten mit einem blockierten Bohr-
werkzeug entstehen hohe Reaktionsmomente.

Arbeitshinweise

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Verédndern der MeiBelstellung (Vario-Lock)

Sie konnen den MeiBel in 36 Stellungen arretieren. Dadurch

konnen Sie die jeweils optimale Arbeitsposition einnehmen.

- Setzen Sie den MeiBel in die Werkzeugaufnahme ein.

- Drehen Sie den Schlag-/Drehstopp-Schalter 11 in die Po-
sition ,Vario-Lock” (siehe ,Betriebsart einstellen®,

Seite 10).

- Drehen Sie das Einsatzwerkzeug in die gewiinschte Mei-
Belstellung.

- Drehen Sie den Schlag-/Drehstopp-Schalter 11 in die Po-
sition ,MeiBeln®. Die Werkzeugaufnahme ist damit arre-
tiert.

- Stellen Sie die Drehrichtung zum MeiBeln auf Rechtslauf.

Schrauberbits einsetzen (siehe Bild L)

» Setzen Sie das Elektrowerkzeug nur ausgeschaltet auf
die Mutter/Schraube auf. Sich drehende Einsatzwerk-
zeuge konnen abrutschen.

Zur Verwendung von Schrauberbits benétigen Sie einen Uni-

versalhalter 24 mit SDS-plus-Aufnahmeschaft (Zubehor).

- Reinigen Sie das Einsteckende des Aufnahmeschaftes und
fetten Sie es leicht ein.

- Setzen Sie den Universalhalter drehend in die Werkzeug-
aufnahme ein, bis er selbsttatig verriegelt wird.

- Priifen Sie die Verriegelung durch Ziehen am Universalhal-
ter.

- Setzen Sie einen Schrauberbit in den Universalhalter. Ver-
wenden Sie nur zum Schraubenkopf passende Schrauber-
bits.

- Zum Entnehmen des Universalhalters schieben Sie die
Verriegelungshiilse 5 nach hinten und entnehmen den Uni-
versalhalter 24 aus der Werkzeugaufnahme.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

» Eine beschidigte Staubschutzkappe ist sofort zu erset-
zen. Es wird empfohlen, dies von einem Kundendienst
vornehmen zu lassen.

Bosch Power Tools
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- Saubern Sie die Werkzeugaufnahme 3 nach jedem Ge-
brauch.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststel-

le fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicherheits-
gefahrdungen zu vermeiden.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei
Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.com kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kénnen Sie online Ersatzteile bestel-
len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg
Tel.: +32 25880589

Fax: +32 2588 0595
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill!

—

Nur fiir EU-Lander:
GemabB der Europaischen Richtlinie
2012/19/EU iiber Elektro- und Elektronik-
Altgerate und ihrer Umsetzung in nationales
Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.

English
Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

m WARNING l-‘Sead all §afety warnings and a]l instruc-
tions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or serious
injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety

» Keepwork area clean and well lit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water enteringa power tool will increase the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

160992A33G|(13.10.16)
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» If operating a power tool in a damp location is unavoid-

able, use a residual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,

alcohol or medication. A moment of inattention while op-

erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal inju-
ries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning

the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-

tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

—
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» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-
cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair per-
son using only identical replacement parts. This will en-
sure that the safety of the power tool is maintained.

Hammer Safety Warnings

» Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hear-
ing loss.

» Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss
of control can cause personal injury.

» Hold the tool by the insulated gripping surfaces when
performing operations where the application tool or
the screw could contact hidden wiring or its own power
cord. Contact with a “live” wire will also make exposed
metal parts of the power tool “live” and shock the operator.

» Use suitable detectors to determine if utility lines are
hidden in the work area or call the local utility company
for assistance. Contact with electric lines can lead to fire
and electric shock. Damaging a gas line can lead to explo-
sion. Penetrating a water line causes property damage or
may cause an electric shock.

» When working with the machine, always hold it firmly
with both hands and provide for a secure stance. The
power tool is guided more secure with both hands.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamp-
ing devices or in a vice is held more secure than by hand.

» Always wait until the machine has come to a complete
stop before placing it down. The tool insert can jam and
lead to loss of control over the power tool.

» Products sold in GB only: Your product is fitted with a
BS 1363/A approved electric plug with internal fuse
(ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should
be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an
authorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible
shock hazard and should never be inserted into a mains
socket elsewhere.

Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current
device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or
less.

Bosch Power Tools
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Product Description and Specifica- 5 Locking sleeve
tiOﬂS 6 Lock ring for rapid-change chuck (GBH 2-26 F)
7 Rotational direction switch
Read all safety warnings and all instruc- 8 Lock-on button for On/Off switch
tions. Failure to follow the warnings and in- 9 On/Off switch

structions may result in electric shock, fire

N 10 Release button for mode selector switch
and/or serious injury.

11 Mode selector switch

12 Button for depth stop adjustment

13 Depth stop

14 Auxiliary handle (insulated gripping surface)

While reading the operating instructions, unfold the graphics
page for the machine and leave it open.

Intended Use 15 Handle (insulated gripping surface)
The machine is intended for hammer drilling in concrete, 16 Securing screw for key type drill chuck*
brick and stone, as well as for light chiselling work. It is also 17 Key type drill chuck*

suitable for drilling without impact in wood, metal, ceramic 18 SDS-plus adapter shank for drill chuck*

and plastic. Machines with electronic control and right/left ro-

tation are also suitable for screwdriving. 19 Drill chuck mounting (GBH 2-26 F)

20 Front sleeve of the quick change keyless chuck

Product Features (GBH2-26F)
The numbering of the product features refers to the illustra- 21 Retaining ring of the quick change keyless chuck
tion of the machine on the graphics page. (GBH 2-26 F)
1 Quick change keyless chuck (GBH 2-26 F) 22 Dust extraction* (GDE 16 Plus)
2 SDS-plus quick change chuck (GBH 2-26 F) 23 Dustcup*
3 SDS-plus tool holder 24 Universal bit holder with SDS-plus shank*
4 Dust protection cap *Accessories shown or described are not part of the standard de-

livery scope of the product. A complete overview of accessories
can be found in our accessories program.

Technical Data

Rotary Hammer GBH 2-26 GBH 2-26 F
Article number 3611 ... BA30.. BA40..
Speed control [ ®
Stop rotation ° )
Right/left rotation ° °
Quick change chuck - ®
Rated power input w 830 830
Impact rate mint 0-4000 0-4000
Impact energy per stroke according to EPTA-Procedure 05/2009 J 2.7 2.7
Speed mint 0-1300 0-1300
Tool holder SDS-plus SDS-plus
Spindle collar diameter mm 50 50
Drilling diameter, max.:

- Concrete* mm 26 26
- Brickwork (with core bit) mm 68 68
- Steel mm 13 13
- Wood mm 30 30
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 2.7 2.9
Protection class o]/ [o]/11

*not suitable with core bit
The values given are valid for anominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

160992A33G|(13.10.16) Bosch Power Tools
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Noise/Vibration Information

Rotary Hammer GBH 2-26 GBH 2-26 F
Sound emission values determined according to EN 60745-2-6.

Typically the A-weighted noise levels of the product are

Sound pressure level dB(A) 91 91
Sound power level dB(A) 102 102
Uncertainty K dB 3 3
Wear hearing protection!

Vibration total values a;, (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745-2-6:

Hammer drilling in concrete:

a m/s? 17.5 16.5
K m/s? 1.5 1.5
Chiselling:

ay m/s? 14 14
K m/s? 1.5 1.5

The vibration level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one tool with anoth-
er. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main ap-

plications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or insertion tools or is
poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total
working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or

when it is running but not actually doing the job. This may sig-

nificantly reduce the exposure level over the total working
period.

Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work pat-
terns.

Assembly

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

Auxiliary Handle

» Operate your machine only with the auxiliary handle
14.

Changing the position of the auxiliary handle

(see figure A)

The auxiliary handle 14 can be set to any position for a secure
and low-fatigue working posture.

- Turn the bottom part of the auxiliary handle 14 in counter-

clockwise direction and swivel the auxiliary handle 14 to
the desired position. Then retighten the bottom part of the
auxiliary handle 14 by turning in clockwise direction.

Pay attention that the clamping band of the auxiliary han-
dle is positioned in the groove on the housing as intended
for.

Adjusting the Drilling Depth (see figure B)

The required drilling depth X can be set with the depth stop

13.

- Press the button for the depth stop adjustment 12 and in-
sert the depth stop into the auxiliary handle 14.

The knurled surface of the depth stop 13 must face down-
ward.

- Insert the SDS-plus drilling tool to the stop into the SDS-
plus tool holder 3. Otherwise, the movability of the SDS-
plus drilling tool can lead to incorrect adjustment of the
drilling depth.

- Pulloutthe depth stop until the distance between the tip of
the drill bit and the tip of the depth stop corresponds with
the desired drilling depth X.

Selecting Drill Chucks and Tools

For hammer drilling and chiselling, SDS-plus tools are re-
quired that are inserted in the SDS-plus drill chuck.

For drilling without impact in wood, metal, ceramic and plas-
tic as well as for screwdriving, tools without SDS-plus are
used (e.g., drill bits with cylindrical shank). For these tools, a
keyless chuck or a key type drill chuck are required.

Changing the Key Type Drill Chuck (GBH 2-26)

To work with tools without SDS-plus (e.g., drills with cylindri-
cal shank), a suitable drill chuck must be mounted (key type
drill chuck or keyless chuck, accessories).

Mounting the Key Type Drill Chuck (see figure C)
- Screw the SDS-plus adapter shank 18 into a key type drill
chuck 17. Secure the key type drill chuck 17 with the se-
curing screw 16. Please observe that the securing
screw has a left-hand thread.

Inserting the Key Type Drill Chuck (see figure C)

- Clean the shank end of the adapter shank and apply a light
coat of grease.

- Insert the key type drill chuck with the adapter shank into
the tool holder with a turning motion until it automatically
locks.

- Check the locking effect by pulling the key type drill chuck.
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Removing the Key Type Drill Chuck

- Push the locking sleeve 5 toward the rear and pull out the
key type drill chuck 17.

Removing/Inserting the Quick Change Chuck
(GBH 2-26 F)
GBH 2-26 F: The SDS-plus quick change chuck 2 can easily

be replaced against the quick change keyless chuck 1 provid-

ed.

Removing the Quick Change Chuck (see figure D)
- Pullthe lock ring for the quick change chuck 6 toward the
rear, hold it in this position and pull off the SDS-plus quick
change chuck 2 or the quick change keyless chuck 1 to-
ward the front.

- After removing, protect the replacement chuck against
contamination.

Inserting the Quick Change Chuck (see figure E)

- Beforeinserting, clean the quick change chuck and apply a
light coat of grease to the shank end.

- Grasp the SDS-plus quick change chuck 2 or the quick
change keyless chuck 1 completely with your hand. Slide
the quick change chuck with a turning motion onto the drill
chuck mounting 19 until a distinct latching noise is heard.

- The quick change chuck is automatically locked. Check the
locking effect by pulling the quick change chuck.

Changing the Tool

The dust protection cap 4 largely prevents the entry of drilling
dust into the tool holder during operation. When inserting the

tool, take care that the dust protection cap 4 is not damaged.

» A damaged dust protection cap should be changed im-
mediately. We recommend having this carried out by
an after-sales service.

Inserting SDS-plus Drilling Tools (see figure F)

The SDS-plus drill chuck allows for simple and convenient

changing of drilling tools without the use of additional tools.

- GBH 2-26 F: Insert the SDS-plus quick change chuck 2.

- Clean and lightly grease the shank end of the tool.

- Insert the tool in a twisting manner into the tool holder until
it latches itself.

- Check the latching by pulling the tool.

As arequirement of the system, the SDS-plus drilling tool can

move freely. This causes a certain radial run-out at no-load,

which has no effect on the accuracy of the drill hole, as the

drill bit centres itself upon drilling.

Removing SDS-plus Drilling Tools (see figure G)
- Push back the locking sleeve 5 and remove the tool.

Inserting Drilling Tools without SDS-plus (GBH 2-26)

Note: Do not use tools without SDS-plus for hammer drilling

or chiselling! Tools without SDS-plus and their drill chucks are

damaged by hammer drilling or chiselling.

- Insert a key type drill chuck 17 (see “Changing the Key
Type Drill Chuck”, page 15).

- Open the key type drill chuck 17 by turning until the tool
can be inserted. Insert the tool.

—

- Insert the chuck key into the corresponding holes of the
key type drill chuck 17 and clamp the tool uniformly.
- Turn the mode selector switch 11 to the “drilling” position.

Removing Drilling Tools without SDS-plus (GBH 2-26)

- Turn the sleeve of the key type drill chuck 17 with the drill
chuck key in anticlockwise direction until the drilling tool
can be removed.

Inserting Drilling Tools without SDS-plus (GBH 2-26 F)

(see figure H)

Note: Do not use tools without SDS-plus for hammer drilling

or chiselling! Tools without SDS-plus and their drill chucks are

damaged by hammer drilling or chiselling.

- Insert the quick change keyless chuck 1.

- Firmly hold the retaining ring 21 of the quick change
chuck. Open the tool holder by turning the front sleeve 20
until the tool can be inserted. Tightly hold the retaining ring
21 and firmly turnthe front sleeve 20 in the direction of the
arrow until a distinct latching noise can be heard.

- Check the tight seating by pulling the tool.

Note: If the tool holder was opened to the stop, then the latch-

ing noise possibly may be heard while closing the tool holder

and the tool holder will not close.

In this case, turn the front sleeve 20 once in the opposite di-

rection of the arrow. Afterwards, the tool holder can be

closed (tightened) again.

- Turn the mode selector switch 11 to the “drilling” position.

Removing Drilling Tools without SDS-plus (GBH 2-26 F)

(see figurel)

- Firmly hold the retaining ring 21 of the quick change
chuck. Open the tool holder by turning the front sleeve 20
in the direction of the arrow until the tool can be removed.

Dust Extraction (Accessories)

» Dust from materials such as lead-containing coatings,
some wood types, minerals and metal can be harmful to
one’s health. Touching or breathing-in the dust can cause
allergic reactions and/or lead to respiratory infections of
the user or bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered car-

cinogenic, especially in connection with wood-treatment

additives (chromate, wood preservative). Materials con-

taining asbestos may only be worked by specialists.

- Asfaras possible, use adust extraction system suitable
for the material.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the

materials to be worked.

» Prevent dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

A GDE 16 Plus (accessory) is required for dust extraction.

(see figure J)

The vacuum cleaner must be suitable for the material being

worked.

When vacuuming dry dust that is especially detrimental to

health or carcinogenic, use a special vacuum cleaner.

160992A33G|(13.10.16)
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Dust cup (Accessories)

Adust cup is required to easily collect dust without a dust ex-
traction system. (see figure K)

Operation

Starting Operation

» Observe correct mains voltage! The voltage of the pow-
er source must agree with the voltage specified on the
nameplate of the machine. Power tools marked with
230V can also be operated with 220 V.

Setting the operating mode

The operating mode of the power tool is selected with the

mode selector switch 11.

- Tochange the operating mode, push the release button 10
and turn the mode selector switch 11 to the requested po-
sition until it can be heard to latch.

Note: Change the operating mode only when the machine is

switched off! Otherwise, the machine can be damaged.

“‘9‘
r'y

Position for hammer drilling in concrete or
stone

Mg oo
Position for drilling without impact in
[ T wood, metal, ceramic and plastic as well as
for screwdriving
it .a, Vario-Lock position for adjustment of the

chiselling position
The mode selector switch 11 does not latch

in this position.
i &
[ .T Position for chiselling

Reversing the rotational direction

The rotational direction switch 7 is used to reverse the rota-

tional direction of the machine. However, this is not possible

with the On/Off switch 9 actuated.

) Right rotation: Turn the selector switch for drilling/ham-
mer drilling 7 on both sides to the stop in the position
-

(> Left rotation: Turn the selector switch for drilling/ham-
mer drilling 7 on both sides to the stop in the position
-_—

- Set the direction of rotation for hammer drilling, drilling

and chiselling always to right rotation.

—

English |17

Switching On and Off

- To start the machine, press the On/Off switch 9.

- Tolock the On/Off switch, keep it pressed and additionally
push the lock-on button 8.

- To switch off the machine, release the On/Off switch 9.
When the On/Off switch 9 is locked, press it first and then
release it.

To save energy, only switch the power tool on when using it.

Setting the Speed/Impact Rate

The speed/impact rate of the switched on power tool can be
variably adjusted, depending on how far the On/Off switch 9
is pressed.

Light pressure on the On/Off switch 9 results in low speed/im-
pact rate. Further pressure on the switch increases the
speed/impact rate.

Overload Clutch

» If the tool insert becomes caught or jammed, the drive
to the drill spindle is interrupted. Because of the forces
that occur, always hold the power tool firmly with both
hands and provide for a secure stance.

» If the power tool jams, switch the machine off and loos-
enthe tool insert. When switching the machine on with
the drilling tool jammed, high reaction torques can oc-
cur.

Working Advice

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

Changing the Chiselling Position (Vario-Lock)

The chisel can be locked in 36 positions. In this manner, the

optimum working position can be set for each application.

- Insert the chisel into the tool holder.

- Turn the mode selector switch 11 to the “Vario-Lock” posi-
tion (see “Setting the operating mode”, page 17).

~ Turn the tool holder to the desired chiselling position.

- Turn the mode selector switch 11 to the “chiselling” posi-
tion. The tool holder is now locked.

- For chiselling, set the rotation direction to right rotation.

Inserting Screwdriver Bits (see figure L)

» Apply the power tool to the screw/nut only when it is
switched off. Rotating tool inserts can slip off.

To work with screwdriver bits, a universal bit holder 24 with

SDS-plus shank (accessory) is required.

- Clean the shank end of the adapter shank and apply a light
coat of grease.

- Insert the universal bit holder with a turning motion into
the tool holder until it automatically locks.

- Check the locking effect by pulling the universal bit holder.

- Insert a screwdriver bit into the universal bit holder. Use
only screwdriver bits that match the screw head.

- Toremove the universal bit holder, pull the locking sleeve
5 toward the rear and remove the universal bit holder 24
out of the tool holder.
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Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

» For safe and proper working, always keep the machine
and ventilation slots clean.

» A damaged dust protection cap should be changed im-
mediately. We recommend having this carried out by
an after-sales service.

- Clean the tool holder 3 each time after using.
If the replacement of the supply cord is necessary, this has to

be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or-

der to avoid a safety hazard.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate of
the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa
Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for

environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

Only for EC countries:
According to the European Directive
2012/19/EU for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no
longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.
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Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil

m AVERTISSEMENT Lire Eous_lgs avertissemgnts
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver lazone de travail propre ethien éclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
Iécart pendant l'utilisation de Poutil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le controle de l'outil.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-
con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des
outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
laterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a l'intérieur d’'un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher I'outil. Maintenir le
cordon a I'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
oudes parties en mouvement. Les cordons endommageés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a I'utilisation extérieure. L 'utilisation
d’uncordon adapté al'utilisation extérieure réduit le risque
de choc électrique.

Francais |19

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans l'utilisation de
Ioutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous 'emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d'utilisation
d’'un outil peut entrainer des blessures graves des per-
sonnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher 'ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur I'in-
terrupteur ou brancher des outils dont I'interrupteur esten
position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre 'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de I'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussieres.

Utilisation et entretien de I'outil

» Ne pas forcer 'outil. Utiliser I'outil adapté a votre appli-
cation. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niére plus slire au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil si Finterrupteur ne permet pas de
passer de I’état de marche a arrét et vice versa. Tout ou-
til qui ne peut pas étre commandé par linterrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-
rant et/ou le bloc de batteries de outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de I'outil.

Bosch Power Tools
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» Conserver les outils a 'arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d'utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de Poutil. Vérifier qu’iln’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de 'outil. En cas de
dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-

per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des piéces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a contréler.

» Utiliser I'outil, les accessoires et les lames etc., confor-

mément a ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et du travail aréaliser. L utilisation
del'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Avertissements de sécurité pour les marteaux

» Portez des protections auditives. L'exposition aux bruits
peut provoquer une perte de I'audition.

» Utiliser la(les) poignée(s) auxiliaire(s) fournie(s) avec

Poutil. La perte de contrdle peut provoquer des blessures.

» Tenir Poutil par les surfaces de préhension isolantes,
pendant les opérations au cours desquelles I'acces-
soire coupant ou la vis peut étre en contact avec des
conducteurs cachés ou avec son propre cable. Le
contact de 'accessoire coupant avec un fil sous tension
peut également mettre sous tension les parties métal-
liques visibles de l'outil électrique et entrainer I'électrocu-
tion de l'opérateur.

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des lignes
électriques peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trique. Un endommagement d’une conduite de gaz peut
provoguer une explosion. La perforation d’une conduite
d’eau provoque des dégats matériels et peut provoquer un
choc électrique.

» Toujours bien tenir Poutil électroportatif des deux
mains et veiller a toujours garder une position de tra-
vail stable. Avec les deux mains, I'outil électroportatif est
guidé de maniére plus stire.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piéce a travailler serrée
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau
est fixée de maniére plus sire que tenue dans les mains.

» Avant de déposer I'outil électroportatif, attendre que
celui-ci soit complétement a arrét. L'outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de contréle de l'outil
électroportatif.

—

Description et performances du pro-

duit
Il est impératif de lire toutes les consignes
de sécurité et toutes les instructions. Le
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-aprés peut conduire a une
électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Dépliez le volet surlequel I'appareil est représenté de maniére
graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la pré-
sente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Cetoutil électroportatif est destiné au percage en frappe dans
le béton, la brique et dans la pierre naturelle ainsi qu'a des tra-
vaux de burinage légers. Il est également approprié au per-
cage sans frappe du bois, du métal, de la céramique ou de ma-
tieres plastiques. Les outils électroportatifs avec réglage
électronique et rotation a droite/a gauche sont également ap-
propriés pour le vissage.

Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare-

présentation de 'outil électroportatif sur la page graphique.

1 Mandrin a serrage rapide (GBH 2-26 F)

Mandrin interchangeable SDS-plus (GBH 2-26 F)

Porte-outil SDS-plus

Capuchon anti-poussiére

Bague de verrouillage

Bague de verrouillage du mandrin interchangeable

(GBH2-26 F)

Commutateur du sens de rotation

Bouton de blocage de I'interrupteur Marche/Arrét

Interrupteur Marche/Arrét

10 Touche de déverrouillage pour le stop de rotation/de
frappe

11 Stop de rotation/de frappe

12 Touche pour réglage de la butée de profondeur

13 Butée de profondeur

14 Poignée supplémentaire (surface de préhension isolante)

15 Poignée (surface de préhension isolante)

16 Vis de blocage du mandrin a couronne dentée*

17 Mandrin a couronne dentée*

18 Dispositif de fixation SDS-plus pour mandrin porte-foret*

19 Fixation du mandrin de percage (GBH 2-26 F)

20 Douille de devant du mandrin a serrage rapide
(GBH2-26 F)

21 Anneau de retenue du mandrin a serrage rapide
(GBH2-26 F)

22 Dispositif d’aspiration de poussiéres* (GDE 16 Plus)

23 Soufflet collecteur de poussiere*

24 Porte-outil universel avec dispositif de fixation SDS-plus*

*Les accessoires décrits ouillustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
programme d’accessoires.
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Caractéristiques techniques
Marteau perforateur GBH 2-26 GBH2-26 F
N°darticle 3611 ... BA30.. BA40..
Réglage de la vitesse de rotation ° )
Stop de rotation (] °
Rotation droite/gauche o o
Mandrin interchangeable - e
Puissance nominale absorbée w 830 830
Nombre de chocs mint 0-4000 0-4000
Puissance de frappe individuelle suivant EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7
Vitesse de rotation tr/min 0-1300 0-1300
Porte-outil SDS-plus SDS-plus
Diamétre du col de la broche mm 50 50
Diametre max. de percage :
- Béton* mm 26 26
- Magonnerie (avec couronne de méeche creuse) mm 68 68
- Acier mm 13 13
- Bois mm 30 30
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Classe de protection [O/1 [O]/11

*ne pas approprié avec foret creux a couronne

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des

versions spécifiques a certains pays.

Niveau sonore et vibrations

Marteau perforateur GBH 2-26 GBH 2-26 F
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme EN 60745-2-6.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de 'appareil sont

Niveau de pression acoustique dB(A) 91 91
Niveau d’intensité acoustique dB(A) 102 102
Incertitude K dB 3 3

Portez une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a; (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a la

norme EN 60745-2-6 :

Percage en frappe du béton :
a,

K

Buriner :

a,

K

m/s? 17,5 16,5
m/s? 1,5 1,5
m/s? 14 14
m/s? 1,5 1,5

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisa-
tion a été mesuré conformément alanorme EN 60745 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Le niveau d'oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires
ou d’autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau
doscillation peut étre différent. Ceci peut augmenter consi-
dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendantlesquelles I'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger I'utilisateur des effets des vibrations, telles que par
exemple : Entretien de ['outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.
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Montage

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Poignée supplémentaire

» N'utilisez 'outil électroportatif qu’avec la poignée sup-
plémentaire 14.

Pivoter la poignée supplémentaire (voir figure A)

La poignée supplémentaire 14 peut étre basculée dans n’im-
porte quelle position, afin d’obtenir une position de travail
slire et peu fatigante.

- Tournez la piéce inférieure de la poignée supplémentaire
14 dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre et orien-
tez la poignée supplémentaire 14 vers la position souhai-
tée. Ensuite, resserrez la piéce inférieure de la poignée
supplémentaire 14 enlatournant dans le sens des aiguilles
d’'une montre.

Veiller a ce que la bande de serrage de la poignée supplé-
mentaire se trouve bien dans la rainure du carter prévue a
cet effet.

Réglage de la profondeur de percage (voir figure B)

La butée de profondeur 13 permet de déterminer la profon-

deur de pergage souhaitée X.

- Appuyez sur la touche de réglage de la butée de profon-
deur 12 et placez la butée de profondeur dans la poignée
supplémentaire 14.

Le striage de la butée de profondeur 13 doit étre orienté
vers le bas.

- Poussez a fond l'outil de travail SDS-plus dans le porte-ou-
til SDS-plus 3. Sinon, la mobilité de 'outil SDS-plus pour-
rait conduire a un réglage erroné de la profondeur de per-
cage.

- Sortez la butée de profondeur jusqu’a ce que la distance
entre la pointe du foret et la pointe de la butée de profon-
deur corresponde a la profondeur de percage souhaitée X.

Choisir mandrin porte-foret et outils

Pour le percage en frappe et le burinage, des outils SDS-plus
sont nécessaires qui sont mis en place dans le porte-foret
SDS-plus.

Pour le pergage sans frappe du bois, du métal, de la céra-
mique ou de matiéres plastiques ainsi que pour le vissage, des
outils sans SDS-plus (par ex. forets a queue cylindrique) sont
utilisés. Pour ce type doutil, vous avez besoin d’'un mandrin a
serrage rapide ou d’un mandrin a couronne dentée.

Changer de mandrin a couronne dentée
(GBH 2-26)

Afin de pouvoir travailler avec des outils sans SDS-plus (par
ex. méches a queue cylindrique), vous devez monter un man-
drin porte-foret approprié (mandrin a couronne dentée ou de
serrage rapide, accessoires).

Monter un mandrin a couronne dentée (voir figure C)
- Vissez le dispositif de fixation SDS-plus 18 dans un man-
drin a couronne dentée 17. Fixez le mandrin a couronne

—

dentée 17 au moyen de la vis de fixation 16. Attention, la
vis de fixation a un filet a gauche.

Insérer un mandrin a couronne dentée (voir figure C)

- Nettoyez 'emmanchement du dispositif de fixation et
graissez-le légérement.

- Enfoncez le mandrin a couronne dentée par le dispositif de
fixation en le tournant dans le porte-outil jusqu’a ce qu'’il
verrouille automatiquement.

- Contrdlez qu'il est bien verrouillé en tirant sur le mandrin a
couronne dentée.

Retirer un mandrin a couronne dentée

- Poussez la douille de verrouillage 5 vers l'arriére et retirez
le mandrin a couronne dentée 17.

Enlever/mettre en place le mandrin interchan-
geable (GBH 2-26 F)

GBH 2-26 F: Le mandrin interchangeable SDS-plus 2 peut fa-
cilement étre remplacé par le mandrin interchangeable a ser-
rage rapide 1 fourni avec I'appareil.

Enlever le mandrin interchangeable (voir figure D)

- Tirer fermement la bague de verrouillage du mandrin inter-
changeable 6 vers l'arriére, la maintenir dans cette posi-
tion et sortir le mandrin interchangeable SDS-plus 2 ou le
mandrin interchangeable a serrage rapide 1 vers 'avant.

- Aprés avoir extrait le mandrin interchangeable, éviter tout
encrassement.

Mettre en place le mandrin interchangeable

(voir figure E)

- Avant sa mise en place, nettoyer le mandrin interchan-
geable et graisser légerement 'extrémité.

- Prendre le mandrin interchangeables SDS-plus 2 ou le
mandrin interchangeable a serrage rapide 1 a pleine main.
Engager le mandrin interchangeable dans la fixation du
mandrin 19 par un léger mouvement de rotation, jusqu’a
ce qu'il s’encliquette de maniére audible.

- Le mandrin interchangeable s’encliquette de lui-méme.
Contrdler que 'outil soit bien encliqueté en tirant sur le
mandrin interchangeable.

Changement d’outil

Le capuchon anti-poussiére 4 empéche dans une large me-

sure la poussiére de pénétrer dans le porte-outil pendant le

service de I'appareil. Lors du montage de l'outil, veillez a ne

pas endommager le capuchon anti-poussiére 4.

» Remplacez immédiatement un capuchon anti-pous-
siére endommagé. Il est recommandé de faire effec-
tuer ce travail par un service aprés-vente.

Mettre un outil de travail SDS-plus en place (voir figure F)

Grace au mandrin de percage SDS-plus, il est possible de

remplacer I'outil de travail facilement et confortablement

sans avoir a utiliser d’outil supplémentaire.

- GBH 2-26 F: Mettre le mandrin interchangeable SDS-plus
2enplace.

- Nettoyez I'extrémité de l'outil, et graissez-le légérement.

- Introduisez I'outil de travail dans le porte-outil en le tour-
nant jusqu’a ce qu'il s'encliquette automatiquement.
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- Veérifiez sil'outil est bien encliqueté en tirant sur ce dernier.
Les outils de travail SDS-plus utilisés dans ce systéme ne sont
pas rigidement fixés, ils peuvent étre librement bougés. Ceci
provoque un faux-rond au fonctionnement a vide qui n'a ce-

pendant aucun effet sur I'exactitude du pergage puisque le fo-

ret se centre automatiquement pendant le percage.

Retirer un outil de travail SDS-plus (voir figure G)

- Poussez la douille de verrouillage 5 vers l'arriére et sortez
I'outil de travail.

Mettre un outil de travail sans SDS-plus en place

(GBH 2-26)

Note : N'utilisez pas d'outils sans SDS-plus pour le percage en

frappe ou le burinage ! Les outils sans SDS-plus et leurs man-

drins seront endommageés lors du percage en frappe ou du bu-

rinage.
- Mettez un mandrin a couronne dentée 17 en place (voir
«Changer de mandrin a couronne dentée », page 22).

- Ouvrez le mandrin a clé a couronne dentée 17 par un mou-

vement de rotation jusqu'ace que I'outil puisse étre monté.
Montez l'outil.

- Enfoncez la clé de mandrin dans les alésages correspon-
dants du mandrin a couronne dentée 17 et serrez ferme-
ment I'outil de maniére réguliére.

- Tournez le stop de rotation/de frappe 11 pour le mettre
dans la position « percage ».

Retirer un outil de travail sans SDS-plus (GBH 2-26)

- Tournez la douille du mandrin a couronne dentée 17 a

I'aide de la clé de mandrin dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’a ce que l'outil de travail puisse étre retiré.

Mettre un outil de travail sans SDS-plus en place
(GBH 2-26 F) (voir figure H)

Note : N'utilisez pas doutils sans SDS-plus pour le percage en
frappe ou le burinage ! Les outils sans SDS-plus et leurs man-

drins seront endommagés lors du percage en frappe ou du bu-

rinage.

- Mettez le mandrin a serrage rapide 1 en place.

- Tenir fermement I'anneau de retenue du mandrin inter-
changeable a serrage rapide 21. Ouvrir le porte-outil en
tournant la douille avant 20 jusqu’a ce que 'outil puisse
étre monté. Bien tenir 'anneau de retenue 21 et tourner la
douille avant 20 avec force en direction de lafleche jusqu’a
ce que des grincements soient distinctement audibles.

- Controler que I'outil soit bien fixé en tirant dessus.

Note : Sile porte-outil a été ouvert a fond, il est possible que

des grincements se font entendre lorsque le porte-outil est

vissé et que le porte-outil ne se ferme pas.

Dans un tel cas, tourner la douille avant 20 une fois dans le

sens inverse de la fléche. Ensuite, il est possible de fermer le

porte-outil.

- Tournez le stop de rotation/de frappe 11 pour le mettre
dans la position « percage ».

Retirer un outil de travail sans SDS-plus (GBH 2-26 F)

(voir figure )

- Tenir fermement I'anneau de retenue du mandrin inter-
changeable a serrage rapide 21. Ouvrir le porte-outil en

Francais |23

tournant la douille avant 20 dans le sens de la fleche jus-
qu'a ce que l'outil puisse en étre extrait.

Dispositif d’aspiration de la poussiére (Acces-
soires)

» Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant
du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre
nuisibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les pous-
siéres peut entrainer des réactions allergiques et/ou des
maladies respiratoires aupreés de l'utilisateur ou de per-
sonnes se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigénes, surtout

en association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante

ne doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d'aspiration des pous-
siéres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- llest recommandé de porter un masque respiratoire
avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a trai-

ter en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres a Pemplace-
ment de travail. Les poussiéres peuvent facilement s'en-
flammer.

Pour I'aspiration des poussiéres, un adaptateur d’aspiration
GDE 16 Plus (accessoire) est requis. (voir figure J)

L’aspirateur doit &tre approprié au matériau a travailler.

Pour I'aspiration de poussiéres particulierement nuisibles ala
santé, cancérigenes ou seches, utilisez des aspirateurs spéci-
fiques.

Soufflet collecteur de poussiére (Accessoires)

En I'absence d'aspirateur, le moyen le plus simple pour re-
cueillir la poussiére consiste a utiliser un soufflet collecteur de
poussiére. (voir figure K)

Mise en marche

Mise en service

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plaque signalétique de Poutil électro-
portatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V
peuvent également fonctionner sur 220 V.

Réglage du mode de fonctionnement

Au moyen du stop de rotation/de frappe 11, sélectionnez le

mode d’exploitation souhaité de I'outil électroportatif.

- Pour changer de mode d’exploitation, appuyer sur la
touche de déverrouillage 10 et tourner le stop de rota-
tion/de frappe 11 dans la position souhaitée jusqu’a ce
qu'il s'encliquette de facon perceptible.

Note : Ne changez le mode de fonctionnement que lorsque

I'outil électroportatif est éteint ! Sinon, 'outil électroportatif

pourrait étre endommagg.
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Position pour le percage en frappe dans le
béton et dans la pierre naturelle

Position pour le pergage sans frappe du
bois, du métal, de la céramique ou de ma-
tiéres plastiques ainsi que pour le vissage

Position Vario-Lock pour le réglage de la
position du burin

Dans cette position, le stop de rotation/de
frappe 11 ne s’encliquette pas.

“‘9‘

T Position pour le burinage

Sélection du sens de rotation

Le commutateur de sens de rotation 7 permet d'inverser le

sens de rotation de l'outil électroportatif. Ceci n’est cepen-

dant pas possible, quand l'interrupteur Marche/Arrét 9 esten

fonction.

) Rotation a droite : Tourner le commutateur du sens de
rotation 7 jusqu’a butée en position .

(> Rotation a gauche : Tourner le commutateur du sens de
rotation 7 jusqu’a butée en position s .

- Mettez toujours le sens de rotation sur la droite pour le per-

cage en frappe, le percage et le burinage.

Mise en Marche/Arrét

- Pour mettre en marche I'outil électroportatif, appuyez sur
I'interrupteur Marche/Arrét 9.

- Pour bloquer I'interrupteur Marche/Arrét, maintenez ce-
lui-ci appuyé et appuyez en méme temps sur la touche de
blocage 8.

- Pour arréter 'outil électroportatif, relachez I'interrupteur
Marche/Arrét 9. Quand l'interrupteur Marche/Arrét 9 est
bloqué, appuyez d’abord sur l'interrupteur Marche/Arrét,
et relachez-le ensuite.

Afin d’économiser I'énergie, ne mettez l'outil électroportatif

en marche que quand vous l'utilisez.

Réglage de la vitesse de rotation/de la fréquence de
frappe

Vous pouvez régler en continu la vitesse de rotation/la fré-
quence de frappe de l'outil électroportatif en fonction de la
pression exercée sur linterrupteur de Marche/Arrét 9.

Une légere pression sur I'interrupteur Marche/Arrét 9 en-
traine une faible vitesse de rotation/fréquence de frappe.
Plus la pression augmente, plus la vitesse de rotation/la fré-
quence de frappe est élevée.

—

Accouplement de surcharge

» Dés que Poutil de travail se coince ou qu’il s’accroche,
I’entrainement de la broche est interrompu. En raison
des forces pouvant en résulter, tenez toujours bien
Ioutil électroportatif des deux mains et veilleza garder
une position stable et équilibrée.

» Arrétezimmédiatement I'outil électroportatif et déblo-
quez Poutil de travail lorsque Pappareil électroportatif
coince. Lorsqu’on met 'appareil en marche, Poutil de
travail étant bloqué, il peut y avoir de fortes réactions.

Instructions d’utilisation

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Modification de la position du burin (Vario-Lock)

Il est possible d’arréter le burin dans 36 positions. Ceci per-
met de se mettre dans la position de travail optimale souhai-
tée.

- Montez le burin dans le porte-outil.

- Tournez le stop de rotation/de frappe 11 pour le mettre
dans la position « Vario-Lock » (voir « Réglage du mode de
fonctionnement », page 23).

- Tournez le porte-outil dans la position du burin souhaitée.

- Tournez le stop de rotation/de frappe 11 pour le mettre
dans la position « burinage ». Le porte-outil est ainsi arré-
té.

- Mettez le sens de rotation sur la droite pour le burinage.

Mettre des embouts de vissage en place (voir figure L)

» Posez P'outil électroportatif sur la vis/sur écrou seule-
ment lorsque I'appareil estarrété. Les outils de travail en
rotation peuvent glisser.

Pour pouvoir utiliser des embouts de vissage, vous avez be-

soin d’un porte-outil universel 24 avec dispositif de fixation

SDS-plus (accessoire).

- Nettoyez 'emmanchement du dispositif de fixation et
graissez-le légérement.

- Enfoncez le porte-outil universel en le tournant dans le
porte-outil jusqu’a ce qu'il verrouille automatiquement.

- Controlez qu'il est bien verrouillé en tirant sur le porte-outil
universel.

- Mettez un embout de vissage dans le porte-outil universel.
N'utilisez que des embouts de vissage appropriés a la téte
de vis que vous voulez utiliser.

- Pour enlever le porte-outil universel, poussez la douille de
verrouillage 5 vers'arriére et sortez le porte-outil universel
24 du porte-outil.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur l'outil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

» Veilleza ce que 'outil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et siir.
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» Remplacez immédiatement un capuchon anti-pous-
siére endommagé. Il est recommandé de faire effec-
tuer ce travail par un service aprés-vente.

- Nettoyez le porte-outil 3 aprés chaque utilisation.
Si le remplacement du cable d’alimentation est nécessaire,

cecine doit étre effectué que par Bosch ou une station de Ser-

vice Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin d’éviter des
dangers de sécurité.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les pieces de rechange également
sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piécesderechange, précisez-nous impérativement le numéro
d'article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du
produit.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(colt d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +3225880589

Fax:+32 25880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.

—
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Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures

ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques et sa
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs
dont on ne peut plus se servir doivent étre

isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.
2
Ny

Espaiiol

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

m ADVERTENCIA Lga integra_lment'e estas a'dverten-
ciasde peligro e instrucciones. En

caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
unincendio y/o lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexion alared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga limpioy bieniluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacion deficiente en las areas de
trabajo pueden provocar accidentes.

» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der a la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
unatomade tierra. Los enchufes sin modificar adecuados
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a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. E|
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red dafiados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Altrabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar
atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. Elriesgo alesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo del tipoy laaplicacion
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramienta
eléctricaestando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctri-
ca.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.
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» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimentay guantes alejados de las piezas méviles. La
vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.

» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspi-
racion o captacion de polvo, asegtirese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. El em-
pleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del pol-
vo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo arealizar. Con
la herramienta adecuada podra trabajar mejor y mas segu-
ro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-
dan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacer-
se reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumulador
antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc-
trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
delos niios. No permitala utilizacion de la herramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes mo-
viles de la herramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los itiles limpios y afilados. Los (tiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, titiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por
un profesional, empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-
dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para martillos

» Utilice unos protectores auditivos. El ruido intenso pue-
de provocar sordera.

160992A33G|(13.10.16)
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» Utilice las empuiiaduras adicionales, si se adjuntan al
suministro de la herramienta eléctrica. La pérdida de
control sobre la herramienta eléctrica puede provocar un
accidente.

» Sujete el aparato por las empuiiaduras aisladas al efec-
tuar trabajos en los que el util o el tornillo puedan tocar
conductores eléctricos ocultos o el propio cable del
aparato. El contacto con conductores bajo tension puede
hacer que las partes metalicas de la herramienta eléctrica
le provoquen una descarga eléctrica.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar posibles tuberias de agua y gas o cables eléc-
tricos ocultos, o consulte a la compaiiia local que le
abastece con energia. El contacto con cables eléctricos
puede electrocutarle o causar un incendio. Al dafiar las tu-
berias de gas, ello puede dar lugar a una explosion. La per-
foracion de una tuberia de agua puede redundar en dafos
materiales o provocar una electrocucion.

» Trabajar sobre una base firme sujetando la herramien-
ta eléctrica con ambas manos. La herramienta eléctrica
es guiada de forma mds segura con ambas manos.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecién, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con lamano.

> Antes de depositarla, esperar a que se haya detenido la
herramienta eléctrica. El (til puede engancharse y hacer-
le perder el control sobre la herramienta eléctrica.

» El enchufe macho de conexion, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracteris-
ticas técnicas del enchufe macho en materia.

Descripcion y prestaciones del pro-
ducto

Lea integramente estas advertencias de
peligro e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una

descarga eléctrica, un incendio y/o lesion gra-

ve.
Despliegue y mantenga abierta la solapa con laimagen del
aparato mientras lee las instrucciones de manejo.
Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido disefiada para taladrar con
percusion en hormigon, ladrillo y piedra, asi como para reali-
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zar ligeros trabajos de cincelado. Ademas, es adecuada tam-
bién para taladrar sin percusion en madera, metal, ceramicay
plastico. Las herramientas eléctricas con regulador electréni-
co e inversor del sentido de giro son apropiadas también pa-
rar atornillar.

Componentes principales
La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

1 Portabrocas intercambiable de cierre rapido
(GBH2-26 F)
Portabrocas intercambiable SDS-plus (GBH 2-26 F)
Portautiles SDS-plus
Caperuza antipolvo
Casquillo de enclavamiento

Anillo de enclavamiento de portabrocas intercambiable
(GBH 2-26 F)

Selector de sentido de giro

8 Teclade enclavamiento delinterruptor de conexion/des-
conexion

9 Interruptor de conexion/desconexion

10 Botdn de desenclavamiento del mando desactivador de
percusion y giro

11 Mando desactivador de percusion y giro

12 Botdn de ajuste del tope de profundidad

13 Tope de profundidad

14 Empuiadura adicional (zona de agarre aislada)

15 Empufadura (zona de agarre aislada)

16 Tornillo de seguridad para portabrocas de corona denta-
da*

17 Portabrocas de corona dentada*

18 Adaptador SDS-plus para portabrocas*

19 Alojamiento del portabrocas (GBH 2-26 F)

20 Casquillo delantero del portabrocas intercambiable de
cierre rapido (GBH 2-26 F)

21 Anillo de retencién del portabrocas intercambiable de
cierre rapido (GBH 2-26 F)

22 Dispositivo de aspiracion de polvo* (GDE 16 Plus)

23 Caperuza colectora de polvo*

24 Soporte universal con vastago de insercion SDS-plus*

*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material
que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opciona-
les se detalla en nuestro programa de accesorios.

oA WN

-~

Datos técnicos
Martillo perforador GBH 2-26 GBH 2-26 F
No de articulo3611.... BA30.. BA40..
Control de revoluciones ° )
Desactivador de giro [ )

*no apto para corona perforadora hueca

Estos datos son vélidos para una tension nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especificas para cier-

tos paises.
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Martillo perforador GBH 2-26 GBH2-26 F
Giro a derechas/izquierdas (] °
Portabrocas intercambiable - °
Potencia absorbida nominal w 830 830
Frecuencia de percusion mint 0-4000 0-4000
Energia por percusion seglin EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7
Revoluciones min't 0-1300 0-1300
Alojamiento del util SDS-plus SDS-plus
Diametro del cuello del husillo mm 50 50
Didmetro max. de taladro en:

- Hormigén * mm 26 26
- Ladrillo (con corona perforadora hueca) mm 68 68
- Acero mm 13 13
- Madera mm 30 30
Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Clase de proteccion O/ [O]/11

*no apto para corona perforadora hueca

Estos datos son validos para una tensién nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especificas para cier-

tos paises.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Martillo perforador GBH 2-26 GBH2-26 F
Valores de emision de ruidos determinados segtn EN 60745-2-6.

El nivel de presidn sonora tipico del aparato, determinado con un

filtro A, asciende a

Nivel de presion sonora dB(A) 91 91
Nivel de potencia acUstica dB(A) 102 102
Tolerancia K dB 3 3

jUtilizar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a,, (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados segtin EN 60745-2-6:

Taladrado con percusion en hormigon:
ay

K

Cincelar:

ay

K

m/s? 17,5 16,5
m/s? 1,5 1,5
m/s? 14 14
m/s? 1,5 1,5

Elnivel de vibraciones indicado en estas instrucciones hasido
determinado segun el procedimiento de medicién fijado en la
norma EN 60745 y puede servir como base de comparacion
conotras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

Elnivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las
aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello,
el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta
eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios di-
ferentes, con Utiles divergentes, o si el mantenimiento de la
misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento dras-
tico de la solicitacion por vibraciones durante el tiempo total
de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos
tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté
en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello pue-
de suponer una disminucion drastica de la solicitacién por vi-

braciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctricay de los dtiles, con-
servar calientes las manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.

Montaje

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

Empuiiadura adicional

» Solamente utilice la herramienta eléctrica con la empu-
fiadura adicional 14 montada.

1609 92A33G|(13.10.16)
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Orientacion de la empuiiadura adicional (ver figura A)

La empufadura adicional 14 puede girarse a cualquier posi-
cién para permitirle trabajar manteniendo una posturafirmey
cémoda.

- Afloje en sentido contrario a las agujas del reloj el mango
de la empufadura adicional 14 y gire ésta a la posicion de-
seada. Seguidamente, apriete el mango en el sentido de
las agujas del reloj para sujetar la empufiadura adicional
14.

Observe que la abrazadera de la empufiadura adicional
quede alojada en laranura de la carcasa prevista para tal
fin.

Ajuste de la profundidad de perforacion (ver figura B)

El tope de profundidad 13 permite ajustar la profundidad de
perforacion X deseada.

- Presione el boton de ajuste del tope de profundidad 12 e
introduzca el tope de profundidad en la empunadura adi-
cional 14.

La cara estriada del tope de profundidad 13 debera que-
dar hacia abajo.

- Inserte hasta el tope el ttil SDS-plus en el portadtiles SDS-
plus 3. De no proceder asi, el ajuste de la profundidad de
perforacion es incorrecto debido a la movilidad que tiene
el atil SDS-plus.

- Saque el tope de profundidad de manera que la medida en-
tre la punta de la broca y del tope de profundidad corres-
ponda a la profundidad de perforacién X.

Seleccion del portabrocas y de los iitiles

Para taladrar con percusion y para cincelar se precisan (tiles
SDS-plus, que se montan en el portabrocas SDS-plus.

Para taladrar sin percusion en madera, metal, ceramicay
plastico, asi como para atornillar se utilizan dtiles sin vastago
SDS-plus (p.ej. brocas de vastago cilindrico). Para estos uti-
les se precisa un portabrocas de sujecion rapida o un porta-
brocas de corona dentada.

Cambio del portabrocas de corona dentada
(GBH 2-26)

Para poder trabajar con tiles sin SDS-plus (p.ej. brocas de
vastago cilindrico) es necesario montar un portabrocas ade-
cuado (portabrocas de corona dentada o de sujecion rapida,
ambos, accesorios especiales).

Montaje del portabrocas de corona dentada (ver figura C)
- Enrosque el adaptador SDS-plus 18 en el portabrocas de
corona dentada 17. Asegure el portabrocas de corona
dentada 17 con el tornillo de seguridad 16. Tenga en
cuenta que el tornillo de seguridad es de rosca a iz-

quierdas.

Montaje del portabrocas de corona dentada (ver figura C)

- Limpie primero, y aplique a continuacién una capa ligera
de grasa al extremo del vastago de insercion.

- Inserte girando el portabrocas de corona dentada con el
adaptador hasta conseguir que éste quede sujeto automa-
ticamente.

- Tire del portabrocas de corona dentada para cerciorarse
de que ha quedado correctamente sujeto.

—
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Desmontaje del portabrocas de corona dentada

- Empuje hacia atras el casquillo de enclavamiento 5 y retire
el portabrocas de corona dentada 17.

Montaje/desmontaje del portabrocas intercam-
biable (GBH 2-26 F)

GBH 2-26 F: El portabrocas intercambiable SDS-plus 2 pue-
de sustituirse facilmente por el portabrocas intercambiable
de cierre rapido 1 que se adjunta.

Desmontaje del portabrocas intercambiable

(ver figura D)

- Empuije hacia atras el anillo de enclavamiento del porta-
brocas intercambiable 6, manténgalo en esa posicion, y
saque hacia delante el portabrocas intercambiable SDS-
plus 2 o bien el portabrocas intercambiable de cierre rapi-
do 1.

- Proteja convenientemente el portabrocas intercambiable
desmontado para evitar que se ensucie.

Montaje del portabrocas intercambiable (ver figura E)

- Limpie el portabrocas intercambiable antes de montarlo y
engrase ligeramente el extremo de insercion.

- Sujete el portabrocas intercambiable SDS-plus 2 o el por-
tabrocas intercambiable de cierre rapido 1 abarcandolo
con toda la mano. Inserte girandolo el portabrocas inter-
cambiable 19 en el alojamiento del portabrocas hasta per-
cibir claramente su enclavamiento.

- El portabrocas intercambiable se enclava automaticamen-
te. Tire del portabrocas intercambiable para asegurarse de
que ha quedado correctamente sujeto.

Cambio de util

La caperuzaantipolvo 4 evita en gran medida que el polvo que
se va produciendo al trabajar penetre en el portadtiles. Al
montar el (til, preste atencion a no dafar la caperuza antipol-
vo4.

» Haga sustituir de inmediato una caperuza antipolvo de-
teriorada. Se recomienda que este trabajo sea realiza-
do por un servicio técnico.

Montaje del util SDS-plus (ver figura F)
El portadtiles SDS-plus le permite cambiar el ttil de forma
sencilla y comoda sin precisar para ello una herramienta.

- GBH 2-26 F: Monte el portabrocas intercambiable SDS-
plus 2.

- Limpie primeroy aplique a continuacion una capa ligerade
grasa al extremo de insercion del dtil.

- Inserte girando el Gtil en el portadtiles hasta conseguir que
éste quede sujeto automaticamente.

- Tire del til para asegurarse de que ha quedado correcta-
mente sujeto.

Condicionado por el sistema, el titil SDS-plus puede moverse

libremente. A ello se debe que se presente un error de redon-

dez al girar en vacio. Esto no afecta para nada a la precision

del taladro realizado, ya que la broca se autocentra al tala-

drar.
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Desmontaje del iitil SDS-plus (ver figura G)

- Empuje haciaatras el casquillo de enclavamiento 5 y retire
el util.

Aplicacion de utiles sin SDS-plus (GBH 2-26)

Observacion: jNo utilice (tiles sin SDS-plus ni para taladrar

con percusion ni para cincelar! Al taladrar con percusion o

cincelar ello perjudicaria a los Gtiles sin SDS-plus y al porta-

brocas.

- Monte un portabrocas de coronadentada 17 (ver “Cambio
del portabrocas de corona dentada”, pagina 29).

- Gire el portabrocas de corona dentada 17 lo suficiente pa-

ra poder alojar el (til. Inserte el util.

- Introduzca la llave del portabrocas en cada uno de los tala-

dros del portabrocas de corona dentada 17 y apriete uni-
formemente el Gtil.

- Gire el mando desactivador de percusion y giro 11 ala po-

sicion “Taladrar”.

Desmontaje de iitiles sin SDS-plus (GBH 2-26)
- Gire en sentido contrario a las agujas del reloj el casquillo

del portabrocas de corona dentada 17 con la llave del por-

tabrocas, de manera que pueda retirar el Gtil.

Aplicacion de utiles sin SDS-plus (GBH 2-26 F)

(ver figura H)

Observacion: jNo utilice ttiles sin SDS-plus ni para taladrar

con percusion ni para cincelar! Al taladrar con percusion o

cincelar ello perjudicaria a los dtiles sin SDS-plus y al porta-

brocas.

- Monte el portabrocas intercambiable de cierre rapido 1.

- Sujete firmemente el anillo de retencion 21 del portabro-
cas intercambiable de cierre rapido. Abra el portabrocas

girando el casquillo anterior 20 lo suficiente para poder in-

sertar el (til. Sujete firmemente el anillo de retencion 21y
gire con fuerza el casquillo anterior 20, en direccion de la
flecha, hasta percibir claramente un ruido de carraca.

- Verifique la sujecion firme del Gtil tirando del mismo.

Observacion: En caso de haber abierto hasta el tope el porta-

brocas, puede ocurrir que al intentar cerrar éste se perciba un
ruido de carraca y que no se consiga cerrar el portabrocas.
En este caso, gire una vez el casquillo anterior 20 en sentido
contrario ala direccion de la flecha. A continuacion es posible
cerrar el portadtiles.

- Gire el mando desactivador de percusion y giro 11 ala po-

sicion “Taladrar”.
Desmontaje de tiles sin SDS-plus (GBH 2-26 F)
(ver figural)
- Sujete firmemente el anillo de retencion 21 del portabro-

cas intercambiable de cierre rapido. Abra el portadtiles gi-

rando el casquillo anterior 20 en direccion de la flecha, lo
suficiente para poder extraer el (til.

Dispositivo de aspiracion de polvo (Accesorios

especiales)

» El polvo de ciertos materiales como, pinturas que conten-
gan plomo, ciertos tipos de maderay algunos minerales y
metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la
inspiracion de estos polvos pueden provocar en el usuario

o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o

enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son consi-

derados como cancerigenos, especialmente en combina-

cion con los aditivos para el tratamiento de la madera (cro-

matos, conservantes de la madera). Los materiales que

contengan amianto solamente deberan ser procesados

por especialistas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro
delaclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los

materiales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar faciimente.
Para laaspiracion de polvo se necesita un GDE 16 Plus (acce-

sorio). (ver figuraJ)

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.
Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, cance-
rigeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Caperuza colectora de polvo (Accesorios espe-
ciales)

Para solamente recoger polvo sin aspiracion se necesita una
caperuza colectora de polvo. (ver figuraK)

Operacion

Puesta en marcha

» iObserve la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de ca-
racteristicas de la herramienta eléctrica. Las herra-
mientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcio-
nar tambiéna 220 V.

Ajuste del modo de operacion

Con el mando desactivador de percusion y giro 11 puede Ud.

ajustar el modo de operacion de la herramienta eléctrica.

- Para modificar el modo de operacion, accione el boton de
desenclavamiento 10y gire el mando desactivador de per-
cusiony giro 11 ala posicion deseada, hasta enclavarlo de
manera perceptible.

Observacion: jUnicamente cambie el modo de operacion es-

tando desconectada la herramienta eléctrica! En caso contra-

rio podria dafarse la herramienta eléctrica.

Posicion para Taladrar con percusion en
hormigon o piedra

160992A33G|(13.10.16)
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Posicion para Taladrar, sin percutir, en ma-
dera, metal, ceramica y plastico, asi como
para atornillar

Posicion Vario-Lock para modificar la posi-
cion del cincel

En esta posicion no se enclava el mando
desactivador de percusion y giro 11.

Posicion para Cincelar

Ajuste del sentido de giro

Con el selector 7 puede invertirse el sentido de giro actual de

laherramienta eléctrica. Esto no es posible, sin embargo, con

elinterruptor de conexion/desconexion 9 accionado.

) Giroaderechas: Gire hasta el tope, aambos lados, el se-
lector de sentido de giro 7 hacia la posicion <

O Giro aizquierdas: Gire hasta el tope, a ambos lados, el
selector de sentido de giro 7 hacia la posicion s .

- Altaladrar conosin percusion, yal cincelar, ajuste siempre

el sentido de giro a derechas.

Conexion/desconexion

- Para conectar la herramienta eléctrica presionar el inte-
rruptor de conexion/desconexion 9.

- Para enclavar el interruptor de conexion/desconexion
manténgalo accionado, y pulse ademas la tecla de enclava-
miento 8.

- Para desconectar la herramienta eléctrica suelte el inte-
rruptor de conexion/desconexion 9. Si el interruptor de
conexion/desconexion 9 estuviese enclavado, apriételo
primero y suéltelo a continuacion.

Para ahorrar energia, solamente conecte la herramienta eléc-

trica cuando vaya a utilizarla.

Ajuste del n° de revoluciones/frecuencia de percusion
Variando la presion ejercida sobre el interruptor de co-
nexion/desconexion 9 puede Ud. regular de forma continua
las revoluciones/n© de impactos de la herramienta eléctrica.
Accionando ligeramente el interruptor de conexidn/desco-
nexion 9 se obtienen unas revoluciones/frecuencia de percu-
sion reducida. Aumentando paulatinamente la presion se van
aumentando en igual medida las revoluciones/frecuencia de
percusion.

Embrague limitador de par

» En caso de engancharse o bloquearse el titil se desaco-
pla el husillo de la unidad de accionamiento. Debido ala
elevada fuerza de reaccion resultante, siempre sujete
la herramienta eléctrica con ambas manos y trabaje so-
bre una base firme.

» En caso de bloquearse el iitil, desconectar la herra-
mienta eléctrica y liberar el util. Si el aparato se conec-
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ta estando bloqueado el iitil de taladrar se producen
unos pares de reaccion muy elevados.

Instrucciones para la operacion

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

Modificacion de la posicion para cincelar

(Vario-Lock)

El cincel puede sujetarse en 36 posiciones diferentes. Ello le

permite adoptar en cada caso una posicion de trabajo dptima.

- Monte el cincel en el portalitiles.

- Gire el mando desactivador de percusiony giro 11 ala po-
sicion “Vario-Lock” (ver “Ajuste del modo de operacion”,
pagina 30).

- Gire el portadtiles hasta conseguir la posicion del cincel
deseada.

- Gire el mando desactivador de percusion y giro 11 ala po-
sicion “Cincelar”. El portadtiles queda retenido entonces
€en esa posicion.

- Paracincelar ajuste el sentido de giro a derechas.

Montaje de las puntas de atornillar (ver figuraL)

» Solamente aplique la herramienta eléctrica desconec-
tada contra la tuerca o tornillo. Los (tiles en rotacion
pueden resbalar.

Para montar puntas de atornillar debera utilizar un soporte

universal 24 dotado con un vastago de insercion SDS-plus

(accesorio especial).

- Limpie primero, y aplique a continuacion una capa ligera
de grasa al extremo del vastago de insercion.

- Inserte girando el soporte universal en el portadtiles hasta
conseguir que éste quede sujeto automaticamente.

- Tire del soporte universal para asegurarse de que ha que-
dado correctamente sujeto.

~ Inserte una punta de atornillar en el soporte universal. Uni-
camente utilice puntas de atornillar que ajusten correcta-
mente en la cabeza del tornillo.

- Paradesmontar el soporte universal, empuje hacia atras el
casquillo de enclavamiento 5 y retire entonces el soporte
universal 24 del portalitiles.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
derefrigeracion para trabajar con eficacia y seguridad.

» Haga sustituir de inmediato una caperuza antipolvo de-
teriorada. Se recomienda que este trabajo sea realiza-
do por un servicio técnico.

- Limpie el portadtiles 3 después cada uso.

La sustitucion de un cable de conexidn deteriorado deberd

ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado
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para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la
seguridad del aparato.
Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
ce einformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-

tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-

prescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas del producto.

Espaia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogi-

da parala reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 8006271286

Tel. D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cordoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencidn al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Peru

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anonima Ecuabosch
Av. Las Monjas n°® 10y Carlos J. Arosamena
Guayaquil - Ecuador

Tel. (04) 220 4000

Email: atencion.cliente@ec.bosch.com

Eliminacién

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y

embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion que

respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:
Conforme a la Directiva Europea
2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y
electronicos inservibles, tras su transposi-
cién en ley nacional, deberan acumularse
por separado las herramientas eléctricas
para ser sometidas a un reciclaje ecoldgico.

Reservado el derecho de modificacion.
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M
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El simbolo es solamente valido, si también se encuentra sobre la
placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Indicacées de seguranca

Indicagdes gerais de adverténcia para ferramen-
tas elétricas

m ATENCAO Devem ser lidas todas as indicacées de
adverténcia e todas as instrucées.

0O desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas

abaixo pode causar choque elétrico, incéndio e/ou graves

lesoes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucdes para futu-

rareferéncia.

0 termo “Ferramenta elétrica” utilizado a seguir nas indica-

¢oes de adverténcia, refere-se a ferramentas elétricas opera-

das com corrente de rede (com cabo de rede) e aferramentas

elétricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta elétrica em areas com
risco de explosao, nas quais se encontrem liquidos, ga-
ses ou pds inflamaveis. Ferramentas elétricas produzem
faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.
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» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta elétrica durante a utilizagdo. No caso de distra-
¢do é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranca elétrica

» Aficha de conexao da ferramenta elétrica deve caber
natomada. A ficha nao deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto com
ferramentas elétricas protegidas por ligacao a terra. Fi-
chas ndo modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque elétrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que elétrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracdo de 4gua numa ferramenta elétrica aumenta oris-
co de choque elétrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-
mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta elé-
trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-
da. Manter o cabo afastado de calor, dleo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-
que elétrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensdo
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que elétrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
menta elétrica em areas humidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagao de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
elétrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-
déncia ao trabalhar com a ferramenta elétrica. Nao uti-
lizar uma ferramenta elétrica quando estiver fatigado
ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos.
Um momento de descuido ao utilizar aferramenta elétrica,
pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de protecao pessoal e sempre
oculos de protecdo. A utilizacdo de equipamento de pro-
tecdo pessoal, como mascara de protecao contra pd, sapa-
tos de seguranca antiderrapantes, capacete de seguranga
ou protegao auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da
ferramenta elétrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacio em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta elétrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
elétrica ou se o aparelho for conectado a alimentagao de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou

11:15 AM
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chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicdo anormal. Mantenha uma posicao fir-
me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais
facil controlar a ferramenta elétrica em situagdes inespera-
das.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem joias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
joias podem ser agarrados por pegas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados corretamente. A utilizagdo de uma aspiragdo de
p6 pode reduzir o perigo devido ao pd.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas elétricas

»> Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
elétrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e mais

seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada na
area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta elétrica com um interrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta elétrica que ndo pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de se-
guranca evita o arranque involuntario da ferramenta elétri-
ca.

» Guardar ferramentas elétricas nao utilizadas forado al-
cance de criancas. Nao permita que pessoas que nao
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucdes, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas elétricas sdo perigosas se forem utilizadas por pes-
soas inesperientes.

» Tratar aferramenta elétrica com cuidado. Controlar se
as partes moveis do aparelho funcionam perfeitamen-
te e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou danifi-
cadas que possam prejudicar o funcionamento da fer-
ramenta elétrica. Permitir que pecas danificadas sejam
reparadas antes da utilizacao. Muitos acidentes tém co-
mo causa, a manutencao insuficiente de ferramentas elé-
tricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-
mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta elétrica, acessorios, ferramentas
de aplicacao, etc. conforme estas instrucées. Conside-
rar as condic6es de trabalho e a tarefa a ser executada.
A utilizagdo de ferramentas elétricas para outras tarefas a
ndo ser as aplicagdes previstas, pode levar a situagoes pe-
rigosas.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-
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cao originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Indicacées de seguranca para martelos

» Usar protecao auricular. Ruidos podem provocar a sur-
dez.

» Utilizar punhos adicionais se estes forem fornecidos

junto com a ferramenta elétrica. A perda de controlo po-

de provocar lesoes.

» Ao executar trabalhos durante os quais a ferramenta
de trabalho ou o parafuso possam atingir cabos elétri-
cos que se encontrem sob a superficie a ser trabalhada
ou o proprio cabo de rede, devera sempre segurar o

aparelho pelas superficies isoladas do punho. O contac-
to com um cabo sob tensdo também pode colocar sob ten-

sdo as pecas metalicas do aparelho e levar a um choque
elétrico.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e cho-
ques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a ex-

plosao. A penetragao num cano de dgua causa danos mate-

riais ou pode provocar um choque elétrico.

» Segurar a ferramenta elétrica firmemente com ambas
as maos durante o trabalho e manter uma posico fir-
me. Aferramenta elétrica é conduzida com seguranga com
ambas as maos.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada
fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada
esta mais firme do que segurada com a mao.

» Espere aferramenta elétrica parar completamente, an-

tes de deposita-la. A ferramenta de aplicagao pode em-
perrar e levar a perda de controlo sobre a ferramenta elé-
trica.

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacées de ad-
verténcia e todas as instrucdes. O desres-
peito das adverténcias e instrugdes apresen-
tadas abaixo pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou graves lesoes.

Abrir a pagina basculante contendo a apresentacao do apare-

Iho, e deixar esta pagina aberta enquanto estiver lendo a ins-
trugdo de servico.

—

Utilizacao conforme as disposicdes

Aferramenta elétrica é destinada para furar com percussao
em betdo, tijolos e pedras, assim como para cinzelar. Ela tam-
bém é apropriada para furar sem percussao em madeira, me-
tal, ceramica e plastico. Ferramentas elétricas com regulagao
eletronica e marcha a direita/a esquerda também sao apro-
priadas para aparafusar.

Componentes ilustrados
A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a apre-
sentacdo da ferramenta elétrica na pagina de esquemas.

1 Mandril de substituicao de aperto rapido (GBH 2-26 F)
Mandril de substituicao SDS-plus (GBH 2-26 F)
Fixacdo da ferramenta SDS-plus
Capa para protecao contra pd
Bucha de travamento

Anel de travamento do mandril de substituicdo
(GBH2-26 F)

Comutador do sentido de rotagao

Tecla de fixagdo para o interruptor de ligar-desligar

Interruptor de ligar-desligar

10 Tecla de destravamento para comutador de percus-
sdo/paragem de rotagdo

11 Comutador de percussao/paragem de rotagao

12 Tecla para ajuste do esbarro de profundidade

13 Esbarro de profundidade

14 Punho adicional (superficie isolada)

15 Punho (superficie isolada)

16 Parafuso de seguranca para mandril brocas de coroa
dentada*

17 Mandril de brocas de coroa dentada*

18 Fixacdo para brocas SDS-plus*

19 Fixacao do mandril de brocas (GBH 2-26 F)

20 Luvadianteirado mandril de substituicao de aperto rapi-
do (GBH 2-26 F)

21 Anel de fixacao do mandril de substituicao de aperto ra-
pido (GBH 2-26 F)

22 Dispositivo de aspiragdo de pd* (GDE 16 Plus)

23 Capade recolhado pé*

24 Porta-bits universal com admissao SDS-plus*

*Acessorios apresentados ou descritos nao pertencem ao volume
de fornecimento padrao. Todos os acessorios encontram-se no
nosso programa de acessorios.

O h WN

O 0~

Dados técnicos
Martelo perfurador GBH 2-26 GBH 2-26 F
N.°do produto 3611 ... BA30.. BA40..
Comando do n.0 de rotagdes [ ®
Parada de rotagdo ° )
Marcha a direita/a esquerda ) )

*ndo apropriado para o uso com brocas de coroa oca

As indicagoes valem para tensdes nominais [U] de 230 V. Estas indicagdes podem variar dependendo de tensdes inferiores e dos modelos especificos

dos paises.
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Martelo perfurador GBH 2-26 GBH2-26 F
Mandril de substituicao - °
Poténcia nominal consumida w 830 830
N.° de percussdes mint 0-4000 0-4000
Forca de impacto individual conforme EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7
Velocidade min't 0-1300 0-1300
Fixacao da ferramenta SDS-plus SDS-plus
Didmetro da gola do veio mm 50 50
Max. didmetro de perfuragao:

- Betdo* mm 26 26
- Alvenaria (com brocas de coroa oca) mm 68 68
- Aco mm 13 13
- Madeira mm 30 30
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Classe de protecdo o/ [O]/1

*ndo apropriado para o uso com brocas de coroa oca

As indicagdes valem para tensdes nominais [U] de 230 V. Estas indicagdes podem variar dependendo de tensdes inferiores e dos modelos especificos

dos paises.

Informacéo sobre ruidos/vibracoes

Martelo perfurador GBH 2-26 GBH 2-26 F
Os valores de emissao de ruido determinados de acordo com EN 60745-2-6.

0 nivel de ruido avaliado como A do aparelho é tipicamente

Nivel de pressao acustica dB(A) 91 91
Nivel de poténcia aclstica dB(A) 102 102
Incerteza K dB 3 3

Usar protecao auricular!

Totais valores de vibraces a, (soma dos vetores de trés diregdes) e incerteza K averiguada conforme EN 60745-2-6:

Furar com percussao em betdo:

a m/s? 17,5 16,5
K m/s? 1,5 1,5
Cinzelar:

ay m/s? 14 14
K m/s? 1,5 1,5

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes foi medido de
acordo com um processo de medicdo normalizado pela nor-
ma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparagao de fer-
ramentas elétricas. Ele também é apropriado para umaavalia-
¢do provisoria da carga de vibragdes.

O nivel de vibragées indicado representa as aplicagdes princi-
pais da ferramenta elétrica. Se, contudo, a ferramenta elétri-
ca for utilizada para outras aplicagées, com acessorios dife-
rentes, com outras ferramentas de trabalho ou com
manutencao insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes
seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de
vibragdes para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimagao exata da carga de vibragdes, também de-
veriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho es-

ta desligado ou funciona, mas ndo esta sendo utilizado. Isto
pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo perio-
do de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-

guranca para proteger o operador contra o efeito de vibra-
¢des, como por exemplo: manutengao de ferramentas elétri-
cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.

Montagem

» Antes de todos trabalhos na ferramentaelétricadevera
puxar a ficha de rede da tomada.

Punho adicional

» S0 utilizar a sua ferramenta elétrica com o punho adi-
cional 14.

Deslocar o punho adicional (veja figura A)

0 punho adicional 14 pode ser movimentado como desejar,

para alcangar uma posicdo de trabalho segura e livre de fadi-

ga.

- Girar a parte inferior do punho adicional 14 no sentido
contrario dos ponteiros do relégio e deslocar o punho adi-
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cional 14 para a posicao desejada. Em seguida girar a par-

teinferior do punho adicional 14 no sentido dos ponteiros
do reldgio para reapertar.

Observe que a cinta de aperto do punho adicional estejana
ranhura prevista para tal, que se encontra na carcaga da
ferramenta.

Ajustar a profundidade de perfuracao (veja figura B)

Com o esharro de profundidade 13 ¢ possivel determinar a
profundidade de perfuragdo X desejada.

- Pressionar a tecla para o ajuste do esbarro de profundida-

de 12 e colocar o esbarro de profundidade no punho adi-
cional 14.

0 estriamento no esbarro de profundidade 13 deve mos-
trar para baixo.

- Introduzir a ferramenta de trabalho SDS-plus completa-
mente na fixagdo da ferramenta SDS-plus 3. Caso contra-
rio a mobilidade da ferramenta SDS-plus pode levar a um
ajuste incorreto da profundidade de perfuragao.

- Puxaroesbarro de profundidade para fora, de modo que a
distancia entre a ponta da broca e a ponta do esbarro de
profundidade corresponda a profundidade de perfuragao
desejada X.

Selecionar o mandril de brocas e as ferramentas

Para furar com percussao e para cinzelar, sdo necessarias fer-

ramentas SDS-plus, que sdo encaixadas no mandril de brocas
SDS-plus.

Para furar, sem percussao, em madeira, metal, ceramica e
plastico, assim como para furar sao usadas ferramentas sem
SDS-plus (p.ex. brocas com encabadouro cilindrico). Para
estas ferramentas sao necessarios um mandril de brocas de
aperto rapido ou um mandril de brocas de coroa dentada.

Substituir o mandril de brocas de coroa dentada
(GBH 2-26)

Para poder trabalhar com ferramentas sem SDS-plus (p. ex.
brocas com haste cilindrica), é necessario montar um mandril
de brocas apropriado (mandril de coroa dentada ou mandril
de aperto rapido, acessorio).

Montar o mandril de brocas de coroa dentada

(vejafigura C)

- Aparafusar o encabadouro SDS-plus 18 num mandril de
coroa dentada 17. Fixar o mandril de coroa dentada 17
com um parafuso de fixacao 16. O parafuso de seguranca
tem umarosca a esquerda.

Introduzir o mandril de coroa dentada (veja figura C)

- Limpar a extremidade de encaixe do encabadouro e lubri-
fica-lalevemente.

- Introduzir o mandril de coroa dentada, com o encabadou-
ro, na fixacao da ferramenta, girando até travar automati-
camente.

- Puxar pelo mandril de brocas de coroa dentada para con-
trolar o travamento.

Retirar o mandril de coroa dentada

- Empurrar a bucha de travamento 5 para tras e retirar o
mandril de brocas de coroa dentada 17.

—

Retirar/colocar o mandril de brocas (GBH 2-26 F)

GBH 2-26 F: O mandril de substituicao SDS-plus 2 pode ser
facilmente substituido pelo mandril de brocas de aperto rapi-
dol.

Retirar o mandril de brocas (veja figura D)

- Puxar o anel de travamento do mandril de brocas 6 para
tras, e manté-lo nesta posic¢ao e puxar o mandril de brocas
de substituicao SDS-plus 2 ou 0o mandril de brocas de aper-
to rapido 1 para frente.

- Apds ser retirado, o mandril de brocas deve ser protegido
contra sujidade.

Introduzir o mandril de brocas (veja figuraE)

- Limpar o mandril de brocas antes de introduzi-lo, e lubrifi-
car levemente a extremidade de encaixe.

- Segurar o mandril de brocas SDS-plus 2 ou 0 mandril de
brocas de aperto rapido 1 com a mao toda. Atarraxar o
mandril de brocas na fixagao do mandril de brocas 19, até
escutar um nitido ruido de engate.

- O mandril de brocas trava-se automaticamente. Puxar o
mandril de brocas para controlar o travamento.

Troca de ferramenta

A capa de protecdo contra p6 4 evita, consideravelmente,
que penetre pd de perfuragao no encabadouro durante o fun-
cionamento. Ao introduzir a ferramenta devera assegurar-se
de que a capa de protegdo contra p6 4 ndo seja danificada.
» Uma capa de protecao contra pé deve ser substituida
imediatamente. Recomendamos que esta tarefa seja
efetuada por uma oficina de servico pés-venda.

Introduzir a ferramenta de trabalho SDS-plus

(veja figura F)

Com o mandril de brocas SDS-plus é possivel trocar facil

confortavelmente as ferramentas de trabalho, sem ter que

utilizar outras ferramentas.

- GBH 2-26 F: Introduzir o mandril de brocas SDS-plus 2.

- Limpar a extremidade de encaixe da ferramenta de traba-
lho e lubrifica-la levemente.

- Introduzir a ferramenta de trabalho no encabadouro, gi-
rando até travar-se automaticamente.

- Puxar a ferramenta para controlar o travamento.

Osistema prevé que aferramenta de trabalho SDS-plus possa

se movimentar livremente. Com isto hd uma excentricidade

na marcha em vazio. Esta excentricidade nao tem qualquer

efeito sobre a exatidao do orificio, porque a broca é automati-

camente centrada durante a perfuragao.

Retirar a ferramenta de trabalho SDS-plus (veja figura G)

- Empurrar abucha de travamento 5 para tras e retirar a fer-
ramenta de trabalho.

Introduzir ferramentas de trabalho sem SDS-plus

(GBH 2-26)

Nota: Nao utilizar ferramentas sem SDS-plus para furar com
percussao ou para cinzelar! Ferramentas sem SDS-plus e 0s
seus mandris de broca sao danificados ao furar com percus-
sd0 ou ao cinzelar.
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- Colocar um mandril de brogcas de coroa dentada 17 (veja
“Substituir o mandril de brocas de coroa dentada”,
pagina 36).

~ Abrir o mandril de brocas de coroa dentada 17 girando,

até ser possivel introduzir a ferramenta. Introduzir a ferra-

menta.
- Introduzir a chave de mandril de brocas 17 nos respetivos

orificios do mandril de coroa dentada e fixar uniformemen-

te aferramenta.
- Girar o interruptor de percussao/paragem de rotacao 11
para a posi¢do “Furar”.

Retirar ferramentas de trabalho sem SDS-plus

(GBH 2-26)

- Girar a luva do mandril de coroa dentada 17 com a chave
de mandril de brocas, no sentido contrario dos ponteiros
do reldgio, até poder retirar a ferramenta de trabalho.

Introduzir ferramentas de trabalho sem SDS-plus

(GBH 2-26 F) (veja figura H)

Nota: Nao utilizar ferramentas sem SDS-plus para furar com
percussao ou para cinzelar! Ferramentas sem SDS-plus e os
seus mandris de broca sao danificados ao furar com percus-
530 ou ao cinzelar.

- Introduzir o mandril de brocas de aperto rapido 1.

- Segurar o anel de fixagao 21 do mandril de brocas de aper-

to rapido. Abrir a fixacdo da ferramenta girando a bucha
dianteira 20, até poder introduzir a ferramenta. Segurar o
anel de fixacdo 21 e girar a bucha dianteira 20 firmemente
no sentido da seta, até escutar nitidamente ruidos de en-
gate.

- Puxar a ferramenta para verificar se esta firme.

Nota: Se a fixacdo da ferramenta estiver completamente

aberta, é possivel que ao fechar a fixagao da ferramenta seja

escutado o ruido de engate, mas que a fixacao da ferramenta

ndo se feche.

Neste caso, a bucha dianteira 20 deve ser girada uma vez no

sentido contrdrio da seta. Em seguida sera possivel fechar a

fixacao da ferramenta.

- Girar o interruptor de percussao/paragem de rotacao 11
para a posi¢do “Furar”.

Retirar ferramentas de trabalho sem SDS-plus
(GBH 2-26 F) (veja figura)

- Seguraroanel de fixacao 21 do mandril de brocas de aper-

to rapido. Abrir a fixagao da ferramenta girando a bucha
dianteira 20 no sentido da seta, até ser possivel retirar a
ferramenta.

Dispositivo de aspiracao de pé (Acessérios)

» Pds de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, po-
dem ser nocivos a saude. O contacto ou ainalagao dos pds
pode provocar reacdes alérgicas e/ou doencas nas vias
respiratorias do utilizador ou das pessoas que se encon-
trem por perto.

Certos pds, como por exemplo po de carvalho e faia sao
considerados como sendo cancerigenos, especialmente
quando juntos com substancias para o tratamento de ma-
deiras (cromato, preservadores de madeira). Material que
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contém asbesto sd deve ser processado por pessoal espe-

cializado.

- Se possivel deverd usar um dispositivo de aspiragao
apropriado para o material.

- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- Erecomenddvel usar uma méscara de protegao respira-

toria com filtro da classe P2.
Observe as diretivas para os materiais a serem trabalha-
dos, vigentes no seu pais.
» Evite o aciumulo de po6 no local de trabalho. Pos podem
entrar levemente em ignicdo.

Paraaaspiragdo de p6 é necessario um GDE 16 Plus (acesso-

rio). (vejafiguraJ)
0 aspirador de p6 deve ser apropriado para o material a ser
trabalhado.

Utilizar um aspirador especial para aspirar pd que seja extre-
mamente nocivo a salide, cancerigeno ou seco.

Capa de recolha do p6 (Acessorios)

Paraarecolha simples do pd sem aspiragao é necessaria uma
capa de recolha do po. (vejafiguraK)

Funcionamento

Colocacdo em funcionamento

» Observar atensao de rede! A tensdo da fonte de corren-
te deve coincidir com aindicada na chapa de identifica-
cao da ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas mar-

cadas para 230 V também podem ser operadas com
220V.

Ajustar o tipo de funcionamento

Com o interruptor de percussao/paragem de rotagdo 11 é

possivel selecionar o tipo de funcionamento.

- Para comutar de tipo de funcionamento € necessario pre-
mir a tecla de desbloqueio 10 e girar o interruptor de per-
cussao/de paragem de rotacdo 11 para a posi¢ao deseja-
da, até ele engatar percetivelmente.

Nota: S6 mudar de tipo de funcionamento com a ferramenta

elétrica desligada! Caso contrario, é possivel que a ferramen-

ta elétrica seja danificada.

“'9'

Posicao para furar com percussao em be-
tao ou pedra

Posicao para furar sem percussao, em ma-

mo para aparafusar

Posicdo Vario-Lock para mudar a posicao
de cinzelar

tacdo 11 nao engata nesta posicao.

T
iv &

T deira, metal, ceramica e plastico, assim co-
) 5

T

O interruptor de percussao/paragem de ro-
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[ i Posicao para cinzelar

Ajustar o sentido de rotacao

Com o comutador de sentido de rotagao 7 é possivel alterar o
sentido de rotagdo da ferramenta elétrica. Com o interruptor
de ligar-desligar pressionado 9 isto no entanto nao é possivel.

) Rotacdo a direita: Girar o comutador de sentido de rota-
¢do 7 de ambos os lados até o fim, para a posi¢do = .

> Rotacido a esquerda: Girar o comutador de sentido de ro-
tacdo 7 de ambos os lados até o fim, para a posicao s .

- Ajustar o sentido de rotagdo para furar com percussao, fu-
rar e cinzelar sempre na marcha a direita.

Ligar e desligar

- Paraligar a ferramenta elétrica, devera pressionar o inter-

ruptor de ligar-desligar 9.

- Parabloquear o interruptor de ligar-desligar, devera man-

té-lo premido e, adicionalmente, premir a tecla de fixagao
8.
- Para desligar a ferramenta elétrica, devera soltar o inter-

ruptor de ligar-desligar 9. Com o interruptor de ligar-desli-

gar 9 travado deverd pressiona-lo primeiramente e solta-lo
em seguida.

Para poupar energia so devera ligar a ferramenta elétrica
quando ela for utilizada.

Ajustar o n.° de rotacoes/de percussées

O niimero de rotages/de percussoes da ferramenta elétrica

ligada pode ser regulado sem escalonamento, dependendo
de quanto premir o interruptor de ligar-desligar 9.

Uma leve pressao sobre o interruptor de ligar-desligar 9 pro-

voca um baixo n.0 de rotagdes/n.0 de percussdes. Aumentan-

do a pressao, é aumentado o n.° de rotagdes/n.0 de percus-
soes.

Acoplamento de sobrecarga

» 0 acionamento do veio de perfuracao é interrompido
se a ferramenta de trabalho emperrar ou enganchar.
Sempre segurar, devido as forcas produzidas, a ferra-
menta elétrica firmemente com ambas as maos e man-
ter uma posicao firme.

» Desligar a ferramenta elétrica e soltar a ferramenta de
trabalho, se a ferramenta elétrica bloquear. Ao ligar o
aparelho com uma broca bloqueada sao produzidos al-
tos momentos de reacao.

Indicagées de trabalho

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétricadevera
puxar a ficha de rede da tomada.

Alterar a posicao do cinzel (Vario-Lock)

0O cinzel pode ser travado em 36 posi¢oes. Desta forma é pos-

sivel colocd-lo na posicao otimizada para o respetivo traba-
Iho.

- Introduzir o cinzel no encabadouro.

- Girar o interruptor de percussao/paragem de rotacao 11
paraa posicao “Vario-Lock” (veja “Ajustar o tipo de funcio-
namento”, pagina 37).

- Girar o encabadouro para a posi¢do do cinzel desejada.

- Girar o interruptor de percussao/paragem de rotacao 11
para a posicao “cinzelar”. Desta forma a fixacao da ferra-
menta é travada.

- Paracinzelar, o sentido de rotagdo deve ser colocado na
marcha a direita.

Introduzir bits de aparafusamento (veja figura L)

» Utilizar os punhos adicionais fornecidos com a ferra-
menta elétrica. A perda de controlo sobre a ferramenta
elétrica pode levar a lesoes.

Para os bits de aparafusamento é necessario um porta-bits

universal 24 com admissao SDS-plus (acessorio).

- Limpar a extremidade de encaixe do encabadouro e lubri-
fica-lalevemente.

- Introduzir a ferramenta de trabalho no porta-bits univer-
sal, girando até travar-se automaticamente.

- Puxar pelo porta-bits universal para controlar o travamen-
to.

- Introduzir um bit de aparafusamento no porta-bits univer-
sal. S6 utilizar bits de aparafusamento apropriados para o
cabecote de aparafusamento.

- Pararetirar o porta-bits universal e empurrar a bucha de
travamento 5 para tras e retirar o porta-bits universal 24
da admisséo de ferramentas.

Manutencdo e servico

Manutencao e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétricadevera
puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventila-
cao sempre limpas, para trabalhar bem e de forma se-
gura.

» Uma capa de protecao contra pé deve ser substituida
imediatamente. Recomendamos que esta tarefa seja
efetuada por uma oficina de servico pés-venda.

- Limpar a admissao de ferramentas 3 apds cada utilizagao.

Se for necessario substituir o cabo de conexao, isto devera

ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de servigo pos-

venda autorizada para todas as ferramentas elétricas Bosch
para evitar riscos de seguranga.

Servico pos-venda e consultoria de aplicacao

O servigo pés-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparagao e de manutengao do seu produto,
assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
einformagdes sobre pecas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarece
com prazer todas as suas dividas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessorios.
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Indique para todas as questdes e encomendas de pegas so-
bressalentes areferénciade 10 digitos de acordo coma placa
de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminacdo

Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser

enviados a uma reciclagem ecoldgica de matérias-primas.

Nao deitar ferramentas elétricas no lixo doméstico!

Apenas paises da Unido Europeia:
De acordo com a diretiva europeia
2012/19/UE para aparelhos elétricos e ele-
trénicos velhos, e com as respetivas realiza-
¢oes nas leis nacionais, as ferramentas elé-
tricas que ndo servem mais para a utilizagao,

devem ser enviadas separadamente a uma
reciclagem ecoldgica.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensi-

li

m AVWERTENZA Lesgere ‘tutte [e ayverten?e di peri-
colo e le istruzioni operative. In

caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle

istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-

che, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni

operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-

colo siriferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-

nea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-

teria (senza linea di allacciamento).
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Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-
minata. |l disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
diliquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far infiammare la polvere
oigas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’umidita. La penetrazione dell'acqua in un elettrouten-
sile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla
presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-
na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare I'elettroutensile all’aperto, im-
piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-
ano adatti per I'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-
re di sicurezza. L 'uso di un interruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e
maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai I’elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante 'uso dell’elettroutensile pud
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
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edell'applicazione dell'elettroutensile, siriduce il rischio di
incidenti.

» Evitare 'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
e/oallabatteriaricaricabile, prima di prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che I'elet-
troutensile sia spento. Tenendo il dito sopral'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
all'alimentazione di corrente con I'interruttore inserito, si
vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I’elettroutensile togliere gli attrez-
zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
re una chiave che si trovi in una parte rotante della macchi-
na puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
mettersi in posizione sicura e di mantenere I'equilibrio
in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezziin
movimento.

» In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che
gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati corret-
tamente. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente elettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto si lavora in modo migliore e pil sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Unelettroutensile con 'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente efo
estrarre la batteriaricaricabile. Tale precauzione evitera
che I'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non
fare usare I'elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire la manutenzione dell’elettroutensile operan-
do con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobi-
li della macchina funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile
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stesso. Prima di iniziare Pimpiego, far riparare le parti

danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione é stata effettuata poco ac-

curatamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pil facili da condurre.

» Utilizzare I’elettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Assistenza

» Fare riparare I'elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di
ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-
data la sicurezza dell’elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza per martelli

» Portare cuffie di protezione. L’effetto del rumore puo
provocare la perdita dell'udito.

» Utilizzare le impugnature supplementari, se sono forni-
te in dotazione con Ielettroutensile. La perdita di con-
trollo sull'elettroutensile pud comportare il pericolo di inci-
denti.

» Tenere I'apparecchio sullimpugnatura isolante qualo-
ra si svolgano lavori durante i quali I'accessorio oppure
la vite potrebbe venire a contatto con cavi elettrici na-
scosti oppure con il proprio cavo di alimentazione. Il
contatto con un cavo sotto tensione pud mettere sotto ten-
sione anche parti metalliche dell’'apparecchio, causando
una scossa elettrica.

» Al fine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivol-
gersiallalocale societa erogatrice. Un contatto conlinee
elettriche puo provocare lo sviluppo diincendi e di scosse
elettriche. Danneggiando linee del gas si puo creare il peri-
colo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si
provocano seri danni materiali oppure vi & il pericolo di
provocare una scossa elettrica.

» Durante le operazioni di lavoro é necessario tenere
Ielettroutensile sempre con entrambe le mani ed adot-
tare una posizione di lavoro sicura. Utilizzare con sicu-
rezza l'elettroutensile tenendolo sempre con entrambe le
mani.

» Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazio-
ne pud essere bloccato con sicurezza in posizione solo uti-
lizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» Prima di posare I'elettroutensile, attendere sempre fi-
no a quando si sara fermato completamente. L'accesso-
rio pud incepparsi e comportare la perdita di controllo
dell’elettroutensile.
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Descrizione del prodotto e caratteri-
stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative. In caso di mancato ri-
spetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo
di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gra-
Vi.

Sipregadiaprire la paginaribaltabile su cui si trova raffigurata

schematicamente la macchina e lasciarla aperta mentre sileg-

ge il manuale delle Istruzioni per I'uso.

Uso conforme alle norme

L’elettroutensile & idoneo per forature battenti in calcestruz-
0, in mattoni ed in roccia ed € adatto anche per leggeri lavori
di scalpellatura. Lo stesso & inoltre adatto per forature non
battenti nel legno, nel metallo, nella ceramica ed in materiali
sintetici. Elettroutensili con regolazione elettronica e rotazio-
ne destrorsa/sinistrorsa sono adatti anche per avvitare.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

1 Mandrino autoserrante a serraggio rapido (GBH 2-26 F)
2 Mandrino autoserrante SDS-plus (GBH 2-26 F)

3 Portautensili SDS-plus

4 Protezione antipolvere

5 Mandrino di serraggio

—
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6 Anello di bloccaggio del mandrino autoserrante
(GBH2-26 F)

Commutatore del senso di rotazione

Tasto di bloccaggio per interruttore avvio/arresto
Interruttore di avvio/arresto

10 Tasto di sbloccaggio per interruttore arresto rotazio-
ne/percussione

11 Interruttore arresto rotazione/percussione

12 Tasto per la regolazione dell'asta di profondita

13 Guida di profondita

14 Impugnatura supplementare (superficie di presa isolata)

15 Impugnatura (superficie di presa isolata)

16 Vite disicurezza per mandrino autoserrante*

17 Mandrino a cremagliera*

18 Gambo di alloggiamento SDS-plus per mandrino porta-
punta*

19 Alloggiamento per mandrino portapunta (GBH 2-26 F)

20 Boccolaanteriore del mandrino autoserrante a serraggio
rapido (GBH 2-26 F)

21 Anello di tenuta del mandrino autoserrante a serraggio
rapido (GBH 2-26 F)

22 Dispositivo di aspirazione polvere* (GDE 16 Plus)

23 Cappuccio catturapolvere*

24 Supporto universale con gambo di alloggiamento SDS-
plus*
*L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volu-
me di fornitura standard. L’accessorio completo é contenuto nel
nostro programma accessori.

O 0~

Dati tecnici

Martello perforatore GBH 2-26 GBH2-26 F
Codice prodotto 3611 ... BA30.. BA40..
Regolazione del numero di giri ) )
Arresto della rotazione ° )
Rotazione destrorsa/sinistrorsa ° )
Mandrino autoserrante - °
Potenza nominale assorbita w 830 830
Frequenza colpi min’! 0-4000 0-4000
Forza colpo singolo corrispondente alla EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7
Numero di giri mint 0-1300 0-1300
Mandrino portautensile SDS-plus SDS-plus
Diametro collare alberino mm 50 50
Diametro di foratura max.:

- Calcestruzzo* mm 26 26
- Muratura (con corona a punta cava) mm 68 68
- Acciaio mm 13 13
- Legname mm 30 30
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Classe di sicurezza O]/ [O]/1

*non adatto con corona a punta cava

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati possono

variare.
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Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione

Martello perforatore GBH 2-26 GBH2-26 F
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60745-2-6.

Illivello di rumore stimato A dell'apparecchio ammonta normalmen-

tea

Livello di pressione acustica dB(A) 91 91
Livello di potenza sonora dB(A) 102 102
Incertezza della misura K dB 3 3

Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a, (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente

allanorma EN 60745-2-6:

Forature battenti nel calcestruzzo:
3

K

Scalpello:

3

K

m/s? 17,5 16,5
m/s? 1,5 1,5
m/s? 14 14
m/s2 1,5 1,5

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni ¢ stato

rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme al-

lanorma EN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare gli
elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

I livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dell’elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da

innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente, il li-
vello di vibrazioni puo differire. Questo pud aumentare sensi-

bilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di
tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio
& spento oppure & acceso ma non é utilizzato effettivamente.

Questo puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazio-

ni per lintero periodo operativo.
Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione
dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni come p.es.: manu-

tenzione dell’elettroutensile e degli accessori, mani calde, or-

ganizzazione dello svolgimento del lavoro.

Montaggio

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Impugnatura supplementare

» Utilizzare il Vostro elettroutensile soltanto con Pimpu-
gnatura supplementare 14.

Orientare 'impugnatura supplementare (vedi figura A)

L’impugnatura supplementare 14 puo essere spostata libera-

mente e regolata in modo da permettere di prendere una po-
sizione di lavoro di assoluta maneggevolezza.

- Girare lamaniglia inferiore dellimpugnatura supplementa-
re 14 in senso antiorario e spostare Iimpugnatura supple-

mentare 14 alla posizione richiesta. Avvitare dunque la
maniglia inferiore dellimpugnatura supplementare 14 di
nuovo bene in senso orario.

Prestare attenzione affinché il nastro di serraggio dell'im-
pugnatura supplementare si trovi nella scanalatura previ-
sta allo scopo sulla carcassa.

Regolazione della profondita di foratura (vedi figura B)

Tramite I'asta di profondita 13 & possibile determinare la pro-

fondita della foratura richiesta X.

- Premereil pulsante per laregolazione dell'asta di profondi-

ta 12 ed applicare I'asta di profondita nellimpugnatura
supplementare 14.

Lascanalaturaall’astadi profondita 13 deve indicare verso
il basso.

- Spingere l'utensile accessorio SDS-plus fino alla battuta
nell'attacco dell’'utensile SDS-plus 3. In caso contrario la
mobilita dell'utensile accessorio SDS-plus puo impedire
che la profondita della foratura possa essere regolata cor-
rettamente.

- Estrarre I'asta di profondita fino a quando la distanza tra
I'estremita della punta e 'estremita della guida profondita
corrisponde alla richiesta profondita della foratura X.

Scelta del mandrino portapunta e degli utensili
Per eseguire forature battenti e per lavori di scalpellatura so-

no necessari utensili SDS-plus che vengono applicati nel man-

drino portapunta SDS-plus.

Per forature non battenti nel legname, nel metallo, nella cera-
mica e nei materiali sintetici nonché per 'avvitamento vengo-

no utilizzati utensili senza SDS-plus (p. es. punta con gambo

cilindrico). Per questi utensili € necessario un mandrino auto-

serrante oppure un mandrino a cremagliera.

Sostituzione del mandrino a cremagliera
(GBH 2-26)

Per poter lavorare con utensili senza SDS-plus (p. es. punte
con bussola cilindrica) si deve montare un mandrino porta-
punta apposito (mandrino a cremagliera oppure autoserran-
te, accessori opzionali).
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Montaggio di mandrino a cremagliera (vedi figura C)

- Awvitare il gambo di alloggiamento SDS-plus 18 in un man-

drino a cremagliera 17. Assicurare il mandrino a crema-
gliera 17 tramite la vite di sicurezza 16. Tenere presente
che la vite di sicurezza é dotata di una filettatura sini-
strorsa.

Inserimento del mandrino a cremagliera (vedi figura C)

- Pulire 'estremita del gambo di alloggiamento dell'accesso-

rio ed applicarvi un leggero strato di grasso.

- Inserire il mandrino a cremagliera con il gambo di alloggia-

mento ruotandolo nel mandrino portautensile fino a farlo
bloccare autonomamente.

- Controllare il bloccaggio tirando il mandrino a cremagliera.

Estrazione del mandrino a cremagliera
- Spingere il mandrino di serraggio 5 all'indietro ed estrarre
il mandrino a cremagliera 17.

Rimozione/inserimento del mandrino autoser-
rante (GBH 2-26 F)
GBH 2-26 F: Il mandrino autoserrante SDS-plus 2 puo essere

sostituito facilmente con il mandrino autoserrante a serraggio
rapido 1 fornito in dotazione.

Rimozione del mandrino autoserrante (vedi figura D)

- Tirare indietro I'anello di bloccaggio del mandrino autoser-

rante 6, tenendolo saldamente in questa posizione rimuo-
vere in avanti il mandrino autoserrante SDS-plus 2 ovvero
il mandrino autoserrante a serraggio rapido 1.

- Dopo larimozione proteggere il mandrino autoserrante da
imbrattamento.

Inserimento del mandrino autoserrante (vedi figura E)
- Prima dell'inserimento pulire il mandrino autoserrante ed

applicare un leggero strato di grasso sull’estremita da inse-

rire.

- Afferrare con tutta la mano il mandrino autoserrante SDS-
plus 2 ovvero il mandrino autoserrante a serraggio rapido
1. Inserire il mandrino autoserrante ruotandolo nell’allog-
giamento per mandrino portapunta 19 fino a quando non
si sente un chiaro rumore di scatto in posizione.

- Ilmandrino autoserrante si blocca automaticamente. Con-

trollare il bloccaggio tirando al mandrino autoserrante.

Cambio degli utensili

La protezione antipolvere 4 ha la funzione diimpedire in larga

misura che la polvere provocata forando possa arrivare a pe-

netrare nel mandrino portautensile durante la fase di funzio-
namento. Applicando I'accessorio, attenzione a non danneg-

giare la protezione antipolvere 4.

» Una protezione antipolvere danneggiata deve essere
sostituita immediatamente. Si consiglia di affidare
'operazione ad un Centro di Assistenza Clienti.

Montaggio dell’utensile accessorio SDS-plus

(vedi figuraF)

Con il mandrino portapunta SDS-plus & possibile sostituire

I'utensile accessorio in modo facile e comodo senza l'impiego
di ulteriori attrezzi.

- GBH 2-26 F: Inserire il mandrino autoserrante SDS-plus 2.
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- Pulire il gambo dell'utensile accessorio ed applicarvi un
leggero strato di grasso.

- Applicare l'accessorio nel mandrino portautensile ruotan-
dolo fino a farlo sara arrivato a bloccarsi autonomamente.

- Controllare il bloccaggio tirando 'accessorio.

Il sistema dell'accessorio SDS-plus & un sistema mobile. In
questo modo si ha una deviazione della rotazione nel corso
del funzionamento a vuoto. Questo fatto non ha nessun effet-
to sulla precisione della foratura perché la centratura del foro
avviene automaticamente nel corso della foratura.

Smontaggio dell’'utensile accessorio SDS-plus

(vedi figura G)

- Spingere il mandrino di serraggio 5 all'indietro ed estrarre
I'accessorio.

Inserimento di accessori senza SDS-plus (GBH 2-26)
Nota bene: Per eseguire forature battenti oppure lavori di
scalpellatura non utilizzare mai utensili senza SDS-plus! Uten-
sili non dotati del sistema SDS-plus ed i mandrini portapunta
vengono danneggiati nel corso di lavori di foratura a martello
e discalpellatura.

- Inserire un mandrino a cremagliera 17 (vedi «Sostituzione
del mandrino a cremagliera», pagina 42).

- Aprire il mandrino a cremagliera 17 ruotandolo fino a
quando diventera possibile applicarvi l'utensile. Inserire
I'accessorio.

- Inserire la chiave per mandrino nelle rispettive forature del
mandrino a cremagliera 17 e stringere bene in modo uni-
forme l'accessorio.

- Ruotare l'interruttore arresto rotazione/percussione 11
nella posizione «Foratura».

Estrazione di accessori senza SDS-plus (GBH 2-26)

- Utilizzando la chiave per mandrino, ruotare la boccola del
mandrino a cremagliera 17 in senso antiorario fino a poter
estrarre l'accessorio.

Inserimento di accessori senza SDS-plus (GBH 2-26 F)
(vedi figura H)

Nota bene: Per eseguire forature battenti oppure lavori di
scalpellatura non utilizzare mai utensili senza SDS-plus! Uten-
sili non dotati del sistema SDS-plus ed i mandrini portapunta
vengono danneggiati nel corso di lavori di foratura a martello
e discalpellatura.

- Inserire il mandrino autoserrante a serraggio rapido 1.

- Tenere saldamente I'anello ditenuta 21 del mandrino auto-
serrante a serraggio rapido. Aprire il portautensili ruotan-
do la boccola anteriore 20 fino a quando l'utensile puo es-
sere inserito. Tenendo saldamente 'anello di tenuta 21
ruotare con forza la boccola anteriore 20 in direzione della
freccia fino a quando sono udibili chiari rumori di gratta-
mento.

- Controllare la sede fissa tirando sull'utensile.

Nota bene: Qualorail portautensili fosse stato apertofinoalla
battuta & possibile che chiudendo il portautensili sia udibile il
rumore di grattamento e che il portautensili non si chiuda.

In questo caso ruotare una volta la boccola anteriore 20 in
senso contrario alla direzione della freccia. Successivamente
sara possibile chiudere il portautensili.
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- Ruotare l'interruttore arresto rotazione/percussione 11
nella posizione «Foratura».

Estrazione di accessori senza SDS-plus (GBH 2-26 F)

(vedifigural)

- Tenere saldamente I'anello di tenuta 21 del mandrino auto-
serrante a serraggio rapido. Aprire il portautensili ruotan-
do la boccola anteriore 20 in direzione della freccia fino a
quando l'utensile puo essere rimosso.

Dispositivo di aspirazione polvere (Accessori)

» Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni
tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi
per la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri
possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie
respiratorie dell'operatore oppure delle persone che si tro-
vano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o

di quercia sono considerate cancerogene, in modo parti-

colare insieme ad additivi per il trattamento del legname

(cromato, protezione per legno). Materiale contenente

amianto deve essere lavorato esclusivamente da persona-

le specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.

- Provvedere per una buona aerazione del posto di lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con
classe difiltraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i mate-

riali da lavorare.

» Evitare accumuli di polvere sul posto di lavoro. Le pol-
veri si possono incendiare facilmente.

Per l'aspirazione della polvere & necessario il dispositivo di

aspirazione della polvere GDE 16 Plus (accessorio).

(vedi figura J)

L’aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavora-

re.

Utilizzare un aspiratore speciale per I'aspirazione di polveri

particolarmente nocive per la salute, cancerogene oppure

polveri asciutte.

Cappuccio catturapolvere (Accessori)

Per catturare con facilita la polvere senza aspirazione & neces-
sario un cappuccio catturapolvere. (vedifiguraK)

Uso

Messa in funzione

» Osservare la tensione direte! La tensione della rete de-
ve corrispondere a quella indicata sulla targhetta
dellelettroutensile. Gli elettroutensili con 'indicazio-
ne di 230 V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Regolazione del modo operativo
Conlinterruttore arresto rotazione/percussione 11 scegliere
ilmodo operativo dell’elettroutensile.

- Per modificare il modo operativo premere il tasto di sbloc-
caggio 10 e ruotare l'interruttore arresto rotazione/per-
cussione 11 nella posizione desiderata fino a quando lo
stesso non scatta in posizione in modo percettibile.

Nota bene: Modificare il modo operativo solo quando I'elet-

troutensile & spento! In caso contrario I'elettroutensile pud

subire dei danni.

¥ &
Posizione per forature battenti nel calce-
i T struzzo oppure materiale pietroso

‘9' Posizione per forature non battenti nel le-
[ g & nel metallo, nella ceramica e nella pla-

stica nonché per 'avvita-mento

Posizione Vario-Lock per correggere la po-

-9- sizione di scalpellatura
] ¥ Inquestaposizionelinterruttore arrestoro-
tazione/percussione 11 non scatta in posi-
zione.

Posizione per scalpellatura

Impostazione del senso di rotazione

Con il commutatore del senso di rotazione 7 & possibile modi-

ficareil senso dirotazione dell'elettroutensile. Comunque, cid

non & possibile quando l'interruttore di avvio/arresto 9 & pre-
muto.

) Rotazione destrorsa: Ruotare il commutatore del senso
dirotazione 7 suentrambiilatifino allarresto in posizione
-

> Rotazione sinistrorsa: Ruotare il commutatore del senso
dirotazione 7 su entrambiilatifino all'arresto in posizione
-_—

- Per operazioni di foratura e scalpellatura, regolare il senso

di rotazione sempre su rotazione destrorsa.

Accendere/spegnere

- Peraccendere I'elettroutensile premere 'interruttore di
avvio/arresto 9.

- Perbloccare l'interruttore avvio/arresto, tenerlo premuto
e premere ulteriormente il tasto di bloccaggio 8.

- Per spegnere I'elettroutensile rilasciare I'interruttore di
avvio/arresto 9. In caso di interruttore di avvio/arresto 9
bloccato, premerlo prima e rilasciarlo poi subito.

Per risparmiare energia accendere I'elettroutensile solo se lo

stesso viene utilizzato.

Regolazione del numero di giri/numero di colpi

E possibile regolare a variazione continua la velocita/frequen-
za di colpi dell’elettroutensile in funzione operando con la
pressione che si esercita sullinterruttore avvio/arresto 9.
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Esercitando una leggera pressione sull'interruttore di av-
vio/arresto 9 si ha una riduzione della velocita/numero fre-
quenza colpi. Aumentando la pressione si aumenta la veloci-
ta/numero frequenza colpi.

Frizione di sicurezza contro il sovraccarico

» La trasmissione all’alberino filettato si blocca se I'ac-
cessorio siinceppa oppure resta bloccato. Per viadelle
rilevanti forze che si sviluppano mentre si opera in que-
sto modo, afferrare sempre P’elettroutensile con en-
trambe le mani ed assicurarsi una sicura posizione ope-
rativa.

» Se I'elettroutensile si blocca, spegnere I'elettroutensi-
le e shloccare ’accessorio impiegato. Avviando la mac-
china con la punta utensile bloccata si provocano alti
momenti di reazione!

Indicazioni operative

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Cambio della posizione scalpellatura (Vario-Lock)

Siha la possibilita di bloccare lo scalpello in 36 posizioni. In
questo modo & possibile prendere rispettivamente la posizio-
ne di lavoro ottimale.

- Applicare lo scalpello nel mandrino portautensile.

- Ruotare l'interruttore arresto rotazione/percussione 11
nella posizione «Vario-Lock» (vedi «Regolazione del modo
operativo», pagina 44).

- Ruotare il mandrino portautensile sulla posizione di scal-
pellatura richiesta.

- Ruotare l'interruttore arresto rotazione/percussione 11
nella posizione «Scalpellaturax. In questo modo il portau-
tensili & bloccato.

- Per lavori di scalpellatura regolare il senso di rotazione su
rotazione destrorsa.

Utilizzo di bit cacciavite (vedi figura L)
» Applicare I'elettroutensile sul dado/vite solo quando &
spento. Utensili accessori in rotazione possono scivolare.

Per poter utilizzare bit cacciavite & necessario un supporto
universale 24 con gambo di alloggiamento SDS-plus (acces-
sorio opzionale).

- Pulire 'estremita del gambo di alloggiamento dell'accesso-
rio ed applicarvi un leggero strato di grasso.

- Applicare il supporto universale nel mandrino portautensi-
le ruotandolo fino a farlo bloccare autonomamente.

- Controllare il bloccaggio tirando il supporto universale.

- Applicare un bit cacciavite nel supporto universale. Usare
esclusivamente bit cacciavite che siano adatti alla testa
della vite.

- Perestrarre il supporto universale, spingere il mandrino di
serraggio 5 all'indietro ed estrarre il supporto universale
24 dal mandrino portautensile.

—
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Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro,
tenere sempre puliti Pelettroutensile e le prese di ven-
tilazione.

» Una protezione antipolvere danneggiata deve essere
sostituitaimmediatamente. Si consiglia di affidare
I'operazione ad un Centro di Assistenza Clienti.

- Pulire il portautensili 3 dopo ogni utilizzo.

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di

collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch
oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elet-
troutensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
allariparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
tera in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio,
comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato
sulla targhetta di fabbricazione del prodotto.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa 2/A

20020 LAINATE (MI)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diretta-
mente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Awviare ad unriciclaggio rispettoso dell'ambiente gli imballag-
gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!
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Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla norma della direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'at-
tuazione del recepimento nel diritto nazio-
nale, gli elettroutensili diventati inservibili

devono essere raccolti separatamente ed es-

sere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen

m WAARSCHUWING Lees a!le veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-

schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder net-
snoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

> Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

—

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.

Veiligheid van personen

»> Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-
wondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwondin-
gen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluiten
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.

160992A33G|(13.10.16)
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» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-

trische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor hamers

» Draag een gehoorbescherming. De blootstelling aan la-
waai kan gehoorverlies tot gevolg hebben.

—

» Gebruik extra grepen als deze bij het elektrische ge-
reedschap geleverd worden. Het verlies van de controle
kan tot verwondingen leiden.

» Houd het gereedschap aan de geisoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap of de schroef verborgen stroomleidin-
gen of de eigen stroomkabel kan raken. Contact meteen
onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van
het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektri-
sche schok leiden.

» Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

» Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.

» Zethet werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.

> Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.
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Product- en vermogensheschrijving

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en

voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit

een elektrische schok, brand of ernstig letsel

tot gevolg hebben.

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het ge-

reedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u
de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap is bestemd om te hameren in be-
ton, baksteen en steen en voor lichte hakwerkzaamheden.
Het is eveneens geschikt voor boorwerkzaamheden zonder
slag in hout, metaal, keramiek en kunststof. Elektrische ge-
reedschappen met elektronische regeling en rechts-/links-
draaien zijn ook geschikt voor het in- en uitdraaien van
schroeven.

Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Snelspanboorhouder (GBH 2-26 F)
2 SDS-plus wisselboorhouder (GBH 2-26 F)
3 SDS-plus gereedschapopname
4 Stofbeschermkap
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5 Vergrendelingshuls 16 Borgschroef voor tandkransboorhouder*
6 Vergrendelingsring wisselboorhouder (GBH 2-26 F) 17 Tandkransboorhouder*
7 Draairichtingschakelaar 18 SDS-plus opnameschacht voor boorhouder*
8 Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar 19 Boorhouderopname (GBH 2-26 F)
9 Aan/uit-schakelaar 20 Voorste huls van de snelspanboorhouder (GBH 2-26 F)
10 Ontgrendelingsknop voor slagstop-/draaistopschake- 21 Vasthoudring van de snelspanboorhouder
laar (GBH 2-26 F)
11 Slagstop-/draaistopschakelaar 22 Stofafzuiging* (GDE 16 Plus)
12 Knop voor instelling van de diepteaanslag 23 Stofkraag*
13 Diepteaanslag 24 Betonboor met SDS-plus opnameschacht*
14 Extrahandgreep (geisoleerd greepvlak) *Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
15 Handgreep (geisoleerd greepvlak) meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
Technische gegevens
Boorhamer GBH 2-26 GBH 2-26 F
Productnummer 3611 ... BA30.. BA40..
Toerentalregeling [ )
Draaistop [ ®
Rechts- en linksdraaien ° °
Wisselboorhouder - °
Opgenomen vermogen w 830 830
Aantal slagen mint 0-4000 0-4000
Slagkracht overeenkomstig EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7
Toerental mint 0-1300 0-1300
Gereedschapopname SDS-plus SDS-plus
Diameter ashals mm 50 50
Boordiameter max.:
- Beton* mm 26 26
- Metselwerk (met holle boorkroon) mm 68 68
- Staal mm 13 13
- Hout mm 30 30
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Isolatieklasse O/ [O]/11

*met holle boorkroon niet geschikt

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens
afwijken.

Informatie over geluid en trillingen

Boorhamer GBH 2-26 GBH 2-26 F
Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 60745-2-6.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt ken-

merkend

Geluidsdrukniveau dB(A) 91 91
Geluidsvermogenniveau dB(A) 102 102
Onzekerheid K dB 3 3]

Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden a;, (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-6:

1609 92A33G(13.10.16) Bosch Power Tools
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Boorhamer
Hameren in beton:
3

K

Hakken:

a

K

—
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GBH 2-26 GBH2-26 F
m/s2 17,5 16,5
m/s? 1,5 1,5
m/s? 14 14
m/s2 1,5 1,5

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.

Legaanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.

Montage

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Extra handgreep

» Gebruik het elektrische gereedschap alleen met de ex-

tra handgreep 14.
Extra handgreep draaien (zie afbeelding A)

U kunt de extra handgreep 14 naar wens draaien voor een vei-

lige houding tijdens de werkzaamheden zonder vermoeid-

heid.

- Draai het onderste greepstuk van de extra handgreep 14
tegen de wijzers van de klok in en zet de extra handgreep
14 in de gewenste stand. Vervolgens draait u het onderste
greepstuk van de extra handgreep 14 met de wijzers van
de klok mee weer vast.

Let erop dat de spanband van de extra handgreep in de
daarvoor bedoelde groef op het machinehuis ligt.

Boordiepte instellen (zie afbeelding B)

Met de diepteaanslag 13 kan de gewenste boordiepte X wor-

den vastgelegd.

- Drukop de knop voor deinstelling van de diepteaanslag 12
en zet de diepteaanslag in de extra handgreep 14.
De ribbels op de diepteaanslag 13 moeten naar onderen
wijzen.

- Duw het SDS-plus inzetgereedschap tot aan de aanslag in
de SDS-plus gereedschapopname 3. De beweeghbaarheid
van het SDS-plus gereedschap kan anders tot een verkeer-
de instelling van de boordiepte leiden.

- Trek de diepteaanslag zo ver naar buiten dat de afstand
tussen de punt van de boor en de punt van de diepteaan-
slag overeenkomt met de gewenste boordiepte X.

Boorhouder en inzetgereedschap kiezen

Voor hamerboor- en hakwerkzaamheden heeft u SDS-plus in-
zetgereedschappen nodig, die in de SDS-plus boorhouder
worden geplaatst.

Voor boorwerkzaamheden zonder slag in hout, metaal, kera-
miek en kunststof en voor het in- en uitdraaien van schroeven
worden inzetgereedschappen zonder SDS-plus (bijv. boren
met cilindrische schacht) gebruikt. Voor deze inzetgereed-
schappen heeft u een snelspanboorhouder of tandkransboor-
houder nodig.

Tandkranshoorhouder vervangen (GBH 2-26)

Voor werkzaamheden met inzetgereedschap zonder SDS-
plus (bijvoorbeeld boren met cilindrische schacht) moet u
een geschikte boorhouder monteren (tandkrans- of snelspan-
boorhouder, toebehoren).

Tandkransboorhouder monteren (zie afbeelding C)

- Schroef de SDS-plus opnameschacht 18 in een tandkrans-
boorhouder 17. Borg de tandkransboorhouder 17 met de
borgschroef 16. Let erop dat de borgschroef een linkse
schroefdraad heeft.

Tandkransboorhouder inzetten (zie afbeelding C)

- Reinig het insteekeinde van de opnameschacht en smeer
het licht met vet.

- Zet de tandkransboorhouder met de opnameschacht
draaiend in de gereedschapopname tot deze automatisch
wordt vergrendeld.

- Controleer de vergrendeling door aan de tandkransboor-
houder te trekken.

Tandkransboorhouder verwijderen

- Duw de vergrendelingshuls 5 naar achteren en verwijder
de tandkransboorhouder 17.

Wisselboorhouder verwijderen of inzetten
(GBH 2-26 F)

GBH 2-26 F: De SDS-plus boorhouder 2 kunt u gemakkelijk
vervangen door de meegeleverde snelspanboorhouder 1.
Wisselboorhouder verwijderen (zie afbeelding D)

- Trek de vergrendelingsring 6 van de wisselboorhouder
naar achteren, houd de ring in deze stand vast en trek de
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SDS-plus wisselboorhouder 2 of de snelspanboorhouder
1 naar voren los.

- Bescherm de wisselboorhouder tegen vuil worden nadat u
deze hebt verwijderd.

Wisselboorhouder inzetten (zie afbeelding E)

- Reinig de wisselboorhouder voor het inzetten en smeer de
schacht licht met vet.

- Grijp de SDS-plus wisselboorhouder 2 of de snelspan-
boorhouder 1 met uw hele hand vast. Duw de wisselboor-
houder draaiend op de boorhouderopname 19 tot u een
duidelijk klikgeluid hoort.

- De wisselboorhouder wordt automatisch vergrendeld.
Controleer de vergrendeling door aan de wisselboorhou-
der te trekken.

Inzetgereedschap wisselen

De stofbeschermkap 4 voorkomt zoveel mogelijk het binnen-

dringen van boorstof in de gereedschapopname tijdens het

gebruik. Let er bij het inzetten van het inzetgereedschap op

dat de stofbeschermkap 4 niet wordt beschadigd.

» Een heschadigde stofbeschermkap moet onmiddellijk
worden vervangen. Geadviseerd wordt, dit door een
klantenservice te laten doen.

SDS-plus inzetgereedschap inzetten (zie afbeelding F)
Met de SDS-plus boorhouder kunt u het inzetgereedschap

eenvoudig en gemakkelijk zonder hulpgereedschap wisselen.

- GBH 2-26 F: Zet de SDS-plus wisselboorhouder 2 in.

- Reinig de schacht van het inzetgereedschap en smeer het
licht met vet.

- Zethet inzetgereedschap draaiend in de gereedschapop-
name tot het automatisch wordt vergrendeld.

- Controleer de vergrendeling door aan het inzetgereed-
schap te trekken.

Het SDS-plus inzetgereedschap is systeemafhankelijk vrij be-

weegbaar. Daardoor ontstaat bij onbelast lopen een rond-
loopafwijking. Dit heeft geen effect op de nauwkeurigheid van
het boorgat, omdat de boor zich bij het boren zelf centreert.

SDS-plus inzetgereedschap verwijderen

(zie afbeelding G)

- Duw de vergrendelingshuls 5 naar achteren en verwijder
het inzetgereedschap.

Inzetgereedschappen zonder SDS-plus inzetten

(GBH 2-26)

Opmerking: Gebruik inzetgereedschap zonder SDS-plus niet

voor hamerboor- of hakwerkzaamheden. Inzetgereedschap

zonder SDS-plus en uw boorhouder worden anders bij hamer-

boor- of hakwerkzaamheden beschadigd.

- Zeteen tandkransboorhouder 17 in (zie ,Tandkransboor-
houder vervangen”, pagina 49).

- Open de tandkransboorhouder 17 door deze te draaien,
totdat het gereedschap kan worden ingezet. Zet het ge-
reedschap in.

- Steek de boorhoudersleutel in de daarvoor bedoelde boor-

gaten van de tandkransboorhouder 17 en span het inge-
zetgereedschap gelijkmatig vast.

—

- Draai de slagstop-/draaistopschakelaar 11 in de stand
,Boren”.

Inzetgereedschappen zonder SDS-plus verwijderen

(GBH 2-26)

- Draai de huls van de tandkransboorhouder 17 met behulp
van de boorhoudersleutel tegen de wijzers van de klok in
tot het inzetgereedschap kan worden verwijderd.

Inzetgereedschappen zonder SDS-plus inzetten

(GBH 2-26 F) (zie afbeelding H)

Opmerking: Gebruik inzetgereedschap zonder SDS-plus niet
voor hamerboor- of hakwerkzaamheden. Inzetgereedschap
zonder SDS-plus en uw boorhouder worden anders bij hamer-
boor- of hakwerkzaamheden beschadigd.

- Zetde snelspanboorhouder 1 in.

- Houd de vasthoudring 21 van de snelspanboorhouder
vast. Open de gereedschapopname door aan de voorste
huls 20 te draaien tot het gereedschap kan worden inge-
zet. Houd de vasthoudring 21 vast en draai de voorste huls
20 stevig in de richting van de pijl tot een duidelijk ratelge-
luid te horenis.

- Controleer of het inzetgereedschap stevig vastzit door
eraan te trekken.

Opmerking: Als de gereedschapopname tot aan de aanslag
geopend is, kan bij het dichtdraaien van de gereedschapop-
name het ratelgeluid te horen zijn en sluit de gereedschapop-
name niet.

Draaiin dit geval de voorste huls 20 eenmaal tegen de richting
vande pijlin. Vervolgens kan de gereedschapopname worden
gesloten.

- Draai de slagstop-/draaistopschakelaar 11 in de stand
,Boren”.

Inzetgereedschappen zonder SDS-plus verwijderen

(GBH 2-26 F) (zie afbeelding I)

- Houd de vasthoudring 21 van de snelspanboorhouder
vast. Open de gereedschapopname door aan de voorste
huls 20 in de richting van de pijl te draaien tot het gereed-
schap kan worden verwijderd.

Stofafzuiging (Toebehoren)

» Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in

combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling

(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-

dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-

den bewerkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschik-
te stofafzuiging.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
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Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.

» Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Voor de stofafzuiging is een GDE 16 Plus (accessoire) nodig.
(zie afbeelding J)

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materi-
aal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder ge-
vaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.

Stofkraag (Toebehoren)

Voor eenvoudig opvangen van stof zonder afzuiging is een
stofkraag nodig. (zie afbeelding K)

Gebruik

Ingebruikneming

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

Functie instellen

Met de slagstop-/draaistopschakelaar 11 kiest u de functie

van het elektrische gereedschap.

- Als u de functie wilt veranderen, drukt u op de ontgrende-
lingsknop 10 en draait u de slagstop-/draaistopschakelaar
11 in de gewenste stand tot deze hoorbaar vastklikt.

Opmerking: Wijzig de functie alleen wanneer het elektrische

gereedschap uitgeschakeld is. Anders kan het elektrische ge-

reedschap beschadigd raken.

Positie voor hamerboorwerkzaamheden
in beton of steen

‘9' Positie voor hoorwerkzaamheden zonder
[ T slag in hout, metaal, keramiek en kunststof
envoor het in- en losdraaien van schroeven

Positie Vario-Lock voor het verstellen van
de hakpositie

In deze stand klikt de slagstop-/draaistop-
schakelaar 11 niet vast.

Positie voor hakwerkzaamheden

—
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Draairichting instellen

Met de draairichtingomschakelaar 7 kunt u de draairichting
van het elektrische gereedschap veranderen. Als de aan/uit-
schakelaar 9 is ingedrukt, is dit echter niet mogelijk.

) Rechtsdraaien: Draai de draairichtingomschakelaar 7
aan beide zijden tot aan de aanslag in stand «mm .
(> Linksdraaien: Draai de draairichtingomschakelaar 7 aan
beide zijden tot aan de aanslag in stand mm
- Zet de draairichting voor hamerboor-, boor- en hakwerk-
zaamheden altijd op rechtsdraaien.

In- en uitschakelen

- Alsuhetelektrische gereedschap wiltinschakelen drukt u
op de aan/uit-schakelaar 9.

- Als ude aan/uit-schakelaar wilt vergrendelen, houdt u de-
ze ingedrukt en drukt u bovendien op de vastzettoets 8.

- Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u
de aan/uit-schakelaar 9 los. Als de aan/uit-schakelaar 9
vergrendeld s, drukt u de schakelaar eerstin en laat u deze
vervolgens los.

Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.

Toerental of aantal slagen instellen

U kunt het toerental of aantal slagen van het ingeschakelde
elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de
aan/uit-schakelaar 9 indrukt.

Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 9 heeft een lager toeren-
tal of aantal slagen tot gevolg. Met toenemende druk wordt
het toerental of het aantal slagen hoger.

Overbelastingskoppeling

> Als het inzetgereedschap vastklemt of vasthaakt,
wordt de aandrijving van de uitgaande as onderbroken.
Houd, vanwege de daarbij optredende krachten, het
elektrische gereedschap altijd met beide handen goed
vast en zorg ervoor dat u stevig staat.

» Schakel het elektrische gereedschap uit en maak het
inzetgereedschap los als het elektrische gereedschap
blokkeert. Er ontstaan grote reactiemomenten als u de
machine inschakelt terwijl het boorgereedschap ge-
blokkeerd is.

Tips voor de werkzaamheden

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Hakstand veranderen (Vario-Lock)
U kunt de beitel in 36 standen vergrendelen. Daardoor kunt u
telkens de optimale werkstand innemen.

- Zetde beitel in de gereedschapopname.

- Draaide slagstop-/draaistopschakelaar 11 in de stand ,Va-
rio-Lock” (zie ,Functie instellen”, pagina 51).

- Draai de gereedschapopname in de gewenste hakstand.

- Draai de slagstop-/draaistopschagereedschapopnameke-
laar 11 in de stand ,.hakwerkzaamheden”. De is daarmee
vergrendeld.

- Stel de draairichting voor hakwerkzaamheden in op
rechtsdraaien.
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Bits inzetten (zie afbeelding L)

» Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgescha-
keld op de moer of schroef. Draaiende inzetgereed-
schappen kunnen uitglijden.

Voor het gebruik van bits heeft u een universele houder 24

met SDS-plus opnameschacht (toebehoren) nodig.

- Reinig het insteekeinde van de opnameschacht en smeer
het licht met vet.

- Zetde universele houder draaiend in de gereedschapop-
name tot deze automatisch wordt vergrendeld.

- Controleer de vergrendeling door aan de universele hou-
der te trekken.

- Plaats een bit in de universele houder. Gebruik alleen bits
die bij de schroefkop passen.

- Alsude universele houder wilt verwijderen, duwt u de ver-
grendelingshuls 5 naar achteren en neemt u de universele
houder 24 uit de gereedschapopname.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging
» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

» Een beschadigde stofbeschermkap moet onmiddellijk
worden vervangen. Geadviseerd wordt, dit door een
klantenservice te laten doen.

- Maak de gereedschapopname 3 na elk gebruik schoon.

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze

werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54
Fax: (076) 5795494
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié
Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

—

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-varktgj

m ADVARSEL L?es‘alle sikkerhedsinstrukser ogan-
visninger. | tilfaelde af manglende over-

holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der

risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-

nere brug.

Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb ,el-vaerktej*

refererer til netdrevet el-vaerktgj (med netkabel) og akku-
drevet el-vaerktgj (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Sarg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader ager faren for
uheld.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes brendbare vasker, gasser eller stov.
El-vaerktej kan sla gnister, der kan antande stev eller dampe.

» Sarg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes
vaek fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder a@ndres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktsgj. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risikoen
for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, @ges risikoen for elektrisk stad.

» Maskinen ma ikke udszettes for regn eller fugt. Ind-
treengning af vand i et el-veerktej ager risikoen for elektrisk
stad.

160992A33G|(13.10.16)
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» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-varktgjet i ledningen,
hange el-varktgjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at traekke stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger ager risikoen for elektrisk sted.

» Hvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forleengerledning til udenders brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk sted.

» Hvis detikke kanundgas at bruge el-varktgjet i fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relz. Brug af et
HFI-relze reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vare opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-vaerktgjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-vaerktgj, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-vaerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. stevmaske,
skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller hgrevaern af-
haengig af maskintype og anvendelse nedsatter risikoen
for personskader.

» Undgautilsigtetigangsatning. Kontrollér, atel-vaerkte-
jet er slukket, for du tilslutter det til stremtilferslen
og/eller akkuen, lafter eller baerer det. Undga at baere
el-vaerktajet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-varktajet ikke er tendt, ndr det sluttes til nettet, da det-
te eger risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsveerktgj el-
ler skruengagle, for el-vaerktgjet tandes. Hvis et stykke
varktgj eller en nagle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-vaerk-
tgjet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tgj og handsker vaek fra
dele, der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe
fat i lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stgvopsugning kan reducere stavmaeng-
den og dermed den fare, der er forbundet stev.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-verktaj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udfares. Med det passende el-varktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-varktgj, hvis afbryder er defekt. Et
el-vaerktej, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.

—
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» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehorsdele, el-
ler maskinen laegges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-varktgj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlaest disse instrukser,
benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

» El-vaerktgjet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke sid-
der fast, og om delene er braekket eller beskadiget, sale-
des at el-varktgjets funktion pavirkes. Fa beskadigede
dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes darligt vedligeholdte el-vaerktajer.

» Sarg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skaerevaerktgjer med skarpe skaere-
kanter setter sig ikke sd hurtigt fast og er nemmere at fare.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Service

» Sorg for, at el-vaerktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til hamre
» Brug herevaern. Stgjpavirkning kan fare til tab af herelse.

» Brug ekstrahandgrebet, hvis det felger med el-vaerkte-
jet. Tabes kontrollen over el-varktgjet, kan det fare til
kvaestelser.

» Hold fast i el-vaerktejets isolerede gribeflader, nar du
udferer arbejde, hvor indsatsveerktajet eller skruen
kan ramme bgjede stremledninger eller el-varktgjets
eget kabel. Kontakt med en spandingsfarende ledning
kan ogsa satte vaerktejets metaldele under spaending,
hvilket kan fare til elektrisk stad.

» Anvend egnede sageinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk sted. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Brud pa et vandrer kan fere til
materiel skade eller elektrisk stad.

» Hold altid maskinen fast med begge haender og sorg for
at sta sikkert under arbejdet. El-verktgjet fares sikkert
med to haender.

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spaendean-
ordninger eller skruestik end med handen.

» El-vaerktgjet ma forst legges fra, nar det star helt stil-
le. Indsatsvaerktejet kan satte sig i klemme, hvilket kan
medfare, at man taber kontrollen over el-vaerktajet.
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Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er

6 Udskiftningsborepatron-lasering (GBH 2-26 F)
7 Retningsomskifter

8 Lasetast til start-stop-kontakt

9 Start-stop-kontakt

der risiko for elektrisk sted, brand og/eller al- 10 Sikkerhedstaste til slag-/drejestop-kontakt
vorlige kvaestelser. 11 Slag-/drejestop-kontakt
Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og 12 Taste til indstilling af dybdeanslag
:23{:;”2?1 side vaere foldet ud, mens du leeser betjeningsvej- 13 Dybdeanslag
gen. 14 Ekstrahandtag (isoleret gribeflade)
Beregnet anvendelse 15 Handgreb (isoleret gribeflade)
El-veerktojet er beregnet til at hammerbore i beton, tegl og 16 Sikringsskrue til tandkransborepatron*
sten samt til let mejselarbejde. Det er ogsa egnet til boring 17 Tandkransborepatron*
uden slag i trae, metal, keramik og plast. El-vaerktej med elek- 18 SDS-plus-holdeskaft til borepatron*
tr%ni%k regulering og hajre-/venstrelab er ogsa egnet til skrue- 19 Borepatronholder (GBH 2-26 F)
arbejde. 20 Forreste kappe pa udskiftningsborepatron med lyn-

lllustrerede komponenter spandefunktion (GBH 2-26 F)
21 Holdering pa udskiftningsborepatron med
lynspaendefunktion (GBH 2-26 F)

22 Stevopsugning* (GDE 16 Plus)

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-vaerktgjet pa illustrationssiden.

1 Udskiftningsborepatron med lynspandefunktion

(GBH 2-26 F) 23 Stevopsamlingshatte*
2 SDS-plus-udskiftningsborepatron (GBH 2-26 F) 24 Universalholder med SDS-plus-holdeskaft*
3 Vaerktojsholder SDS-plus ke indehaldt everingen. et fldstnige tbehorfinge v
4 Stevbeskyttelseskappe res tilbeharsprogram.
5 Lasekappe
Tekniske data
Borehammer GBH 2-26 GBH 2-26 F
Typenummer 3611 ... BA30.. BA40..
Hastighedsstyring ° )
Drejestop [ °
Hgjre-/venstrelgb ° °
Udskiftningsborepatron - )
Nominel optagen effekt w 830 830
Slagtal mint 0-4000 0-4000
Enkelt slagstyrke iht. EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7
Omdrejningstal mint 0-1300 0-1300
Varktegjsholderen SDS-plus SDS-plus
Diameter spindelhals mm 50 50
Borediameter max.:
- Beton* mm 26 26
- Murvark (med hulborekrone) mm 68 68
- stal mm 13 13
- Tre mm 30 30
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Beskyttelsesklasse o/ [O]/1

*ikke egnet med hulborekrone
Angivelserne gelder for en nominel spaending [U] pd 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udferelser.

Stej-/vibrationsinformation

Borehammer GBH 2-26 GBH 2-26 F
Stgjemissionsverdier bestemt iht. EN 60745-2-6.
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Borehammer GBH 2-26 GBH 2-26 F
Vearktejets A-vurderede lydtrykniveau er typisk
Lydtrykniveau dB(A) 91 91
Lydeffektniveau dB(A) 102 102
Usikkerhed K dB 3 3
Brug herevarn!
Samlede vibrationsvaerdier a;, (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-2-6:
Hammerboring i beton:
a m/s? 17,5 16,5
K m/s? 1,5 1,5
Mejsling:
ay m/s? 14 14
K m/s? 1,5 1,5

Det svingningsniveau, der er angivet i nervaerende instruktio-
ner, er blevet malt iht. en standardiseret maleproces i

EN 60745, ogkanbruges tilat sammenligne el-vaerktejer. Det
er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.

Det angivede svingningsniveau repraesenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes
tilandre formal, med forskellige tilbeharsdele, med afvigende
indsatsveerktaj eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan sving-
ningsniveauet afvige. Dette kan fore til en betydelig foregelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen ber der
ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller
godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fe-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsveerktgj, holde haender varme,
organisation af arbejdsforlab.

Montering

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktgjet.

Ekstrahandtag
» Brug altid el-varktejet med ekstrahandtaget 14.

Ekstra handgreb svinges (se Fig. A)

Du kan svinge ekstrahandtaget 14 efter gnske for at opna en

sikker arbejdsholdning, hvor du ikke bliver sa hurtigt traet.

- Drej det nederste grebstykke pa ekstrahandtaget 14 mod
venstre (imod uret) og sving ekstrahandtaget 14 i den an-
skede position. Drej herefter det nederste grebstykke pa
ekstrahandtaget 14 mod hgjre (med uret) igen.

Serg for, at spaendebandet til ekstrahandtaget ligger i den
dertil indrettede not pa huset.

Indstil boredybde (se Fig. B)

Med dybdeanslaget 13 kan den @nskede boredybde X fast-

legges.

- Tryk pa tasten til indstilling af dybdeanslag 12 og sat dyb-
deanslaget ind i ekstrahandtaget 14.

Den riflede side pa dybdeanslaget 13 skal pege nedad.

- Skub SDS-plus-indsatsvaertgjet helt ind i veerktgjsholde-
ren SDS-plus 3. Ellers kan SDS-plus-vaerktgjets bevaege-
lighed fare til en forkert indstilling af boredybden.

- Trek dybdeanslaget sa meget ud, at afstanden mellem bo-
rets spids og dybdeanslagets spids svarer til den enskede
boredybde X.

Borepatron og vaerktej valges

Til hammerboring og mejsling har man brug for SDS-plus-
vaerktej, der kan sattes i SDS-plus-borepatronen.

Tilboring udenslagitrae, metal, keramik og plast samt til skru-
ning anvendes varktaj uden SDS-plus (f.eks. bor med cylin-
drisk skaft). Til sadant vaerktej skal der bruges en selvspan-
dende borepatron hhv. en tandkransborepatron.

Tandkranshorepatron skiftes (GBH 2-26)

Arbejde med veerktgj uden SDS-plus (f.eks. bor med cylin-
drisk skaft) kraever, at der monteres en egnet borepatron
(tandkrans- eller hurtigspaendeborepatron, tilbehar).

Tandkransborepatron monteres (se Fig. C)

- Skru SDS-plus-holdeskaftet 18 ind i tandkransborepatro-
nen 17. Sikre tandkransborepatronen 17 med sikrings-
skruen 16. Vaer opmaerksom pa, at sikringsskruen har
et venstregevind.

Tandkransborepatron sattes i (se Fig. C)

- Rengar istikningsenden pa holdeskaftet og smer et tyndt
lag fedt pa den.

- Set tandkransborepatronen med holdeskaftet drejende
ind i veerktejsholderen, til den fastlases af sig selv.

- Kontrollér at borepatronen sidder rigtigt ved at traekke i
tandkransborepatronen.

Tandkransborepatron tages ud

- Skub lasekappen 5 bagud og tag tandkranshorepatronen
17 af.

Udskiftningshorepatron tages ud/sattes i

(GBH 2-26 F)

GBH 2-26 F: SDS-plus-udskiftningsborepatronen 2 kan let
erstattes af den medleverede udskiftningsborepatron 1 med
lynspaendefunktion.
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Udskiftningshorepatron tages ud (se Fig. D)

- Traek laseringen til udskiftningsborepatronen 6 bagud,
hold den fast i denne position og traek SDS-plus-udskift-
ningshorepatronen 2 hhv. hurtigspaende-udskiftningsbo-
repatronen 1 af fortil.

- Beskyt udskiftningsborepatronen mod snavs, nar den er
taget ud.

Udskiftningshorepatron sattes i (se Fig. E)

- Rengar udskiftningsborepatronen, for den sattes i og
smer et tyndt lag fedt pa indstikenden.

- Grib fat omkring SDS-plus-udskiftningsborepatronen 2
hhv. hurtigspaende-udskiftningsborepatronen 1 med hele
handen. Skub udskiftningsborepatronen drejende pa bo-
repatronholderen 19, til der hares et tydeligt klik.

- Udskiftningsborepatronen fastlases automatisk. Kontrol-
|ér at udskiftningsborepatronen sidder rigtigt fast ved at
traekke i lasen.

Verktajsskift

Stevbeskyttelseskappen 4 forhindrer i stort omfang, at bore-

stav treenger ind i veerktajsholderen under brug. Nar vaerkte-

jet saettes i, skal man vaere opmaerksom pa, at stevbeskyttel-

seskappen 4 ikke beskadiges.

» En beskadiget stovbeskyttelseskappe skal skiftes med
det samme. Det anbefales, at fa dette gjort af en servi-
cetekniker.

SDS-plus-indsatsvaerktgj sattes i (se Fig. F)

SDS-plus-borepatronen bruges til at skifte indsatsvaerktgj

nemt og hurtigt uden brug af ekstra veerktgj.

- GBH 2-26 F: Saet SDS-plus-udskiftningsborepatronen 2.

- Rengar istikningsenden pa indsatsveerktgjet og smer et
tyndt lag fedt pa den.

- Satindsatsvarktejet drejende ind i vaerktajsholderen, til
det fastlases af sig selv.

- Kontrollér at vaerktajet sidder rigtigt fast ved at traekke i 13-

sen.

SDS-plus-indsatsveerktajet er systembetinget frit bevaegeligt.
Derved opstar en rundlgbafvigelse i tomgang. Dette pavirker
ikke borehullets ngjagtighed, da boret centrerer sig af sig selv
under borearbejdet.

SDS-plus-indsatsveerktgj tages ud (se Fig. G)
- Skub lasekappen 5 bagud og tag indsatsvaerktejet ud.

Indsatsvaerktaj uden SDS-plus szttes i (GBH 2-26)

Bemaerk: Brug ikke vaerktgjer uden SDS-plus til hammerbo-

ring eller mejsling! Vaerktej uden SDS-plus og dets borepatron

beskadiges under hammerboring og mejsling.

- Seten tandkransborepatron 17 i (se , Tandkransborepa-
tron skiftes”, side 55).

- Aben tandkransborepatronen 17 ved at dreje pa den, ind-

til veerktejet kan saettes i. Saet vaerktajet i.

- Stik borepatronngglen i de pagaeldende boringer pa tand-
kransborepatronen 17 og spand vaerktejet jaevnt.

- Drej slag-/drejestop-kontakten 11 i position ,Boring".

—

Indsatsvaerktej uden SDS-plus tages ud (GBH 2-26)

- Drejkappen pa tandkransborepatronen 17 til venstre vha.
borepatronngglen, til indsatsveerktejet kan tages ud.

Indsatsvaerktgaj uden SDS-plus sxettes i (GBH 2-26 F)

(se Fig. H)

Bemaerk: Brug ikke vaerktgjer uden SDS-plus til hammerbo-
ring eller mejsling! Vaerktej uden SDS-plus og dets borepatron
beskadiges under hammerboring og mejsling.

- Set udskiftningsborepatronen med lynspaendefunktion 1

i.

- Hold fast i holderingen 21 til hurtigspende-udskiftnings-
borepatronen. Aben vaerktejsholderen ved at dreje den
forreste kappe 20 sa meget, at veerktejet kan sattes i.
Hold fast i holderingen 21 og drej den forreste kappe 20
kraftigt i pilens retning, til man tydeligt kan hare en skral-
dende lyd.

- Kontrollér at vaerktgjet sidder rigtigt fast ved at traekke i Ia-
sen.

Bemaerk: Er vaerktajsholderen blevet abnet helt, kan der evt.

heres en skraldende lyd, nar veerktgjsholderen drejes i, og

varktejsholderen lukker ikke.

Drej i dette tilfaelde den forreste kappe 20 en gang imod pi-

lens retning. Herefter kan vaerktejsholderen lukkes.

- Drej slag-/drejestop-kontakten 11 i position ,Boring".

Indsatsvaerktaj uden SDS-plus tages ud (GBH 2-26 F)

(se Fig. 1)

- Hold fast i holderingen 21 til hurtigspeende-udskiftnings-
borepatronen. Aben varktgjsholderen ved at dreje den
forreste kappe 20 i pilens retning, til vaerktgjet kan tages
ud.

Stevopsugning (Tilbeher)

» Stav fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-
sorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Be-
rering eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktio-
ner og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i naerheden af arbejdspladsen.
Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav gaelder som
kreeftfremkaldende, isaer i forbindelse med ekstra stoffer
til trebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en stavopsugning, der egner sig til materia-
let.

- Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de mate-

rialer, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let antende sig selv.

Til stevudsugning skal der bruges en GDE 16 Plus (tilbehar).

(se Fig.J)

Stavsugeren skal vaere egnet til det materiale, som skal opsu-

ges.

Anvend en specialstavsuger til opsugning af seerligt sund-

hedsfarligt, kreeftfremkaldende eller tart stav.
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Stevopsamlingshatte (Tilbehor)

Tilenkel opsamling af stav skal der bruges en stavopsamlings-

haette. (se Fig. K)

Brug

Ibrugtagning

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens spending
skal stemme overens med angivelserne pa el-vaerkte-
jets typeskilt. El-vaerktaj til 230 V kan ogsa tilsluttes
220V.

Indstil funktion

Med slag-/drejestop-kontakten 11 vaelges funktionen til
el-verktgjet.

- Funktionen a&ndres ved at trykke pa sikkerhedstastenkon-

takten 10 og dreje slag-/drejestop-kontakten 11 den en-
skede position, til den gar hgrbart i indgreb.

Bemaerk: £ndre kun funktionen, nar el-vaerktgjet er slukket!
Ellers kan el-vaerktgjet blive beskadiget.

i &
Position til hammerboring i beton eller
[ T sten

Position til boring uden slag i trae, metal,
keramik og plast samt til skruning

positionen
| denne position gar slag-/drejestop-kon-
takten 11 ikke i indgreb.

iT &
[ .T Position til mejsling

Indstil drejeretning

Med retningsomskifteren 7 kan du aendre el-veerktejets dreje-
retning. Ved nedtrykket start-stop-kontakt 9 er dette ikke mu-

ligt.

) Hejrelob: Drej retningsomskifteren 7 pa begge sider i po-

sition <mm |

(> Venstrelgh: Drej retningsomskifteren 7 pa begge sider i
position mm .

- Stil altid drejeretningen til hammerboring, boring og mejs-

ling pa hejrelgb.
Taend/sluk

- El-vaerktgjet taendes ved at trykke pa start-stop-kontakten
9.

- Start-stop-kontakten fastlases ved at trykke den ned og
holde den nede og desuden trykke pd lasetasten 8.

Position Vario-Lock til indstilling af mejsel-

—

Dansk |57

- El-vaerktgjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 9.
Er start-stop-kontakten 9 fastlast, trykkes pa den, fer den
slippes.

For at spare pa energien bar du kun taende for el-vaerktajet,

nar du bruger det.

Omdrejningstal/slagtal indstilles

Omdrejningstallet/slagtallet indstilles trinlast til det taendte

el-vaerktaj, afhaengigt af hvor meget start-stop-kontakten 9
trykkes ind.

Let tryk pa start-stop-kontakten 9 farer til et lavt omdrejnings-

tal/slagtal. Med tiltagende tryk @ges omdrejningstallet/slag-
tallet.
Overbelastningskobling

» Sidder indsatsvaerktgjet i klemme, afbrydes rotatio-
nen. | den forbindelse opstar store krafter. Hold derfor
altid el-vaerktajet sikkert med begge hander og serg
for at sta fast under arbejdet.

» Sluk for el-varktgjet og lasne indsatsvaerktgjet, hvis
el-varktgjet blokerer. Der opstar store reaktionsmo-
menter, hvis maskinen tandes med et blokeret bore-
varktgj.

Arbejdsvejledning

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktgjet.

ZEndring af mejselstilling (Vario-Lock)

Du kan fastlase mejslen i 36 stillinger. Dette gar det muligt al-

tid at indtage den optimale arbejdsposition.

- Anbring mejslen i vaerktajsholderen.

- Drej slag-/drejestop-kontakten 11 i position ,Vario-Lock”
(se ,Indstil funktion®, side 57).

- Drejvarktgjsholderen i den gnskede mejselstilling.

- Drej slag-/drejestop-kontakten 11 i position ,mejsling”.
Dermed er veerktgjsholderen last fast.

- Stil omdrejningsretningen til mejsling p hgjrelgb.

Skruebits sattes i (se Fig. L)

» Szt kun el-vaerktojet pa metrikken/skruen i afbrudt til-
stand. Roterende indsatsvaerktejer kan skride.

Brug af skruebits kraever en universalholder med 24 med

SDS-plus-skaft (tilbehar).

- Rengar istikningsenden pa holdeskaftet og smer et tyndt
lag fedt pa den.

- Satuniversalholderen drejende ind i veerktejsholderen, til
den fastlases af sig selv.

- Kontrollérat universalholderen sidder rigtigt ved at traekke
ilasen.

- Saten skruebit i universalholderen. Brug kun passende
skruebits til skruehovedet.

- Universalholderen tages ud ved at skubbe lasekappen 5
bagud og tage universalholderen 24 ud af vaerktgjsholde-
ren.

Bosch Power Tools

ﬁ%

ﬁ%

1609 92A33G(13.10.16)

ﬁ%



éﬁ OBJ_BUCH-2718-003.book Page 58 Thursday, October 13,2016 11:15 AM

58 | Svenska

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Traek stikket ud af stikkontakten, for der udferes arbej-
de pa el-vaerktgjet.

» El-vaerktgj og el-varktejets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

» En beskadiget stavbeskyttelseskappe skal skiftes med
det samme. Det anbefales, at fa dette gjort af en servi-
cetekniker.

- Renger altid vaerktgjsholderen 3 efter brug.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udfares af Bosch eller pa et autoriseret service-
varksted for Bosch el-vaerktgj for at undga farer.

Kundeservice og brugerradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes ogsa under:
www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjaelpe dig med at be-
svare spergsmal vedr. vores produkter og deres tilbehar.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pawww.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-vaerktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en milje-

venlig made.

Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det almindelige hus-

holdningsaffald!

Galder kun i EU-lande:
Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-

parat og genbruges iht. gaeldende miljgfor-
skrifter.

Ret til &ndringer forbeholdes.

—

Svenska

Sakerhetsanvisningar

Allménna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

m VARNING L%is noga igenom al!a sakerhetsanvis- .

ningar ochinstruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och instruktionerna
inte foljts kan orsaka elstot, brand och/eller allvarliga person-
skador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Nedan anvant begrepp “Elverktyg” hanfor sig till natdrivna
elverktyg (med natsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlosa).

Arbetsplatssadkerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst. Oordning pa
arbetsplatsen och daligt belyst arbetsomrade kan leda till
olyckor.

» Anvdnd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brannbara vatskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antdnda dammet eller gaserna.

» Hallunder arbetet med elverktyget barn och obehériga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-
horiga personer kan du forlora kontrollen dver elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till viagguttaget.
Stickproppen far absolut inte forandras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande végg-
uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstot om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg 6kar risken for elstot.

» Missbruka inte natsladden och anvénd den inte for att
bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur vigguttaget. Hall nitsladden pa
avstand fran virme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar 6kar
risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for utom-
husbruk. Om en lamplig férlangningssladd fér utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmirksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte elverktyg nar du
ar trott eller om du &r paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan dven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
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» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ogon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria sakerhetsskor, skydds-
hjalm och horselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvéndning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vigguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bér elverktyget
med fingret pa stromstallaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabortallainstéllningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckelien
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstillningar. Se till att du star
stadigt och haller balansen. | detta fall kan du lattare kon-
trollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetsklader. Bar inte lost hdangande kla-
der eller smycken. Hall haret, kladerna och handskarna
pa avstand fran rorliga delar. Lost hangande klader,
ldngt har och smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvands med dammutsugnings-och-upp-
samlingsutrustning, se till att dessa ar ratt monterade
och anvinds pa korrekt sitt. Anvandning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anviandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan
du arbeta battre och sakrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstallare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort bat-
terietinnaninstéllningar utfors, tillbehorsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
get inte anvindas av personer som inte ar fortrogna
med dess anvindning eller inte ldst denna anvisning.
Elverktygen dr farliga om de anvdnds av oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte kirvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt.
Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hallskarverktygen skarpa ochrena. Omsorgsfullt skétta
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i klam
och gar lattare att styra.

» Anvind elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren
ocharbetsmomenten. Om elverktyget anvands pd ett satt
som det inte ar avsett for kan farliga situationer uppsta.

—
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Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sikerhetsanvisningar for hammare

» Bar horselskydd. Risk finns for att buller leder till horsel-
skada.

» Anvind extrahandtag om sadana levererats tillsam-
mans med elverktyget. Risk finns fér personskada om du
forlorar kontrollen dver elverktyget.

» Halli elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
nadr arbeten utfors pa stillen dar insatsverktyget eller
skruven kan skada dolda elledningar eller egen nits-
ladd. Kontakt med en spanningsforande ledning kan satta
elverktygets metalldelar under spanning och leda till
elstot.

» Anvind lampliga detektorer for att lokalisera dolda for-
sorjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka
brand och elstdt. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Intrangning i en vattenledning kan orsaka materiell
skada eller elstot.

» Halli elverktyget med bada hianderna under arbetet
och se till att du star stadigt. Elverktyget kan styras sak-
rare med tva hander.

» Sikra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls sak-
rare an med handen.

» Vintatills elverktyget stannat heltinnan duldgger bort
det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du
kan forlora kontrollen 6ver elverktyget.

Produkt- och kapacitetsheskrivning

Las noga igenom alla sdkerhetsanvisningar
ochinstruktioner. Fel som uppstar till foljd av
att sakerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte foljts kan orsaka elstét, brand
och/eller allvarliga personskador.

Fall upp sidan med illustration av elverktyget och hall sidan
uppfalld nar du ldser bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvandning

Elverktyget ar avsett for slagborrning i betong, tegel och sten
samt for latt mejsling. Det ar dven lampligt fér borrning utan
slagitrd, metall, keramik och plast. Elverktyg med elektronisk
reglering och hoger-/vinstergang ar dven lampliga for skruv-
dragning.

Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

1 Snabbvaxelborrchuck (GBH 2-26 F)

2 SDS-plus vaxelborrchuck (GBH 2-26 F)

3 Verktygsfaste SDS-plus

4 Dammskyddskapa

Bosch Power Tools

ﬁ-%

ﬁ-%

1609 92A33G(13.10.16)

ﬁ-}



W (%)
% OBJ_BUCH-2718-003.book Page 60 Thursday, October 13,2016 11:15 AM

60 | Svenska
5 Sparrhylsa 16 Lasskruv for nyckelchucken*
6 Vaxelborrchuckens lasring (GBH 2-26 F) 17 Kuggkranschuck*
7 Riktningsomkopplare 18 SDS-plus skaft for borrchuck*
8 Sparrknapp for stromstallaren Till/Fran 19 Borrchuckfaste (GBH 2-26 F)
9 Stromstallare Till/Fran 20 Framre hylsan pa snabbchucken (GBH 2-26 F)
10 Sparrknapp for slag-/vridstoppsomkopplaren 21 Hallring fér snabbchucken (GBH 2-26 F)
11 Slag-/vridstoppsomkopplaren 22 Dammsugutrustning* (GDE 16 Plus)
12 Knapp for djupinstallning 23 Dammuppfangningskapa*
13 Djupanslag 24 Universalhallare med SDS-plus skaft*
14 Stédhandtag (isolerad greppyta) *I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehér ingar inte i

standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs allt tillbe-

15 Handgrepp (isolerad greppyta) hiér som finns

Tekniska data

Borrhammare GBH 2-26 GBH 2-26 F
Produktnummer 3611 ... BA30.. BA40..
Varvtalsreglering (] °
Vridstopp ° )
Hoger-/vénstergang o °
Vaxelborrchuck - °
Upptagen markeffekt w 830 830
Slagtal mint 0-4000 0-4000
Enkelslagstyrka enligt EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7
Varvtal mint 0-1300 0-1300
Verktygsfaste SDS-plus SDS-plus
Spindelhalsens diameter mm 50 50
tillaten borrdiameter max.:

- Betong* mm 26 26
- Murverk (med hélborrkrona) mm 68 68
- Stal mm 13 13
- Tra mm 30 30
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Skyddsklass [O/m O]/

*inte lampligt med halborrkrona
Uppgifterna géller for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna variera.

Buller-/vibrationsdata

Borrhammare GBH 2-26 GBH 2-26 F
Bullernivavarde formedlas enligt EN 60745-2-6.
Verktygets A-vagda ljudniva ar i typiska fall

Ljudtrycksniva dB(A) 91 91
Ljudeffektniva dB(A) 102 102
Onoggrannhet K dB 3 3
Anvénd horselskydd!

Totala vibrationsemissionsvarden aj, (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745-2-6:
Slagborrning i betong:

a m/s? 17,5 16,5
K m/s? 15 1,5
Mejsling:

ay m/s? 14 14
K m/s? 1,5 1,5
1609 92A33G(13.10.16) Bosch Power Tools
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Matningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning
har utforts enligt en matmetod som ar standardiserad i

EN 60745 och kan anvandas vid jamforelse av olika elverk-
tyg. Matmetoden ar aven lamplig for preliminar beddmning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra andamal, med olika tillbehér, med andra
insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-
nivan avvika. Harvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden 6ka betydligt.

For en exakt bedomning av vibrationsbelastningen bor aven
de tider beaktas nér elverktyget ar frankopplat eller ar igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen for den totala arbetsperioden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatéren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Montage

» Drastickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

Stodhandtag
» Anvind alltid elverktyget med stodhandtag 14.

Sving stodhandtaget (se bild A)

Stodhandtaget 14 kan valfritt svangas for att uppna en saker

och vilsam kroppsstallning.

- Vrid undre greppdelen pa stédhandtaget 14 moturs och
svang stodhandtaget 14 till onskat lage. Dra sedan fast
undre greppdelen pa stodhandtaget 14 medurs.
Kontrollera att stddhandtagets spannband ligger i harfor
avsett spar pa motorhuset.

Instéllning av borrdjup (se bild B)
Med djupanslaget 13 kan 6nskat borrdjup X stéllas in.
- Tryckin knappen for djupanslagets instéllning 12 och satt

in djupanslaget i stodhandtaget 14.
Réfflingen pa djupanslaget 13 maste vara riktad nedat.

- Skjutin SDS-plus-insatsverktyget mot anslagi verktygsfas-

tet SDS-plus 3. SDS-plus-verktygets rorlighet kan i annat
fall leda till fel instélining av borrdjupet.

- Draut djupanslaget sa att avstandet mellan borrens spets
och djupanslagets spets motsvarar 6nskat borrdjup X.

Val av borrchuck och verktyg

For slagborrning och mejsling behdvs SDS-plus verktyg som
kan sattas in i SDS-plus borrchucken.

For borrning utan slagi trd, metall, keramik och plast samt for
skruvdragning anvands verktyg utan SDS-plus (t.ex. borrar
med cylindriskt skaft). Dessa verktyg kraver en snabbchuck
eller en kuggkranschuck.

Byte av kuggkranschuck (GBH 2-26)

For arbete med verktyg utan SDS-plus (t. ex. borrar med cylin-

driskt skaft) maste en limplig borrchuck monteras (kugg-
krans- eller snabbchuck, tillbehar).

—
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Montering av kuggkranschuck (se bild C)

- Skruvain SDS-plus skaftet 18 i en kuggkranschuck 17. Las
kuggkranschucken 17 med sakringsskruven 16. Obser-
vera att sdkringsskruven ar vanstergangad.

Sa har sétts kuggkranschucken in (se bild C)

- Rengor universalhallarens insticksanda och smorj latt med
fett.

- Skjut med vridningsrorelse in kuggkranschucken med uni-
versalhallaren i verktygsfastet tills den automatiskt lases.

- Kontrollera Iasningen genom att dra i kuggkranschucken.

Sa har tas kuggkranschucken bort
- Skjut lashylsan 5 bakat och ta bort kuggkranschucken 17.

Ditsdttning och borttagning av vaxelborrchuck
(GBH2-26 F)

GBH 2-26 F: SDS-plus vaxelborrchucken 2 kan latt bytas ut
mot medlevererad snabbvaxelborrchuck 1.

Sa har tas vixelborrchucken bort (se bild D)

- Dravaxelborrchuckens lasring 6 bakat, hall deni detta ldge
och dra sedan framat bort SDS-plus vaxelborrchucken 2
eller snabbvaxelborrchucken 1.

- Skydda borttagen vaxelborrchuck mot nedsmutsning.

Sa hdr sitts vixelborrchucken in (se bild E)

- Rengor vaxelborrchucken innan den satts in och fetta latt
in insticksandan.

- Grip med hela handen om SDS-plus vaxelborrchucken 2
eller snabbvaxelborrchucken 1. Skjut med vridande
rorelse upp vaxelborrchucken pa chuckfastet 19 tills ett
tydligt lasningsljud hors.

- Vaxelborrchucken laser automatiskt. Kontrolleralasningen
genom att dra i vaxelborrchucken.

Verktygsbyte

Dammskyddskapan 4 hindrar i stor utstrackning borrdamm

fran att tranga in i verktygsfastet under anvandningen. Se till

attinte dammskyddskdpan 4 skadas vid monteringen av verk-

tyget.

» Byt omedelbart ut en skadad dammskyddskapa. Laten
serviceverkstad utfora detta.

Insdttning av SDS-plus verktyg (se bild F)

Med SDS-plus borrchucken kan insatsverktyget latt och

bekvamt bytas utan anvdndning av extra verktyg.

- GBH 2-26 F: Sétt in SDS-plus vaxelborrchucken 2.

- Rengor insatsverktygets insticksanda och smarj latt med
fett.

- Placerainsatsverktyget med en vridrorelse i verktygshalla-
ren tills verktyget automatiskt laser.

- Kontrollera lasningen genom att dra i verktyget.

SDS-plus insatsverktyget ar enligt systemet fritt rorligt. Pa

tomgang uppstar darfor en rundgangsavvikelse. Detta har

ingen betydelse for borrhalets noggrannhet eftersom borren

centreras vid borrning.

Sa har tas SDS-plus insatsverktyget bort (se bild G)
- Skjut sparrhylsan 5 bakat och ta ut insatsverktyget.
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Anvindning av insatsverktyg utan SDS-plus (GBH 2-26)
Anvisning: Verktyg utan SDS-plus far inte anvandas for slag-
borrning eller mejsling! Verktyg utan SDS-plus och dess borr-
chuck skadas vid slagborrning och mejsling.

- Sattin en kuggkranschuck 17 (se "Byte av kuggkrans-
chuck”, sida61).

- Vrid upp kuggkranschucken 17 tills verktyget kan skjutas
in. Skjut in verktyget.

- Stick in chucknyckeln i respektive hal pa kuggkrans-
chucken 17 och spann jamnt fast verktyget.

- Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 11 till Iaget "Borra”.

Sa har tas insatsverktyget utan SDS-plus bort (GBH 2-26)

- Vrid med chucknyckeln hylsan pa kuggkranschucken 17
moturs tills insatsverktyget kan tas bort.

Anviéndning av insatsverktyg utan SDS-plus (GBH 2-26 F)
(se bild H)

Anvisning: Verktyg utan SDS-plus far inte anvandas for slag-
borrning eller mejsling! Verktyg utan SDS-plus och dess borr-
chuck skadas vid slagborrning och mejsling.

- Séttin snabbvaxelborrchucken 1.

- Hallfast snabbvaxelborrchuckens hllring 21. Oppna verk-
tygsfastet genom att vrida framre hylsan 20 tills verktyget
kan sattas in. Hall fast hallringen 21 och vrid den framre
hylsan 20 kraftigt i pilriktningen tills tydliga klickande ljud
hors.

- Kontrollera asningen genom att dra i verktyget.

Anvisning: Om verktygsfastet har oppnats fullstandigt mot
stopp, kan det handa att friktionsljud uppstar och att verk-
tygsfastet inte stangs ordentligt.

Vrid i detta fall den framre hylsan 20 ett varv motsatt pilrikt-
ningen. Darefter kan verktygsfastet stangas.

- Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 11 till Iiget "Borra”.

Sa hr tas insatsverktyget utan SDS-plus bort

(GBH 2-26 F) (se bild I)

- Hallfast snabbvaxelborrchuckens hllring 21. Oppna verk-
tygsfastet genom att vrida framre hylsan 20 i pilriktningen
tills verktyget kan tas bort.

Dammutsugning (Tillbehor)

» Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa
traslag, mineraler och metall kan vara hélsovadligt. Bero-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller per-
soner som uppehaller sigi narheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena, spe-

ciellt da i férbindelse med tillsatsamnen for trabehandling

(kromat, trakonserveringsmedel). Endast yrkesmén far

bearbeta asbesthaltigt material.

- Anvand om mojligt en for materialet lamplig dammut-
sugning.

- Setill att arbetsplatsen ar vl ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land galler for bearbe-

tat material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
|att sjdlvantandas.

—

En GDE 16 plus (tilloehor) kravs for dammutsug. (se bild J)

Dammsugaren maste vara lamplig for det material som ska
bearbetas.

Anvénd for utsugning av halsovadligt och cancerframkallande
eller torrt damm en specialdammsugare.

Dammuppfangningskapa (Tillbehor)

For att enkelt fanga upp damm utan att suga kravs en damm-
uppfangningskapa. (se bild K)

Drift

Driftstart

» Beakta ndtspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning 6verensstimmer med uppgifterna pa elverk-
tygets typskylt. Elverktyg markta med 230 V kan dven
anslutas till 220 V.

Instéllning av driftsatt

Valj med slag-/vridstoppsomkopplaren 11 6nskat driftsatt for
elverktyget.

- Tryck for vaxling av driftsatt upplasningsknappen 10 och
vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 11 till 5nskat lage tills
den horbart snapper fast.

Anvisning: Andring av driftsitt far endast ske p frankopplat
elverktyg! | annat fall kan elverktyget skadas.

T &
[ ‘ T Lage for Slagborrning i betong eller sten

Lage for Borrning utan slag i tra, metall,
keramik och plast samt for skruvdragning

it Lage Vario-Lock fiir installning av mejsella-
get

| detta ldge snapper inte slag-/vridstopsom-
kopplaren 11 fast.

Lage for Mejsling

Instéllning av rotationsriktning

Med riktningsomkopplaren 7 kan elverktygets rotationsrikt-

ning dndras. Vid nedtryckt stromstallare Till/Frdn 9 kan

omkoppling inte ske.

) Hogergang: Vrid riktningsomkopplaren 7 pd bada
sidorna mot stopp till laget «mm .

(> Vanstergang: Vrid riktningsomkopplaren 7 pa bada
sidorna mot stopp till laget me .

- Stall alltid in hogergang for slagborrning, borrning och
mejsling.

160992A33G|(13.10.16)
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In- och urkoppling

- Forinkoppling av elverktyget tryck pa stromstallare
Till/Fran 9.

- For lasning av stromstallaren hall knappen nedtryckt och
tryck dessutom ned sparrknappen 8.

- For frankoppling av elverktyget slapp stromstallare
Till/Fran 9. Vid last stromstallare Till/Fran 9 tryck forst in
och slapp sedan upp stromstallaren.

For att spara energi, koppla pa elverktyget endast nar du vill

anvanda det.

Instéllning av varvtal/slagtal

Varvtalet/slagtalet pa inkopplat elverktyg kan justeras steg-
l6st genom att mer eller mindre trycka ned stromstallaren
Till/Fran9.

Ett latt tryck pa stromstallaren Till/Fran 9 ger ett lagt varv-
tal/slagtal. Mid tilltagande tryck okar varvtalet/slagtalet.

Overlastkoppling

» Om insatsverktyget kommer i klim eller hakar fast
kopplas borrspindelns drivning fran. Hall stadigt i
elverktyget med bada hinderna och sta stadigt for att
motverka de krafter som uppstar.

» Sla genastifran elverktyget och taloss insatsverktyget
om elverktyget fastnar. Om ett elverktyg slas till nar
borrverktyget har fastnat uppstar hoga reaktionsmo-
ment.

Arbetsanvisningar

» Drastickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

Andring av mejselliget (Vario-Lock)

Mejseln kan spérras i 36 lagen. Darfor ar det alltid mojligt att

inta en optimal arbetsposition.

- Laggin mejseln i verktygsfastet.

- Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 11 till laget "Vario-
Lock” (se "Installning av driftsatt”, sidan 62).

- Vrid insatsverktyget till mejsellaget.

- Vrid slag-/vridstoppsomkopplaren 11 till laget "Mejsling”.
Verktygsfastet ar nu last.

- Stallin hogergang for mejsling.

Insittning av skruvbits (se bild L)

» Elverktyget ska vara frankopplat nar det fors mot mut-

tern/skruven. Roterande insatsverktyg kan slira bort.

Foranvandningav skruvbits kravs en universalhallare 24 med

SDS-plus skaft (tillbehor).

- Rengor universalhallarens insticksanda och smorj latt med
fett.

- Skjut med vridrorelse in universalhdllaren i verktygsfastet
tills den automatiskt lases.

- Kontrollera lasningen genom att dra i universalhallaren.

- Sattin en skruvbits i universalhdllaren. Anvand endast for
skruvhuvudet lampliga skruvbits.

- For borttagning av universalhallaren skjut lashylsan 5
bakat och ta bort universalhallaren 24 ur verktygsfastet.

—
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Underhall och service

Underhall och rengéring

» Drastickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilations6ppningar rena
for bra och sikert arbete.

» Byt omedelbart ut en skadad dammskyddskapa. Laten
serviceverkstad utfora detta.

- Rengor verktygsfastet efter varje anvandning 3.

Om natsladden for bibehallande av verktygets sakerhet
maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad for Bosch-elverktyg.

Kundtjanst och anvindarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Sprangskisser och
information om reservdelar hittar du pa:
www.bosch-pt.com

Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor
som géller vara produkter och tillbehér.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Elverktyg, tilloehor och forpackning ska omhéndertas pa

miljovanligt satt for atervinning.

Slang inte elverktyg i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:
Enligteuropeiska direktivet 2012/19/EU for
kasserade elektriska och elektroniska appa-
rater och dess modifiering till nationell ratt
maste obrukbara elverktyg omhandertas
separat och pa miljovanligt satt lamnas in for
atervinning.

Andringar forbehalles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy

m ADVARSEL L?s gjennom alle advarslene og anvis-

ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstaende anvisninger kan medfare elektris-
ke stat, brann og/eller alvorlige skader.
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Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverktay» gjel-
der for stramdrevne elektroverktay (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktay (uten ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fare til ulykker.

» lkke arbeid med elektroverkteyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vasker,
gass eller stav. Elektroverktay lager gnister som kan an-
tenne stav eller damper.

» Hold barn og andre personer unna nar elektroverktay-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverkteyet.

Elektrisk sikkerhet

» Stepselet til elektroverktayet ma passe inn i stikkon-
takten. Stopselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. lkke bruk adapterstapsler sammen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke stet.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
rar, ovner, komfyrer og kjoleskap. Det er starre fare ved
elektriske stat hvis kroppen din er jordet.

» Hold elektroverktayet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vanni et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal, f. eks. til a baere
elektroverktoyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verkteydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger gker risikoen for elektris-
ke stat.

» Narduarbeider utenders med et elektroverktey, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektriske stet.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktayet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stet.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig
frem nar du arbeider med et elektroverktay. lkke bruk
elektroverktay nar du er trett eller er pavirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fare til al-
vorlige skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stgv-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller harselvern - av-
hengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktayet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverkteyet er slatt av fer du kobler det

—

til strammen og/eller batteriet, lofter det opp eller bae-
rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du barer
elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktey eller skrungkler for du slar pa
elektroverktayet. Et verktay eller en ngkkel som befinner
seg i en roterende verktaydel, kan fare til skader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klzer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-
ker. Hold har, tey og hansker unna deler som beveger
seg. Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme
inn i deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stavavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, ma duforvisse deg omat disse er tilkoblet og
brukes pa korrekt mate. Bruk av et stavavsug reduserer
farer pa grunn av stev.

11:15 AM

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» Ikke overbelast verktoyet. Bruk et elektroverktey som
er heregnet til den type arbeid du vil utfere. Med et pas-
sende elektroverktay arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay som ikke lenger kan slas av eller pa, er farlig
0g ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet for du utferer innstillinger pa elektroverktoyet,
skifter tilbehersdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktay-
et.

» Elektroverktoy som ikke er i bruk ma oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktay er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.

» Var noye med vedlikeholdet av elektroverktoyet. Kon-
troller om bevegelige verkteydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker pa elektroverktgyets funksjon.
La disse skadede delene repareres fer elektroverktay-
et brukes. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken
til mange uhell.

» Hold skjzereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere & fore.

» Bruk elektroverktay, tilbehor, verktay osv. i henhold til
disse anvisningene. Tahensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utferes. Bruk av elektroverktay til an-
dre formal enn det som er angitt kan fare til farlige situasjo-
ner.

Service

» Elektroverktayet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktayets sikkerhet.

160992A33G|(13.10.16)
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Sikkerhetsinformasjoner for hammere

» Bruk herselvern. Innvirkning av stey kan fere til at man
mister harselen.

» Bruk ekstrahandtakene hvis slike felger med elektro-
verktgyet. Hvis du mister kontrollen, kan det oppsta per-
sonskader.

» Hold elektroverktayet pa de isolerte gripeflatene, hvis
duutferer arbeid der innsatsverktoyet eller skruen kan
treffe pa skjulte stromledninger eller den egne strem-
ledningen. Kontakt med en spenningsfarende ledning kan
ogsa sette elektroverktayets metalldeler under spenning
og fare til elektriske stat.

» Bruk egnede detektorer til a finne skjulte
strom-/gass-/vannledninger, eller sper hos det lokale
el-/gass-/vannverket. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stgt. Skader pa en gassled-
ning kan fare til eksplosjon. Inntrenging i en vannledning
fordrsaker materielle skader og kan medfare elektriske
stot.

» Hold elektroverktayet fast med begge hender under ar-
beidet og serg for a sta stadig. Elektroverktayet fares
sikrere med to hender.

» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Vent til elektroverktoyet er stanset helt for du legger
det ned. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fere til at du
mister kontrollen over elektroverktayet.

Produkt- og ytelsesheskrivelse

Les gjennom alle advarslene og anvisninge-
ne. Feil ved overholdelsen av advarslene og
nedenstaende anvisninger kan medfare elek-
triske stat, brann og/eller alvorlige skader.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-
den vaere utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

—
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Formalsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet til hammerboring i betong, mur-
stein og stein og til lette meiselarbeider. Det er ogsa egnet til
boring uten slag i tre, metall, keramikk og kunststoff. Elektro-
verktay med elektronisk regulering og hayre-/venstregang er
ogsa egnet til skruing.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for

bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden.
1 Selvspennende byttechuck (GBH 2-26 F)

SDS-plus byttechuck (GBH 2-26 F)

Verktayfeste SDS-plus

Stevkappe

Lasehylse

Byttechuck-lasering (GBH 2-26 F)

Heyre-/venstrebryter

Lasetast for pa-/av-bryter

Pé-/av-bryter

Lasetast for slag-/dreiestopp-bryter

Slag-/dreiestopp-bryter

Tast for dybdeanleggsinnstilling

Dybdeanlegg

Ekstrahandtak (isolert grepflate)

Handtak (isolert grepflate)

Sikringsskrue for ngkkelchuck*

Nekkelchuck*

SDS-plus-festeskaft for chuck*

Chuckfeste (GBH 2-26 F)

Fremre hylse til den selvspennende byttechucken
(GBH 2-26 F)

21 Holdering til den selvspennende byttechucken
(GBH2-26 F)

22 Stgvavsug* (GDE 16 Plus)
23 Stevoppsamlingshette*
24 Universalholder med SDS-plus-festeskaft*

*Illustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehgret finner du i vart tilbehgrsprogram.

O oOo~NOGBAWN

N = = b e e e e e e
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Tekniske data
Borhammer GBH 2-26 GBH 2-26 F
Produktnummer 3611 ... BA30.. BA40..
Turtallstyring ° °
Dreiestopp [ ] [
Heyre-/venstregang o L]
Byttechuck - )
Opptatt effekt w 830 830
Slagtall mint 0-4000 0-4000
Enkeltslagstyrke tilsvarende EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7

*Ikke egnet med hullborkrone

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pd 230 V. Ved avvikende spenning og pa visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere

noe.

Bosch Power Tools

ﬁ%

ﬁ%

160992A33G]|(13.10.16)

ﬁ%



7 (%)
OBJ_BUCH-2718-003.book Page 66 Thursday, October 13,2016 11:15 AM

66 | Norsk

Borhammer GBH 2-26 GBH2-26 F
Turtall mint 0-1300 0-1300
Verktayfeste SDS-plus SDS-plus
Diameter spindelhals mm 50 50
Godkjent bordiameter max.:

- Betong* mm 26 26
- Murverk (med hullborkrone) mm 68 68
- Stal mm 13 13
- Tre mm 30 30
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Beskyttelsesklasse O/ [o]/11

*Ikke egnet med hullborkrone

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pd 230 V. Ved avvikende spenning og pa visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere

noe.

Stey-/vibrasjonsinformasjon

Borhammer GBH 2-26 GBH 2-26 F
Stayutslippsverdier malt i henhold til EN 60745-2-6.

Det typiske A-bedamte staynivaet for maskinen er

Lydtrykkniva dB(A) 91 91
Lydeffektniva dB(A) 102 102
Usikkerhet K dB 3 3]
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier a,, (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet jf. EN 60745-2-6:

Hammerboring i betong:

a m/s? 17,5 16,5
K m/s? 15 1,5
Meisling:

a m/s? 14 14
K m/s? 1,5 1,5

Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene, er malt
iht. en malemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktay med hverandre.
Det egner seg ogsa til en forelgpig vurdering av vibrasjonshe-
lastningen.

Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktayet. Men hvis elektroverktayet
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehar eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivaet avvike. Dette

kan fare til en tydelig eking av vibrasjonsbelastningen over he-

le arbeidstidsrommet.

Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slétt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstrasikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforlgpene.

Montering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Ekstrahandtak
» Bruk elektroverktayet kun med ekstrahandtaket 14.

Svinging av ekstrahandtaket (se bilde A)

Dukan svinge ekstrahandtaket 14 hvor som helst, for d oppna

en sikker og lite anstrengende arbeidsposisjon.

- Dreiden nedre delen pa ekstrahandtaket 14 mot urviserne
og sving ekstrahandtaket 14 til ansket posisjon. Deretter
dreier du nedre del av ekstrahdndtaket 14 fast igjen med
urviserne.

Pass pa at spennbandet til ekstrahdndtaket befinner segi
det passende sporet pa huset.

Innstilling av boredybden (se bilde B)
Med dybdeanlegget 13 kan gnsket boredybde X bestemmes.

- Trykk tasten il innstilling av dybdeanlegget 12 og sett dyb-
deanlegget inn i ekstrahandtaket 14.
Riflingen pa dybdeanlegget 13 ma peke nedover.

- Skyv SDS-plus-innsatsverkteyet helt inn verktayfestet
SDS-plus 3. Bevegeligheten til SDS-plus-verktayet kan el-
lers fare til en gal innstilling av boredybden.

1609 92A33G|(13.10.16)
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- Trekk dybdeanlegget sa langt ut at avstanden mellom spis-
sen pa boret og spissen pa dybdeanlegget tilsvarer gnsket
boredybde X.

Valg av chuck og verktay

Til hammerboring og meisling trenger du SDS-plus-verktay,
som settes inn i en SDS-plus-chuck.

Til boring uten slag i tre, metall, keramikk og kunststoff pluss
skruing brukes verktey uten SDS-plus (f.eks. bor med sylin-
drisk tange). For disse verktgyene trenger du en selvspen-
nende chuck eller en ngkkelchuck.

Utskifting av nekkelchucken (GBH 2-26)

For & kunne arbeide med verktay uten SDS-plus (f.eks. bor
med sylindrisk tange), ma du sette inn en egnet chuck ngk-
kelchuck eller selvspennende chuck, tilbehar).

Montering av nekkelchucken (se bilde C)

- Skru SDS-plus-festeskaftet 18 inn i en nekkelchuck 17.
Sikre nakkelchucken 17 med sikringsskruen 16. Husk at
sikringsskruen er venstregjenget.

Innsetting av nokkelchucken (se bilde C)

- Rengjar innstikksenden til festeskaftet og smer den litt inn.

- Sett ngkkelchucken med festeskaftet dreiende inn i verk-
toyfestet til den lases automatisk.

- Kontroller lasen ved a trekke i nakkelchucken.

Fjerning av nokkelchucken
- Skyv ldsehylsen 5 bakover og ta ut ngkkelchucken 17.

Fjerning/innsetting av byttechucken
(GBH 2-26 F)

GBH 2-26 F: SDS-plus-byttechucken 2 kan ganske enkelt
skiftes ut mot medlevert selvspennende byttechuck 1.

Fjerning av byttechucken (se bilde D)

- Trekk byttechuck-laseringen 6 bakover, hold den fast i
denne posisjonen og trekk SDS-plus-byttechucken 2 hhv.
den selvspennende byttechucken 1 av fremover.

- Beskytt byttechucken mot smuss etter demontering.

Innsetting av byttechucken (se bilde E)

- Rengjar byttechucken fgr den settes inn og smar innstik-
kingsenden litt.

- Tatak med hele handen rundt SDS-plus-byttechucken 2
hhv. den selvspennende byttechucken 1. Skyv byttechuc-
ken dreiende inn pa chuckfestet 19, til du tydelig herer en
laselyd.

- Byttechucken lases automatisk. Kontroller ldsen ved &
trekke i byttechucken.

Verktoyskifte

Stavkappen 4 forhindrer at det trenger borestav inn i verktay-
festetilgpetav driften. Ved innsetting av verktay ma du passe
pa at stavkappen 4 ikke tar skade.

» En skadet stovkappe skal straks skiftes ut. Det anbefa-
les a la en kundeservice utfere dette.

—
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Innsetting av SDS-plus-innsatsverktay (se bilde F)

Med SDS-plus-chucken kan du skifte innsatsverktay pa en en-

kel og behagelig mate uten a bruke ekstra verktay.

- GBH 2-26 F: Sett inn SDS-plus-byttechucken 2.

- Rengjer innstikksenden og smer den litt inn.

- Settinnsatsverkteyet dreiende inn i verktayfestet til det 13-
ses automatisk.

- Kontroller lasen ved & trekke i verktayet.

SDS-plus-innsatsverktay kan av systemgrunner beveges fritt.
Slik oppstar et rundlgpsavvik i tomgang. Dette kan ingen virk-
ning pa borehullets nayaktighet, for boret sentrerer seg selv
ved boringen.

Fjerning av SDS-plus-innsatsverktay (se bilde G)
- Skyv ldsehylsen 5 bakover og ta ut innsatsverktayet.

Innsetting av innsatsverktey uten SDS-plus (GBH 2-26)

Merk: Bruk ikke verktay uten SDS-plus tilhammerboring eller

meisling! Verktay uten SDS-plus og deres chucker tar skade

ved hammerboring og meisling.

- Settinn ngkkelchucken 17 (se «Utskifting av ngkkelchuc-
ken», side 67).

— Apne nakkelchucken 17 ved & dreie den s& langt at verk-
toyet kan settes inn. Sett inn verktayet.

- Sett chuckngkkelen inn i de tilsvarende boringene pa ngk-
kelchucken 17 og spenn verkteyet jevnt fast.

- Dreislag-/dreiestopp-bryteren 11 inn i posisjon «Boring».

Fjerning av innsatsverktoy uten SDS-plus (GBH 2-26)
- Drei hylsen til ngkkelchucken 17 med chuckngkkelen mot
urviserne til innsatsverktayet kan tas ut.

Innsetting av innsatsverktey uten SDS-plus (GBH 2-26 F)

(se bilde H)

Merk: Bruk ikke verktgy uten SDS-plus tilhammerboring eller

meisling! Verktay uten SDS-plus og deres chucker tar skade

ved hammerboring og meisling.

- Settinn den selvspennende byttechucken 1.

- Hold holderingen 21 til den selvspennende byttechucken
fast. Apne verktayfestet ved & dreie den fremre hylsen 20
til verktayet kan settes inn. Hold holderingen 21 fast og
skru den fremre hylsen 20 kraftigi pilretningen, til du tyde-
lig harer slurelyder.

- Kontroller om verktayet sitter godt fast ved a trekke i det.

Merk: Hvis verktgyfestet ble apnet helt, kan det hares slurely-

der nar verktayfestet skrus fast igjen og verktayfestet lukkes

ikke.

Drei da den fremre hylsen 20 en gang mot pilretningen. Der-

etter kan verktgyfestet lukkes.

- Drei slag-/dreiestopp-bryteren 11 inn i posisjon «Boring».
Fjerning av innsatsverktey uten SDS-plus (GBH 2-26 F)
(se bilde )

- Hold holderingen 21 til den selvspennende byttechucken

fast. Apne verktayfestet ved & dreie den fremre hylsen 20
i pilretning til verktayet kan tas ut.

Stevavsug (Tilbehor)

» Stev fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vare helsefarlige. Berering eller
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innanding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner segi naerheten.
Visse typer stav som eik- eller bekstev gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale ma kun bearbeides av fagfolk.
- Bruk helst et stgvavsug som er egnet for dette materia-
let.
- Sargfor god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Detanbefales a bruke en stevmaske med filterklasse
P2.
Felg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.
» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.
For stavavsug kreves GDE 16 Plus (tilbeher). (se bilde J)

Stgvsugeren ma vare egnet til materialet som skal bearbei-
des.

Ved avsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller
tart stav ma du bruke en spesialstavsuger.

Stevoppsamlingshette (Tilbehar)

For enkel oppsamling av stev uten avsug brukes en stavopp-
samlingshette. (se bilde K)

Bruk

Igangsetting

» Ta hensyn til stremspenningen! Spenningen til stram-
kilden ma stemme overens med angivelsene pa elek-
troverktoyets typeskilt. Elektroverktay som er merket
med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.

Innstilling av driftstypen
Med slag-/dreiestopp-bryteren 11 velger du driftstypen til
elektroverktayet.

- Trykk frigjgringsknappen 10 til skifting av driftstypen og
drei slag-/dreiestopp-bryteren 11ignsket posisjon, til den
herbart gari las.

Merk: Du ma kun endre driftstypen nér elektroverktayet er
slatt av! Elektroverktayet kan ellers ta skade.

7
5 o -
Posisjon til hammerboring i betong eller
T stein

ramikk og kunststoff pluss til skruing

posisjonen
| denne posisjonen gar slag-/dreiestopp-
bryteren 11 ikke i ls.

Posisjon til boring uten slagitre, metall, ke-

Posisjon Vario-Lock til innstilling av meisel-

iT &
|’1 Posisjon til meisling

Innstilling av rotasjonsretningen

Med hgyre-/venstrebryteren 7 kan du endre dreieretningen til

elektroverktayet. Ved trykt pa-/av-bryter 9 er dette ikke mu-

lig.

) Heyregang: Drei hgyre-/venstrebryteren 7 pa begge si-

der heltinn i posisjon < .
(> Venstregang: Drei hgyre-/venstrebryteren 7 pa begge si-
der heltinn i posisjon s .

- Sett dreieretningen til hammerboring, boring og meisling
alltid pa Hayregang.

Inn-/utkobling

- Tilinnkobling av elektroverktayet trykker du pa pa-/av-
bryteren 9.

- Tillasing av pa-/av-bryteren holder du denne trykt inne og
trykker i tillegg pa lasetasten 8.

- Til utkobling av elektroverktayet slipper du pa-/av-bryte-
ren 9. Ved last pa-/av-bryter 9 trykker du denne farst og
slipper den deretter.

Sla elektroverktayet kun pa nar du bruker det for & spare ener-

gi.

Innstilling av turtallet/slagtallet

Dukaninnstille turtallet/slagtallet painnkoplet elektroverktey

trinnlgst, avhengig av hvor langt du trykker pa-/av-bryteren 9

inn.

Svakt trykk pa pa-/av-bryteren 9 fgrer til et lavt turtall/slagtall.

Slag-/turtallet gkes med gkende trykk.

Overlastkopling

» Hvis innsatsverktoyet er fastklemt og har hengt seg
opp, avbrytes driften av borespindelen. Pa grunnav de
kreftene som da oppstar ma du alltid holde elektro-
verktayet godt fast med begge hendene og serge for a
sta stadig.

» Slaav elektroverktoyet og lasne innsatsverktsyet hvis
elektroverktoyet blokkerer. Ved innkobling med blok-
kert boreverktay oppstar det hoye reaksjonsmomen-
ter.

Arbeidshenvisninger

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Endring av meiselstillingen (Vario-Lock)

Dukan ldse meiseleni 36 stillinger. Slik kan duinnta den mest

optimale arbeidsposisjonen.

- Sett meiselen inn i verktayfestet.

- Drei slag-/dreiestopp-bryteren 11 inn i posisjon «Vario-
Lock» (se «Innstilling av driftstypen», side 68).

- Drei verktayfestet til ansket meiselstilling.
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- Drei slag-/dreiestopp-bryteren 11 inn i posisjon «Meis-
ling». Verktayfestet er da last.
- Sett dreieretningen til meisling pa Heyregang.

Innsetting av skrubits (se bilde L)

» Sett elektroverktoyet bare mot mutteren/skruen nar
det er slatt av. Innsatsverktay som dreier seg kan skli.

Til bruk av skrubits trenger du en universalholder 24 med

SDS-plus-festeskaft (tilbeher).

- Rengjar innstikksenden til festeskaftet og smer den litt inn.

- Sett universalholderen dreiende inn i verktayfestet til den
ldses automatisk.

- Kontroller ldsen ved a trekke i universalholderen.

- Sett en skrubits inn i universalholderen. Bruk kun skrubits
som passer til skruehodet.

- Tilfjerning av universalholderen skyver du lasehylsen 5
bakover og tar universalholderen 24 ut av verkteyfestet.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold elektroverktgyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

» En skadet stovkappe skal straks skiftes ut. Det anbefa-

les a la en kundeservice utfere dette.
- Rengjer verktoyfestet 3 etter hver bruk.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoplingsledningen, ma det-

te gjares av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstar fare for sikkerheten.

Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du ogsa pa:
www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal an-

gdende vare produkter og deres tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa produktets
typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Deponering

Elektroverktay, tilbehar og emballasje ma leveres inn til miljg-

vennlig gjenvinning.
Elektroverktey ma ikke kastes i vanlig sgppel!

—
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Kun for EU-land:

Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske appa-
rater og tilpassingen til nasjonale lover ma
gammelt elektroverktay som ikke lenger kan
brukes samles inn og leveres inn til en milje-
vennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

m VAROITUS Lue kaﬁkki turygllisuus- ja muu@ ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen

laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai

vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta

varten.

Turvallisuusohijeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu” kasittaa
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
TyOpaikan epajarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ala tydskentele sahkotyokalulla rajahdysalttiissa ym-
paristossa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.
Sahkotyokalu muodostaa kipindita, jotka saattavat sytyt-
taa polyn tai hoyryt.

» Pidé lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kaytta-
essdsi. Voit menettaa laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.

Sahkéturvallisuus

» Sihkoty6kalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldan tavalla. Ald kdyta
mitdan pistorasia-adaptereita maadoitettujen sdahko-
tyokalujen kanssa. Alkuperaisessa kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkoiskun vaaraa.

» Vilta koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesid tai jadkaappeja. Sahkoiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Ald aseta sahkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sahkotyokalun sisdan kasvattaa
sahkoiskun riskia.

» Al kiyta verkkojohtoa vidrin. Ald kiyti sitd sihkotyo-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetdmalla. Pida johto loitolla
kuumuudesta, oljystd, terdvistd reunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkdiskun vaaraa.
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» Kayttdessdsi sahkotyokalua ulkona kiyta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon so-
veltuvan jatkojohdon kayttd pienentda sahkdiskun vaaraa.

» Jos sdhkotyokalun kdytto kosteassa ymparistossa ei
ole viltettavissa, tulee kdyttaa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytto vahentda sahkoiskun vaa-
raa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnitd huomiota tydskentelyysi ja nouda-
ta tervetts jirkei sihkotyokalua kiyttiessasi. Ald kiy-
ta mitadn sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lddkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus séahkotyokalua kdytettaessa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kayta suojavarusteita. Kayta aina suojalaseja. Henkilo-
kohtaisen suojavarustuksen kayttd, kuten pélynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sahkotyokalun lajista ja kayttotavas-
ta, vahentaa loukkaantumisriskia.

» Viltd tahatonta kdynnistamista. Varmista, etta sahko-
tyokalu on poiskytkettyna, ennen kuin liitat sen sahko-
verkkoon ja/tai liitdt akun, otat sen kdteen tai kannat
sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi kdynnistyskytkimelld
tai kytket sahkotyokalun pistotulpan pistorasiaan kayn-
nistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.

» Poista kaikki sdatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
kaynnistat sahkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyorivdssa osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.

» Viltd epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit pa-
remmin hallita sahkotyokalua odottamattomissa tilanteis-
sa.

> Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ald kayta
Ioysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kasineet loitolla liikkuvista osista. Viljat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja etta niita kayte-
tdan oikealla tavalla. Polynimulaitteiston kdytto vahentaa
polyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkatyokalujen huolellinen kdyttd ja kasittely

» Aldylikuormita laitetta. Kayti kyseiseen tyohon tarkoi-
tettua sahkotyokalua. Sopivaa sahkotyokalua kdyttaen
tyoskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sahkotyokalu on tarkoitettu.

» Al3 kiytd sahkotyokalua, jota ei voida kidynnistid ja py-
sayttaa kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
enad voida kdynnistaa ja pysayttaa kaynnistyskytkimella,
on vaarallinen ja se taytyy korjata.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
sdatoja, vaihdat tarvikkeita tai siirrat sahkotyokalun
varastoitavaksi. Nima turvatoimenpiteet estavat sahko-
tydkalun tahattoman kdynnistyksen.

—

» Sdilytd sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
td ei kiiyteta. Al anna sellaisten henkiliden kayttia
sahkotyokalua, jotka eivat tunne sita tai jotka eivit ole
lukeneet tata kiyttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaaralli-
sia, jos niitd kayttavat kokemattomat henkilét.

» Hoida sahkotydkalusi huolella. Tarkista, etta liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivatka ole puristukses-
sa sekd, ettd siina ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sahko-
tyokalun toimintaan. Anna korjata niama vioittuneet
osat ennen kdyttod. Monen tapaturman syyt Ioytyvat huo-
nosti huolletuista laitteista.

» Pidd leikkausterat teravina ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustydkalut, joiden leikkausreunat ovat tera-
vid, eivat tartu helposti kiinni ja niita on helpompi hallita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotyokalujajne.
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota télléin huomioon tyd-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sahkotyokalun
kaytto muuhun kuin sille maarattyyn kdyttoon saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperadisia varaosia. Taten varmistat, etta sahkotyokalu
sailyy turvallisena.

Vasaroiden turvallisuusohjeet

» Kayta kuulonsuojainta. Melu saattaa aiheuttaa kuulon
menetysta.

» Kayta lisdkahvoja, mikéli ne toimitetaan sahkotyoka-
lun mukana. Hallinnan menettaminen saattaa aiheuttaa
tapaturmia.

» Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyista kumipaallys-
teisistd kahvapinnoista toissd, jossa vaihtotyokalu tai
ruuvi saattaa osua piilossa olevaan sihkdjohtoon tai
omaan verkkojohtoon. Kosketus jannitteiseen johtoon
voi tehda myds sahkotyokalun metalliosat jannitteisiksi ja
johtaa sahkoiskuun.

» Kayta sopivia etsintalaitteita piilossa olevien syotto-
johtojen paikallistamiseksi tai kaanny paikallisen jake-
luyhtion puoleen. Kosketus sahkdjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sahkdiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa rdjahdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sahkdis-
kuun.

» Pidé tyon aikana sahkotyokalua kaksin kdsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sahkotyokalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kadella.

» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty tyokappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kadessa pidettyna.

» Odota, kunnes sahkotyokalu on pysahtynyt, ennen
kuin asetat sen pois kasistasi. Vaihtotyokalu saattaa juut-
tua kiinni johtaen sahkotydkalun hallinnan menettami-
seen.
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Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti
saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Kaanna auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pida se ulos-
kadnnettynd lukiessasi kdyttoohjetta.

Maarayksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu vasaraporaukseen betoniin, tii-
leen ja kiveen, sekd kevyeeseen talttaustyéhon. Se soveltuu
myds poraamiseen ilman iskua puuhun, metalliin, keramiik-
kaan ja muoviin. Sahkétyokalut, joissa on elektroninen saato
seka kierto oikealle/vasemmalle, soveltuvat myos ruuvin-
vaantoon.

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sdhkotyokalun kuvaan.

1 Pikavaihtoistukka (GBH 2-26 F)

2 SDS-plus-vaihtoporanistukka (GBH 2-26 F)

3 Tyokalunpidin, SDS-plus

4 Polynsuojus

Suomi| 71
5 Lukkoholkki
6 Vaihtoporanistukan lukkorengas (GBH 2-26 F)
7 Suunnanvaihtokytkin
8 Kaynnistyskytkimen lukituspainike
9 Kaynnistyskytkin

10 Isku-/kiertopysaytyskytkimen lukkopainike

11 Isku-/kiertopysaytyskytkin

12 Syvyydenrajoittimen sadtopainike

13 Syvyydenrajoitin

14 Lisakahva (eristetty kddensija)

15 Kahva (eristetty kadensija)

16 Hammaskehdistukan lukkoruuvi*

17 Hammaskehdistukka*

18 SDS-plus-liitosvarsi poranistukkaa varten*

19 Istukan kiinnitin (GBH 2-26 F)

20 Pikavaihtoistukan etummainen hylsy (GBH 2-26 F)
21 Pikavaihtoistukan lukkorengas (GBH 2-26 F)
22 Poélynimulaite* (GDE 16 Plus)

23 Polykuppi*

24 SDS-plus-kiinnitysvarrella varustettu yleispidin*

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvi lisitarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Loydat taydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.

—

Tekniset tiedot

Poravasara GBH 2-26 GBH 2-26 F
Tuotenumero 3611 ... BA30.. BA40..
Kierrosluvun ohjaus [ ®
Kiertopysaytys [ ]
Pydrimissuunta oikealle/vasemmalle [ )
Vaihtoporanistukka - ®
Ottoteho W 830 830
Iskuluku min't 0-4000 0-4000
Kiinnitysiskun voimakkuus vastaa EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7
Kierrosluku mint 0-1300 0-1300
Tyokalunpidin SDS-plus SDS-plus
Karan kaulan lapimitta mm 50 50
Poraterdn halkaisija maks.:

- Betoni* mm 26 26
- Muuraus (rengasmaisella kairankruunulla) mm 68 68
- Teras mm 13 13
- Puu mm 30 30
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Suojausluokka o]/ [o]/11

*ei rengasmaisella kairankruunulla

Tiedot koskevat 230 V nimellisjannitettd [U]. Poikkeavilla jannitteilla ja maakohtaisissa malleissa ndmé tiedot voivat vaihdella.
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Melu-/térinitiedot

Poravasara GBH 2-26 GBH 2-26 F
Melun mittausarvot on maaritetty EN 60745-2-6 mukaan.

Laitteen tyypillinen A-painotettu

Adnenpainetaso dB(A) 91 91
Adnen tehotaso dB(A) 102 102
Epdvarmuus K dB 3 3
Kéyta kuulonsuojaimia!

Varahtelyn yhteisarvot a;, (kolmen suunnan vektorisumma) ja epdvarmuus K mitattuna EN 60745-2-6 mukaan:

Vasaraporaus betoniin:

a m/s? 17,5 16,5
K m/s? 1,5 1,5
Talttaus:

ay m/s? 14 14
K m/s? 1,5 1,5

Naissa ohjeissa mainittu vardhtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelman mukaisesti ja
sitd voidaan kayttda sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.
Se soveltuu myos varahtelyrasituksen véliaikaiseen arvioin-
tiin.

lImoitettu vardhtelytaso vastaa sahkotyokalun paaasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkotyokalua kaytetadn kuitenkin muihin
kayttotarkoituksiin, erilaisilla lisavarusteilla, poikkeavilla
kayttotarvikkeilla tai riittamattomasti huollettuna, silloin va-
rahtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tama saat-
taa kasvattaa koko tydaikajakson varahtelyrasitusta huomat-
tavasti.

Vérahtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myos ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakdynnilla.

Tama voi selvasti pienentad koko tydaikajakson vardhtelyrasi-

tusta.

Madrittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kdyttdjan suojele-
miseksi varahtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sahkotyokalu-
jenjakayttotarvikkeiden huolto, kasien pitdminen lampimina,
tydprosessien organisointi.

Asennus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Lisdkahva

» Kayta supistushylsya vain lisdkahvan 14 kanssa.

Lisdkahvan kddntaminen (katso kuva A)
Voit mielivaltaisesti kadntaa lisakahvaa 14, |oytaaksesi var-
man ja vaivattoman tyoskentelyasennon.

- Kierra lisakahvan 14 alempi osa vastapdivaan ja kaanna li-
sakahva 14 haluttuun asentoon. Kiristd taman jalkeen lisa-

kahva 14 uudelleen, kiertamalld sita myotapaivaan.

Varmista, ett lisdkahvan kiinnitysvanne on sita varten ole-

vassa kotelon uurteessa.
Poraussyvyyden asetus (katso kuva B)

Syvyydenrajoittimella 13 voidaan haluttu poraussyvyys X
madrata.

- Paina syvyydenrajoittimen painiketta 12 ja aseta syvyy-

denrajoitin lisdkahvaan 14.

Syvyydenrajoittimen 13 rihlat tulee osoittaa alaspain.

Tyonna SDS-plus-vaihtotydkalu vasteeseen asti SDS-plus-

tyokalunpitimeen 3. SDS-plus-tyokalun liikkuminen saat-

taa muuten johtaa vaaran poraussyvyyden asetukseen.

- Veda syvyydenrajoitin niin kauas ulos, etta poranteran kar-
jen ja syvyydenrajoittimen karjen vdli vastaa haluttua po-
raussyvyytta X.

Istukan ja tydkalujen valinta

Vasaraporaukseen ja talttaukseen tarvitset SDS-plus-tyokalu-
ja, jotka asennetaan SDS-plus-istukkaan.

Poraamiseen ilman iskua puuhun, metalliin, keramiikkaan ja
muoviin seka ruuvinvaantoon kaytetaan tyokaluja ilman SDS-
plus-kiinnitysta (esim. lieriGvartiset poranterat). Naita tycka-
luja varten tarvitset pikavaihtoistukan tai hammaskehaistu-
kan.

Hammaskehiistukan vaihto (GBH 2-26)

Jotta voisit tydskennelld tyokaluilla, joissa ei ole SDS-plus-
kiinnitysta (esim. lieridvartiset poranterét) tulee sinun asen-
taa sahkotyokaluun sopiva poraistukka (hammaskeha- tai pi-
kaistukka, lisatarvikkeita).

Hammaskehiistukan asennus (katso kuva C)

- Kierra SDS-plus-liitosvarsi 18 hammaskehaistukkaan 17.
Lukitse hammaskehaistukka 17 lukkoruuvilla 16. Ota huo-
mioon ettd lukkoruuvissa on vasen kierre.

Hammaskehiistukan kiinnitys (katso kuva C)

- Puhdista liitosvarren kiinnitysvarsiistukkaan tuleva varsi
ennen asennusta ja rasvaa sita kevyesti.

- Aseta hammaskehaistukka liitosvarsineen kiertaen tyoka-
lunpitimeen, kunnes se lukkiutuu itesestaan.

- Tarkista lukkiutuminen hammaskehaistukasta vetamalla.

Hammaskehdistukan irrotus
- Tyonnd lukkoholkki 5 taaksepdin ja poista hammaskehais-
tukka 17.
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Vaihtoporanistukan irrotus/kiinnitys
(GBH 2-26 F)

GBH 2-26 F: SDS-plus-vaihtoporanistukka 2 voidaan helposti
vaihtaa toimitukseen kuuluvaan pikavaihtoporanistukkaan 1.

Vaihtoporanistukan irrotus (katso kuva D)

- Veda vaihtoporanistukan lukkorengas 6 taaksepain, pida
se siind ja veda irti SDS-plus-vaihtoporanistukka 2 tai pika-
vaihtoporanistukka 1 eteenpdin.

- Suojaairrotettu vaihtoistukka lialta.

Vaihtoporanistukan kiinnitys (katso kuva E)

- Puhdista vaihtoistukka ennen asennusta ja rasvaa kiinni-
tysvartta kevyesti.

- Tartu SDS-vaihtoporanistukan 2 tai pikavaihtoporanistu-
kan 1 ympari koko kadella. Tyonna vaihtoporanistukka
kiertaen istukan kiinnittimeen 19, kunnes kuulet selvan
lukkiutumisaanen.

- Vaihtoporanistukka lukkiutuu automaattisesti paikoilleen.
Tarkista lukkiutuminen vaihtoporanistukasta vetamalla.

Tyokalunvaihto

Polynsuojus 4 estaa pitkalti poranpdlyn tunkeutumisen tyoka-

lunpitimeen kayton aikana. Varo tydkaluja vaihdettaessa, et-

tei pélynsuojus 4 vaurioidu.

» Vaurioitunut polynsuojus on heti vaihdettava. Suosit-
telemme, ettd tima tyo jatetadn asiakaspalvelun suori-
tettavaksi.

SDS-plus-vaihtotydkalujen asennus (katso kuva F)

SDS-plus-istukalla voit yksinkertaisesti ja katevasti vaihtaa

vaihtotydkalut ilman lisatyokaluja.

- GBH 2-26 F: Asenna SDS-plus-vaihtoporanistukka 2.

- Puhdista vaihtotydkalun istukkaan tuleva varsi ennen
asennusta ja rasvaa sitd kevyesti.

- Aseta vaihtotyokalu kiertaen tyokalunpitimeen, kunnes se
lukkiutuu itsestaan.

~ Tarkista lukkiutuminen tyokalusta vetamalla.

SDS-plus-vaihtotyokalu liikkuu jarjestelmasta johtuen va-

paasti. Taten syntyy tyhjakaynnilla pyorintaheitto. Tama ei

vaikuta porausreian tarkkuuteen, koska porantera keskittaa

itsensd porauksen aikana.

SDS-plus-vaihtotydkalujen irrotus (katso kuva G)
- Tyonna lukkoholkki 5 taaksepdin ja poista vaihtotydkalu.

Vaihtotydkalujen kiinnitys ilman SDS-plus-jarjestelmaa
(GBH 2-26)

Huomio: Ala kayti tydkaluja, joissa ei ole SDS-plus-kiinnitys-
ta vasaraporaukseen tai talttaukseen! Tyokalut, ilman SDS-
plus-kiinnitysta ja niiden istukat vaurioituvat vasaraporauk-
sessa ja talttauksessa.

- Asenna hammaskehaistukka 17 (katso "Hammaskehaistu-
kan vaihto”, sivu 72).

- Avaa hammaskehaistukka 17 kiertdmalld sitd, kunnes tyo-
kalu voidaan asettaa siihen. Aseta tydkalu.

- Tyonna istukka-avain hammaskehdistukan 17 vastaaviin
reikiin ja kiristd tyokalu tasaisesti kiinni.

- Kierra isku-/kiertopysaytyskytkin 11 asentoon "poraus”.

—
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Vaihtotyokalujen irrotus ilman SDS-plus-jarjestelmaa

(GBH 2-26)

- Kierrd hammaskehaistukan 17 rengasta vastapaivaan istu-
kan avaimella, kunnes vaihtotydkalu voidaan poistaa tyo-
kalunpitimesta.

Vaihtotyokalujen kiinnitys ilman SDS-plus-jarjestelmaa

(GBH 2-26 F) (katso kuva H)

Huomio: Ala kiyta tydkaluja, joissa ei ole SDS-plus-kiinnitys-

ta vasaraporaukseen tai talttaukseen! Tyokalut, ilman SDS-

plus-kiinnitysta ja niiden istukat vaurioituvat vasaraporauk-
sessa ja talttauksessa.

- Asenna pikavaihtoistukka 1.

- Pida kiinni pikavaihtoporanistukan lukkorenkaasta 21.
Avaa ty6kalunpidin kiertdmalld etummaista rengasta 20
niin paljon, etta tydkalu voidaan asentaa. Pida kiinni lukko-
renkaasta 21 ja kierrd etummaista hylsya 20 voimakkaasti
nuolen suuntaan, kunnes kuulet selvan lukkiutumisaanen.

- Tarkista, etta tyokalu on tiukasti kiinni, vetamalld siita.

Huomio: Jos tyokalunpidin avataan vasteeseen asti, saattaa

tyokalunpidinta suljettaessa kuulua raikka-aani, eika tyoka-

lunpidin sulkeudu.

Kierrd siina tapauksessa etummainen hylsy 20 kerran nuolen

suuntaa vasten. Taman jalkeen voidaan tydkalunpidin sulkea.

- Kierra isku-/kiertopysaytyskytkin 11 asentoon "poraus”.

Vaihtotyokalujen irrotus ilman SDS-plus-jarjestelmaa

(GBH 2-26 F) (katso kuval)

- Pida kiinni pikavaihtoporanistukan lukkorenkaasta 21.
Avaa tyokalunpidin kiertamalla etummaista hylsya 20 nuo-
len suuntaan, kunnes tyokalu voidaan poistaa.

Pélynimu (Lisétarvikkeet)

» Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivenndispolyt ja metallipdlyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Polyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa kayttdjalle tai lahelld oleville henkildille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Maarattyja polyjd, kuten tammen- tai pyokinpolya pidetdan

karsinogeenisina, eritoten yhdessa puukasittelyssa kay-

tettyjen lisdaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).

Asbestipitoisia aineita saavat kasitelld vain ammattilaiset.

- Kayta materiaalille soveltuvaa polynimua, jos se on
mahdollista.

- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kdyttdmaan suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.

Ota huomioon maassasi voimassaolevat saannokset koski-

en kasiteltavia materiaaleja.

» Vilta polynkertymaa tyopaikalla. Poly saattaa helposti
syttyd palamaan.

Pélynpoistoa varten tarvitaan GDE 16 Plus (lisatarvike).
(katso kuva J)

Pélynimurin tulee soveltua tydstettavalle materiaalille.

Kayta erikoisimuria terveydelle erityisen vaarallisten, karsino-
geenisten tai kuivien polyjen imurointiin.
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Pélykuppi (Lisatarvikkeet)

Pélykuppi sopii pdlyn vaivattomaan talteenottoon, kun ei kdy-

tetda imuria. (katso kuva K)

Kaytto

Kayttoonotto

» Ota huomioon verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessa olevia tietoja.
230 V merkittyjd laitteita voidaan kayttaa myos 220 V
verkoissa.

Kayttomuodon asetus

Valitse sahkétyokalun toimintamuoto isku-/kiertopysaytys-

kytkimelld 11.

- Muuta toimintamuoto painamalla lukkopainiketta 10 ja
kiertamalld poraus/vasaraporaus vaihtokytkin 11 halut-
tuun asentoon kuuluvaan lukkiutumiseen asti.

Huomio: Toimintamuodon muutos on sallittu vain sahkotyo-

kalun ollessa poiskytkettynd! Muussa tapauksessa sahkotyo-

kalu saattaa vaurioitua.

Asento vasaraporaukseen betoniin tai ki-
veen

Asento poraus ilman iskua puuhun, metal-
liin, keramiikkaan ja muoviin seka ruuvin-
vaantéon

Asento Vario-Lock talttausasennon muut-
tamiseen

Tassa asennossa poraus/vasaraporaus
vaihtokytkin 11 ei lukkiudu.

1- Asento talttausta varten

Pyérimissuunnan asetus

Suunnanvaihtokytkimelld 7 voit muuttaa sahkétydkalun kier-
tosuunnan. Kaynnistyskytkimen 9 ollessa painettuna tima ei
kuitenkaan ole mahdollista.

) Kierto oikealle: Kierra suunnanvaihtokytkin 7 kummalla-

kin puolella vasteeseen asti asentoon «mm .
O Kierto vasemmalle: Kierra suunnanvaihtokytkin 7 kum-
mallakin puolella vasteeseen asti asentoon s .
- Aseta aina kiertosuunta oikealle vasaraporausta, porausta
ja talttausta varten.

—

Kaynnistys ja pysdytys

- Kaynnista sahkotyokalu painamalla kdynnistyskytkintd 9.

- Lukitse kdynnistyskytkin pitdmalla se painettuna ja paina-
malla liséksi lukituspainiketta 8.

- Pysdyta sahkotyokalu padstamalld kaynnistyskytkin 9 va-
paaksi Jos kdynnistyskytkin 9 on lukittuna painat sitd ensin
ja paastt sitten vapaaksi.

Kaynnista energiansadston takia sahkdtyokalu vain, kun kay-

tat sitd.

Kierrosluvun/iskuluvun asetus

Voit saatad kaynnissa olevan sahkotyokalun kierroslukua/is-

kulukua portaattomasti, riippuen siita miten syvalle painat

kaynnistyskytkintd 9.

Kevyt kdynnistyskytkimen 9 painallus aikaansaa alhaisen kier-

rosluvun/iskuluvun. Paineen kasvaessa nousee kierroslu-

ku/iskuluku.

Ylikuormituskytkin

» Jos vaihtotyokalu juuttuu kiinni, katkeaa poraistukan
vetovoima. Pida télléin syntyvien voimien takia, aina
sahkotyokalua kaksin kasin ja huolehdi tukevasta sei-
soma-asennosta.

» Pysdytd sdahkotyokalu valittomasti, jos vaihtotyokalu
lukkiutuu ja vapauta se. Jos sahkotyokalu kdynniste-
taan poratyokalun ollessa lukkiutunut, syntyy suuria
vastavoimia.

Tyoskentelyohjeita

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Talttausasennon muuttaminen (Vario-Lock)
Voit lukita taltan 36 asentoon. Taten voit aina kdyttaa parasta
mahdollista tydskentelyasentoa.

- Aseta taltta tyokalunpitimeen.

- Kierra isku-/kiertopysaytyskytkin 11 asentoon "Vario-
Lock” (katso "Kayttomuodon asetus”, sivu 74).

- Kierrd tyokalunpidin haluttuun talttausasentoon.

- Kierra isku-/kiertopysaytyskytkin 11 asentoon "talttaus”.
Tallgin tyokalunpidin on lukkiutunut.

- Aseta aina kiertosuunta oikealle talttausta varten.

Ruuvauskirkien asennus (katso kuva L)

» Aseta sahkotyokalu mutteriin/ruuviin ainoastaan sen
ollessa pysahdyksissa. Pyorivat vaihtotyokalut voivat
luiskahtaa pois.

Ruuvauskarkien kayttoon tarvitset SDS-plus-liitosvarrella va-

rustetun yleispitimen 24 (lisatarvike).

- Puhdista liitosvarren kiinnitysvarsiistukkaan tuleva varsi
ennen asennusta ja rasvaa sitd kevyesti.

- Aseta yleispidin kiertden tyokalunpitimeen, kunnes se luk-
kiutuu itesestdan.

- Tarkista lukkiutuminen yleispitimesta vetamalld.

- Aseta ruuvauskarki yleispitimeen. Kayta vain ruuvin kan-
taan sopivia ruuvauskarkia.

- Poista yleispidin tyontamalld lukkoholkki 5 taaksepdin ja
poistamalla yleispidin 24 tykalunpitimesta.
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Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Pidé aina sdhkotyokalua ja sahkotyokalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit tydskennelld hyvin ja turvalli-
sesti.

» Vaurioitunut polynsuojus on heti vaihdettava. Suosit-
telemme, ettd tima tyo jatetadn asiakaspalvelun suori-
tettavaksi.

- Puhdista tyokalunpidin 3 jokaisen kayton jalkeen.

Jos liitantajohdon vaihto on vélttdmaton, tulee tdman suorit-

taa Bosch tai Bosch-sahkoétydkalujen sopimushuolto turvalli-

suuden vaarantamisen valttamiseksi.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista loydat myos osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielelladn sinua tuotteitamme
janiiden lisatarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

IImoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch.fi

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa

ymparistoystavalliseen uusiokdyttoon.

Al4 heita sahkétyokaluja talousjatteisiin!

Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sahko- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan tulee kayttokelvotto-
mat sahkotyokalut keratd erikseen ja toimit-
taa ympdristoystavalliseen uusiokayttoon.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

—
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EAAnvika

Ynobeitewc aopaleiac

Fevikég umodeitelc aopaleiag yia nAekTpikd epya-
Aela
m MPOEIAOMOIHEH AwaoTe 0Aeg Tig umobeilerg
acpaleiag kat Tig 0dnyieg. Apé-
Aeleg KaTa Ty THenon Twv umodeiéewv aopaleiag kat Twv odn-
YoV pmopei va mpokahéoouv nAekTpomAnia, mupkaytd n/kat
00BapoUl¢ TPaupaTIHOUC.
Duhakre 6Aeg Tig mpoetdomonTikéG unodeilerg kat odnyieg
yla kaBe peAdovTiki xprion.
0 oplopdg «HAekTpIKO epyaleio» Mo pnatyoToleiTal oTiC Mpo-
elbomoinTikéc umodeifelc avapépetal oe NAeKTPIKA epyaleia
TIou TPo@obOTOUVTAL ATIO TO NAEKTPIKO OIKTUO (LE NAEKTPIKO Ka-
Aw610) kabwg kat oe nAekTpIKG epyaleia mou TpopodoTouvTal
ano pnatapia (xwpic NAEKTEIKO KaAWSI0).

Acpdalela oTo Xwpo epyaciag

» Awatnpeire Tov Topéa mou epyaleaOe kabapo kat kaAa
PWTIOPEVO. ATa(a I OKOTEWVES MEPLOXES Epyaciag Pmopel
va odnynoouv oe atuyiuara.

» Mnv epyaleaOe pe To nAekTpIko epyaleio oe mepifdl-
Aov omou umdpyet kivbuvog €kpnéng, oo omoio umdp-
Xouv eUpAekTa uypd, aépta 1} OKOVEG. Ta NAEKTPIKA €pya-
Aeia dnptoupyolv omvOnpELopo 0 omoiog UMOPEL Va avapAE-
EeLtn okovn N TiC avabuptaceL.

» "0Tav xpnotpomoleire To NAEKTPIKOG epyaAeio Kpardre
HakpLd am’ auto Ta mawdid Ku GAAa TuXOV MapPEUPLOKOHE-
va ropa. L€ Nepimmwon andonacng Te MPOGoxN ¢ 6ag Umo-
el va xaoeTe Tov EAeyxo TOU PnXavhuaToc.

HAekTpwki) acpdlera

» To @i Tou nAekTpiKoU epyalciou mpémel va Talplalet
otnv mpia. Aev emTpéneTal e Kavévav Tpomo N HeTa-
TOTI) TOU PIG. Mn XPNOLIOTIOLEITE TPOOAPHOOTIKG (PIG
oe guvéuaopo pe yewpéva nAextpika epyaleia. Apeta-
oinTa @I¢ Kat KataMnAec mpilec Helwvouv Tov Kiviuvo
nAektponAniag.

> Amo@eUy€eTE TRV ENAPI) TOU GOHATOC 0AC HE YELWHEVEC
emeaveleg omwe owAnvec, Oeppavtika owpara (kako-
PLpép), kouliveg i) yuyeia. 'Otav To owHa 0ac Eival yelw-
pévo auaverat o kivbuvog nAektpomAngiac.

» Mnv ekO€éTeTe Ta pnxavipara oty Beoxi fi TNV uypacia.
H 6ieiobuon vepol o’ éva nAexTpikd epyaleio auEaverTov
kivbuvo nAextpomAnéiac.

» Mn xenopomoteire To NAeKTPIKG KaA®d1o yia va pera-
PEpeTe I} va avapTioeTe To NAEKTPIKO epyaleio, fj yia va
ByaAere To Pi1¢ and Thv mpia. Kpardre 1o nAekTpIKO Ka-
Aadio pakpia and umrepBoAikéc Oeppokpacieg, kogTe-
PEC akpéC Kay/i and kwvnTta eSaptipara. Tuxov xahaopé-
va ) neptmAeypéva nAekTpika kaAadia au€avouv Tov Kivou-
vo nAektponAngiac.

» "Otav epyaleode p’ €va nAekTpiko epyaleio oto Umabpo
va xpnowomnoteire kaAadia empikuveng (pmalavrédeg)
mou eivat kardAAnAa kat ywa xprion oto UmatBpo. H xprion
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KaAwbiwv empnikuvong kataAnAwv yia umaifplouc xwpoug
eAatTwvel Tov kivbuvo nAektpomAniac.

» "Otav n Xprion Tou NAekTpIKoU epyaleiou oe uypo mept-
BaAAov eivat avamopeukTn, TOTE XPNOLHOTIOUIOTE EVaV
TMPOOTATEUTIKG SLakomTn Suappori¢ (6iakomtn FI/RCD).
H xpron evoc mpoaTaTeuTiKoU S1aKOTTTN S1apeONC EAATTMVEL
ToV Kivouvo nhektpomAngiac.

Acpalela mposanwv

» Na €loTe MAVTOTE MPOGEKTIKOC/TPOGEKTIKI), Va diveTe
TIPOCOXI| GTNV €PYAOCia TTOU KAVETE Kal va XelpileoTe To
unxavnpa pe nepiokeywn. Mn xpnopomnoujoere €va nAe-
KTPIKO epyaAeio 0Tav eioTe Koupaopévog/koupaopévn i
otav BpiokeoTe UNO TNV EMMPELA VAPKWTIKMV, OlVOTIVEU-
parog i) appdkwv. Mia otiypiaia anpooefia katd 1o Xelpt-
06 Tou nAekTpIKOU epyaleiou pmopei va odnynoet oe cofa-
00U TPAUNATIOPOUG.

» ®opare évav katdAAnAo yia oag mpooTaTeuTiko e€omAt-
G0 Kat mavToTe mpooTareuTikd yuaAwd. ‘'Otav popdate
€vav kataMnAo mpoaTaTeuTiko e£omAIoP0 OMWE HAOKA TPO-
otaoiag and okovn, avTioMobnTikd unodnpata acpaleiac,
TIPOOTATEUTIKO KPAVOC ) wTaomideg, avaAoya Ue To EKAOTOTE
epyaAeio Kat Tn xpron Tou, eAaTTwveTal o kivbuvog Tpaupa-
TIOHOV.

» Amopetyere TRV aBEANTN ekkivnon. BefawwOeire ot T0
nAekTpIKO epyaleio €xel amo{euxTei mpLv To GUVEEGETE
HeTo NAeKTEIKO HikTUO I} pE TNV PNaTapia kAW Katmpy
1o mapalapere fj To perapépere. ‘OTav HETAPEPETE TO
NAEKTPIKO epyaleio éxovTag To 6AXTUAG oag oTo Siakomm
OTavV OUVOETETE TO PNXAvNUa Pe TV mnyn eelpatoc otav au-
70 €ivat akoun ot 6€on ON, T0TE dnploupyeital kivbuvog
TPAUHATIOPV.

> Agaipeite améd Ta nAekTpika epyaleia Tuxév cuvappo-
Aoynuéva epyaAeia puOpiong i kAerd1a mpiv OEaere To
nAekTpiko epyaleio oe Aetroupyia. ‘Eva epyaheio i kheldi
OUVaPHOAOYNHEVO O EVa TIEPIOTPEPOHEVO TURHA EVOC
NXavNUaToc UMopei va odnynaet o€ ToaupaTiopoUc.

» Mnv unepekTipdre Tov eauto oag. Ppovrilere yia TRV
aopai) oTdon Tou GLpPATAC oag Kat Slarnpeite mavrore
TNV W0oppomia oac. 'ETot umopeite va eéyEeTe kaAlTepa To
UNXavnua o€ MEPIMTAOELS AMPOGOOKNTWY TTEPIOTATEWV.

» ®opare kataAAnAa evéipara. Mn popdre papdid pol-
Xa i koopfpara. Kparare Ta paAAa cag, Ta polxa oag
KaLTa yavTia ocag pakpid amod kwvoupeva e€aprrpara. Xa-
Aapn evupacia, KoounuaTa i HakpLa HaAia pmopei va
epmAakoUv oTa KivoUpeva e€aptipara.

» "Otav unapxet n duvarétnTa cuvappoAdynong diaraée-
wv avappoPnong f cuAAoyic okovng, BefawBeire o1t
auTéC eival ouvbepéveg pe To pnxavnpa Kadmg Kat 0Tt
XpnowomotoUvrat 6woTa. H xpron plag avappopnong
OKOVNG UMopei va eAaTTwOoEL ToV Kivouvo mou mpoKaAeiTat
ano Tn oKovn.

EmpeAiig Xeptopog kat Xpijon nAEKTpIkav epyaleiwv

» Mnv unepopT®VeETE TO PnXavnpa. Xpnotgonoteire yia
TNV €KAOTOTE €pyacia To NAEKTPIKO epyaleio mou
mpoopilerat yU’ autiv. Me 1o katdAMnAo nAexTPIKO €pya-
Aeio epyaleote KaAUTePQ Kal AOQAAETTEQA OTNV AVAPEPD-
pevn meptoxy toxUoc.

» Mn XpnoiyomoLoeTe MOTE €va PNXAavnHa Tou €XEl XaAa-
opévo dlakommn. 'Eva nAekTpIko epyaleio ou Sev pmopeite
mAéov va To B€oeTe o€ Aetroupyia Kal/r ekTOg AetToupyiag ei-
Val EMKIVOUVO Kal TIPEMEL VA EMOKEUAOTEL.

» ByaAre To @i¢ and Tnv npila kai/f apaipéoTe TRV prara-
pia mpv die€dyere oTO PnXaAVNYa Hla omoladiimoTe epya-
oia pUOpLONG, mpwv aMAagere éva e§aptnpa i oTav mpo-
Ketratva Stapulagere/va amodnkeloere To pnxavnpa.
AuTd Ta mpoAnmTIKA PéTpa aopaleiag petwvouv Tov Kivbuvo
amo Tuxov aBEANTN ekkivnon Tou NAEKTPIKOU epyaleiou.

» Awaguldyere Ta nAekTpikd epyaAeia mou de xpnowomot-
€ire pakpia and mawdid. Mnv emrpéwere TN Xprjon Tou
pnxavijparog o€ Gropa mou dev eivat efokelwpéva
auto r) ev éxouv SraPacel ig mapoloec 0dnyieg. Ta nAe-
KTPIKG epyaleia eival emkivbuva otav xpnaotponolouvTat
and anelpa npoowna.

» Na mepunoleioTe mpooekTIKd To NAEKTPIKO epyaleio.
EAéyxere, av Ta KwvoUpeva e€apTijpara Actroupyoluv
ayoya, xweic va pmAokdpouv, i HIMWC EXOUV oTIAGEL Iy
pOapei Tuxov eZaptipara Ta onoia enmpealouv Tov Tpo-
o Aetroupyiag Tou nAekTpikol epyaAeiou. AwoTe autd
Ta xaAaopéva e{apTipara ywa Emokeui mpw Ta éava-
XenotpomouoeTe. H Kakr ouvTAENON TwV NAEKTPLKWV €p-
yoAelwv amoteAel arria moA@V atuxnuaTwy.

» Awrnpeite Ta epyaleia komi¢ kopTepd Kat kabapa.
TTPOOEKTIKG OUVTNENLEVA KOTITIKA EPYTAEID 0QNVOVOUV
SuokoAdTEPa Kat 0dnyoUvTal EUKOAGTEQQ.

» Xpnotponoleire Ta nAekTpikd epyaleia, e€apripara, ma-
peAkopeva epyaleia KTA. CUPPWVA e TIC TAPOUOES
odnyiec. AapfBdvere emiong umoyn oag TiC EKAOTOTE GUV-
Oike¢ kar TNV umo ektéAeon epyacia. H xpnotonoinon
TWV NAEKTPIKWV €pyaleiwv yia epyaoieg mou 6ev mpoAémo-
VTaLyl auTa pmopei va Gnploupynoel emkivouvee kataora-
OelC.

Service

> A®oTe To NAEKTPLKO epyaleio oag yia emMokeur) amo apt-
OTa EKMALSeUPEVO MPOCWIKG Kat je yviiola avraAAakTi-
Kd. 'ETol e€aopaileTe Tn Slatripnon Tne aopdaAelag Tou pn-
Xavruarog.

Ynobeifelc acpaleiag yia motoAéra

» Qopdre wraonidec. H enibpaon Tou BopuBou pmopei va
odnynoet oe anwAela TNE akong.

» Xenowonoteire Ti¢ mpoaOeteg Aafég, 6Tav autég oupna-
padidovrat pali pe To nAekTpikd epyaleio. H anwAeta tou
€Aéyxou pmopel va 06nynoelL e TPaupaTIoPoUG.

» Na mAvere Tn GUGKEUT) amo TIC HOVWHEVEC EMPAVELEC
maociparog 6Tav die€dyere epyacieg kard Tig omoieg
undpxet Kivouvog To TomoBetnpévo epyaleio va épBet
g€ emagpi Je P opatolc NAEKTPOPOPOUC aywyouUc iy e
T0 NAekTPIKO KAA®O10 Tou NAeKTPIKOU epyaleiou. H ema-
¢N He évav NAeKTPopOPO aywyod mopei va BéoelTa peTaML-
K@ HEPN TNC GUOKEUNG EMIONC UTTO TAON KAl Va TPOKAAEDEL
€101 nAekTpomAngia.

» Xpnowonoleite KATAAANAEC AVIXVEUTIKEG GUOKEUEC yia
V0 EVTOTIOETE TUXOV HN 0pATEC TPOPOSOTIKEC YpappeC iy
va oupBouAeleoTe THV TOMIKI| €TAlpia MAPO)XAG EVEPYEL-
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ag. H emagn pe nAekTpIkéS ypappég unopel va odnynoel oe Anewkovi{opeva oTolxeia

nupkayid katnhekrpomAngia. HmpokAnon (nidg o évav H anapiBunon Twv anelkovi{Opevwv oTolxeiwv avapépetal

“V“’V(,) (ph)T(lep'iOU (VK,OZIOD) “'TOOEi va °§”Vﬁ‘?€‘ o€ é,Kp”E”' 0TV aTEIKOVION Tou NAEKTPIKOU epyaleiou aTn oeAiba ypagl-
ToTplnnuaevocowhivavepoUmpokarei{npa oenpdypara o

n/xat pnopei va 06nynoel oe nAektpomAngia.
» "Otav epyaleoBe va kpardre To NAeKTPIKO epyaAeio ka-

[y

Tayutook (GBH 2-26 F)

Ad Kat pe Ta 5uo oag XépLa Kat va ppovTIi(eTe yia TNV 2 Took SD,S'plus (IGBH 2:26F)
acpaAr) Béon Tou 6OMATOHC oag. To NAEKTPIKO epyaleio 3 Ynodoxn epyaeiou SDS-plus
odnyeital acparéoTepa GTavV To KPATATE Kal pe Ta HUo oac 4 Kahuppa mpooTaciag amo okovn
Xépla. 5 KéAupog pavdarwong
» AcpalileTe To U0 Katepyacia Tepdxto. 'Eva uno Katep- 6 Took-AaktUAog pavahwong (GBH 2-26 F)
yaoia TGH('JXIO OUVKIO(JTléTOl OOI(D(])\G'OTGIOO Je pa 6iaTagn ou- 7 AakonTne aMayiic popac TepLoTPOPNC
OQIYENG ) He Hia Héyyevn Mapd pe To xépt oag. 8 TIMKTpo akwvnTomoinong Siakormmn ON/OFF
> Tlpw anoBécete To NAeKTPIKG epyaleio mepiévere iper- 9 Awkomng ON/OFF
Ta va orapatnoet ewer)'(; va kietrat. T? Tonoeernue'vo 10 TAAkTpo amopavéalweng yia SLakomTn avacToAng Kpou-
e€apTnua pmopet va opnvaoeL kat va odnynoeL oty anw- ONGMEQIOTOOPRC

Aeta Tou eAéyxou Tou nAekTpLkoU epyaAeiou.
WX mexte oy 11 AKOmTNG avaoToAng KpoUonG/mePLOTPOPAC

12 TIAAKTPO yia pUBpIoN 0dnyol Babouc

Meptypaepr Tou mpoidvTog kat TG oxd- |, Obrybe Bbout

0¢ TOU 14 TipdoBetn Aaph (Hovwpévn emeavela masiparog)
Awapéore dAec ic umobeifeic acpaheiackar 15 AaPn (povwpévn emgaveia maaipatoc)
i 00nyi€g. AuEAelec KaTa TV THENON TwWV 16 Bi6a aopaleiag yia ypavalwtd Took*
unodeifewv acpaleiag katTwv odnylwv propei 17 Tpavalwto ToK*
va mpokaAéaouv nAektpomAnéia, mupkayld 18 T7éheyoc unoBoyfC yia Took SDS-plus*

fy/kat goBapolc Toaupamayolc. 19 Ynodoxr Took (GBH 2-26 F)

TMapakahojie avoiére T dimdwpévn oeAiba pe Ty amewkovion 20 MnipooTivé kéAUOG Tou TaxuTaok (GBH 2-26 F)
NG GUOKEUNG KL agnaTe TV avolTr 6co Ba dtaBaleTe Tig 0dn- 21 AakTUAOC GUyKpGTONG Tou TaxuTadK (GBH 2-26 F)

yiec xelptopou. ) )
22 Avappognon okovng* (GDE 16 Plus)
Xprjon GUHPWVA HE TOV TPOOPLOHO 23 Kahuppa ouMoynAg Tng okovng*
To nAekTPIKO €pyaleio mMpoopileTal yia To TpUNNUa L Kpolion 24 TuykpaTipag Yevikng xpnong Le otéhexog unodoxng SDS-
o€ PmeTov, ToUBAa Kat meTpwpaTa Kabwg Kal yia eAapéc Kake- plus*

podouletéc. Eivat emiong kataMnAo yia To TpUnnpa xwpiCkpoU-  *EZaprijpata mou amewovidovTat iy meptypdpovrat Sev mepiéxovrat
on o€ EUNo, péTaMa kal o€ Kepapka kat TAAOTIKA UMKKG. Ae€lo-  otn eavrap cuockeuaoia. Ma Tov mAfipn KatdAoyo eZapTnpdtwv Koi-
apLoTEPOOTPOPA NAEKTPIKA epyaleia e nAekTPOVIKN pUBIoN Ta To npdypappa efapTpdTLV.

eival emiong kataMnAa katyia Bidwpata.

Texvikd XapaKTnPLoTIKG

TMepioTpoPIKO MOTOAETO GBH 2-26 GBH2-26 F
Ap1buog eupetnpiou 3611 ... BA30.. BA40..
'EAeyxoc aptBpol oTpopav ) )
AvaoToAi MepLoTPOPNC ) )
Ae€160Tpopn/AploTepOOTPOPN Kivnon ° °
Took - °
OVouaOTIKN 1oXUg w 830 830
Ap16ud¢ Kpoloewv mint 0-4000 0-4000
loxU¢ pepovwpévne kpouong kata EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7
Ap1BOC 0TPOPAHV mint 0-1300 0-1300
Ynoboxn epyaAeiou SDS-plus SDS-plus
AiGpeTpog Aaou a€ova mm 50 50

*akataMnAo pe moTnpokopova
Ta oTolyeia loxUouv yia ovopaoTikée Taoelg [U] 230 V. Yo 1apopeTIKES TATELC Kat o€ EKGOTELC EIBIKEC yia TIC SIAPOPEC XWPEC Ta OTOIKEla auTa propel va
Slagépouv.
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Tep10TPOPIKO MOTOAETO GBH 2-26 GBH2-26 F
Méyiotn didpetpoc Tpumac:

- O€ UmeTov * mm 26 26
- 0€ ToixO (M€ moTnpoKopPOVa) mm 68 68
- o€ xahupa mm 13 13
- oelho mm 30 30
Bapog oUpowva pe EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Karnyopia povaong [ol/11 [o]/11

*akataMnAo pe moTnpokopova

Ta ototxeia LoxUouv yia ovopaoTikée Tacelg [U] 230 V. Yo S1apopeTIkES TAOELS kat 0e eKGOTELS EBIKEC yia TIC BLAPOPES XWPEC Ta OTOIKEla auTa propel va

Slapépouv.

TMAnpoopiec yia O6pufo kat dovijoeig

TepioTPOPIKO MOTOAETO GBH 2-26 GBH 2-26 F
Twég ekmopmnc OopUBou, unohoyiopévec katd EN 60745-2-6.

H xapakTnploTikr otabun BopUBou Tou unxaviuatoc eéakplBwonke

oUUQWVa Pe TRV KapmuAn A kat avépyetal oe

YTGOUN OKOUGTIKNC TTEan dB(A) 91 91
YTA6UN AKOUOTIKNC LOXUOG dB(A) 102 102
Avaogahela K dB 3 3
Popdre wraomidec!

O1ouvoAIKEG Tiég Kpadaopmv ay, (GBpotopa avuopaTwy TPV kateuBuvoewv) kat avacpalela K e§akpiBwbnkav ouppwva pe To

npoTumo EN 60745-2-6:

Tpunnua pe Kpouon o€ PMETOV:

a m/s? 17,5 16,5
K m/s? 1,5 1,5
KaAépiopa:

ay m/s? 14 14
K m/s? 1,5 1,5
H o1d6un kpadaopmv mou avagépetal o’ auTéc Tic 0dnyiec Exel Zuvupuo A(')vno-n

uetpnOel oUp@wva e pta diadikacia PETPNONG TUTOTOINHEVN
otonpotuno EN 60745 kat pnopei va xpnotyomnoinBei yia mn ol-
YKpLoN S1aOpwV NAEKTPIKMY epyaAeiwv. Eivat emong Katan-
An yla évav mpoowpvo umoAoyiopd T EMBApUVoNG amod Toug
KpadaopoUc.

H o1d8pun kpadaopav mou avapépeTal avtinpoownelel Tic Ba-
OIKEC XN OELG TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou. L€ mepinTwon opwe
Tou 70 NAEKTPIKO epyaleio xpnatpomnoinBel yia aMec epappo-
YEC, Le SlapopeTikd Iy amokAivovTa eEapTnuaTa r Xwpic EMapKn
OUVTAENON, TOTE N 0TABUN Kpadaopwv propel va anokAivel kat
auth. Auto pmopei va au€noet onuavTika Tnv empapuvon ano
ToU¢ KpadaopoUc Katd Tn ouVoAIKr) G1apKela 0AdkAnpou Tou
XpovIkoU dlaoTrpaTog mou epyaleode.

T'a Tnv akp1Br ekTipnon T empBdapuvong anod Toug kpadaspoug
Ba mpénet va AapavovTal emiong umown Kat oL XpOvol KaTd Tn
61apKeta Twv omoiwv To epyaAeio BpiokeTal ektdc Aetroupyiac 1y
Aeroupyel, Xwpi¢ OWE OTNV TIPAYHATIKOTNTA Va XPNoIUoTIolEl-
Tal. AUTO UMOPEL va PEIOOEL ONUAVTIKG TNV eMBApuvon and
TOUG kpadaopPoUE KaTd T 61pKeLd OAOKANPOU TOU XPOVIKOU
6laotrnpatog mou epyaleade.

[’ auTo, mpiv apyioel n Spdon Twv kpadacpwv, MPENELVA Kabo-

piete oupnAnpwpaTika péTpa acpaleiac yia Tnv mpoaoTacia
TOU XEIPLOTH ONWC: ZUVTHENON Tou NAEKTPIKOU epyaeiou Kat
TWV €EapTNUATWV TIOU XpnolpoToleite, dlatrhpnon (EoTwV TwV
XEPLWV, 0PYAVWON TNG EKTEAETNC TwV SIAPOPWY EQYACIHV.

» Byalete To ig and Tv npia mpLv ané omotadimote ep-
yacia 6To nAekTpIKO €pyaleio.

TpoaOern Aapn

» Xpnowomoteire To nAeKTPIKO epyaleio mavToTe pe ou-
vappoAoynpévn Tnv mpocOern Aafn 14.

Merakivnon ¢ mpoo®erng Aapric (BAéme ewova A)

HmpoabeTn Aafr) 14 umopei va puBpiotel o€ omotadrmoTe Béon

€MOUpELTE yia va PMoPEDETE ETOL VA €PYAOTEITE AVETA KAl ava-

TIAUTIKG.

- TupioTe 10 KATW PEPOC TNG MPOaBeTNC Aapn¢ 14 pe popd
avTifeTn Tne wpooylakng kat odnynate v mpooBetn Aapn
14 ot emOBupnTtr) 6é€on. AkoAoUBwC yupioTe TO KATW PEPOC
NG MPoabeTnc Aapric 14 pe wpoAoyIaKn popa LéXEL VA Opi-
Eelkaha.

Na ppovrileTe, n Tawia clo@IEng Tne mpoadeTng AaBng va
et oTnv avrioTolyn mpoPAenopevn auhdkwaon Tou mepIPAr-
parog.

Pu6pon Baboug rpuniparog (BAéme ewova B)

Me Tov 06nyo6 fabouc 13 pmopeite va pubpioeTe To emBuPNTO

BaBoc Tpunnuatog X.

- Tlatrhote To MAKTPO PUBHIONG Tou BdBouc Tpunmparog 12
Kat eleayete Tov 06nyo faboug otnv mpoadetn Aafn 14.
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Orauhakaoelg otov 0dnyd BaBoug 13 mpénmet va deixvouv
TIPOG TA KATW.

- Q0note 10 epyaleio SDS-plus Téppa oTnv umodoxn epyalei-

ou SDS-plus 3. AlapopETIKG N KIVNTIKOTNTA TOU EpyaAeiou
SDS-plus pmopei va 06nynoet oe AdBog pUBpion Tou Baboug
TEUTIAUATOC.

- Tpapnére Tov 06nyo Babouc mpog Ta €4w, péxpt n anooTacn
avapeoa oTnv atxur Tou Tpumaviol KatTny datyuri Tou odnyou
Babouc va avramokpivetat oto emBupnTo Paboc TpunnUa-
T0G X.

EmAoyr) TooK Kat epyaleinv

T'a 1o TPUTNUA Pe KpoUon Kalyla To KaAEPLopa XpelaleaTe €p-
yaAeia SDS-plus Ta omoia TomoBeToUvTal ato To0K SDS.
TNa TpUmnua xwpic kpolUon oe EUAa, p€TaAa Kaloe Kepapika Kat

TAAOTIKG UMKA KaBwg Kat yia BiémpaTa mpémel va XpnolpoTolei-

€ epyaleia xwpic SDS-plus (rm.x. Tounavia pe KuAvOpIKO oTé-
Aexoc). Ma Ta epyaleia auTtd XpeldleoTe 1 €va TaxUTeOK I éva
ypavalwTo TOOK.

AAAayr ypavalwtol Took (GBH 2-26)

T'a va pmopéaete va epyaoTeire e epyaleia xwpic SDS-plus

(m.x. Toumavia pe KuMvpIko oTéAexog) TpENeL va ouvappoho-

Yy o€eTe €va KataANAo TOOK (YpavalwTd TOOK ) TAXUTOOK, EIBIKA

efapmuara).

ZuvappoAoynon Tou ypava{wrol Took (PAéne ewova C)

- Bibware 1o aTéhexoc umodoyric SDS-plus 18 oe éva ypava-
(wto TooK 17. Aogpaliote To ypavalwto Took 17 pe T Bida
aopaleiac 16. Mpoaoxi: n Bida acpaAeiag eivat
apLeTepOOTPOPN.

TomoBérnon Tou ypava{wrol Took (BAéme eikova C)

- Na kaBapilete Kat va AmaiveTe eAapEd T0 AKPO TOU OTEAE-
XOUG UTToS0XAE TTOU PTaivel 0To YpavalwTo TOOK.

- ElodyeTe 10 ypavalwTo TOOK LE To 0TEAEXOC UNOOOXNC e TE-
ploTpo@n otnv umodoxr epyaAeiou péxpLva pavdalwoel au-

TOpaT.
- EAéyére T pavdalwon Tpawvrac To ypavalwTd TOOK.

Agaipeon Tou ypava{wTol To0K

- 00n0te 10 KEAUPOG pavOAAwanc 5 mpo¢ Ta mow kal apatpé-

ote To ypavalwTo TooK 17.

Agaipeon/TomoBérnon Tou Took (GBH 2-26 F)

GBH 2-26 F: To o0k SDS-plus 2 pnopei va avTikataoTabei eU-

KOAG e TO TaXUTOOK 1 Tou MEPIEXETAL OTN CUOKEUAOIa.

Agpaipeon Tou Took (BAéne ewkova D)

- 06roTe mpog Ta miow To SakTUA HavoaAwanc 6 Tou TOOK,
OUYKPATAOTE TOV YEPA G auTAV TN BE0N KAl aPaIPEDTE TO
100K SDS-plus 2, 1y avaloya To TaxuTook 1, Tpapavrag To
anod PmpooTd.

- Na mpooTatelieTe To TOOK and PEwHIEC HETA TNV APaipear
TOU.

Tono®érnon Tou Took (BAéme ewova E)

- NakaBapilete To TOOK PV TO TOMOBETHOETE Kalva AimaiveTe
€Aa@pa To aTEAEXOC TOU.

- YuykpatiioTe KaAG pe oAdkAnpo To Xépl oag To Took SDS-
plus 2 1), avaAoya, To Taxuteok 1. TlepAoTe To TOOK L€ TEPL-

—
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oTPOYI eNdvw oTnv Unodox Tou Took 19, péxpt va akoloe-
1€ kaBapd oTL pavdaAwoe.

- To ook pavbaAwvel autopata. EAEyETe Th pavbaiwon pe
TPABNYUQ TOU TOOK.

Avtikaraoraon epyaleiou

To kdAuppa mpoaTaciag and okovn 4 epnodilel kavoronTiKa

 bieiobuon okovne Tpunmuatoc otnv unodoxn epyaAeiou katd

T 61dpKeta TG Aetroupyiag. 'Otav TomobeTeite To epyaleio mpé-

TIEL VA TPOGEXETE, Va Unv umooTel fAARN To kGAuppa mpooTaoi-

ag and okovn 4.

» "Eva xaAaopévo KaAuppa mpooTaciag amo oKOvn mpEMmeL
va avTikadioTaral apéows. Zag cupBouleloupe, n avri-
kardoetaon va diedyeral ano To Service.

TomoBérnon epyaAeiou SDS-plus (BAéme ewova F)

Me 1o To0k SDS-plus pmopeite va aAageTe To TomobeTnpévo

€pyaAeio amAa Kat AveTa, Xwic va xpnaolporolnoeTe aMa epya-

Aeia.

- GBH 2-26 F: TonoBetrioTe 10 T00K SDS-plus 2.

- Kabapilete kat \imaiveTe eAappd To aTéAexoc Tou epyael-
ou.

- TomnoBetnoete To epyaleio atnv unodoxr epyaleiou yupilo-
VTAC TO PéXEL VA HavoaAwoel amd povo Tou.

- Tpapnére o epyaleio yia va eéyEete Tn pavoaAwon.

To epyaheio SDS-plus eAelBepa kivnTo. 'ETOL, TNV IEPLOTEOPR

Xwpic popTio, T0 TPUTIAVL eV TIEPIOTPEPETAL AKPLBWE KUKAKA.

AuTd, opwc, bev emdpd oTnv akpifela Tpummuatog eneidr To

TPUMAVL QUTOKEVTPAQETAL.

Aguaipeon epyaleiou SDS-plus (BAéne ewkova G)

- 06noTe T0 kKEAUPOC pavbaAwang 5 mpog Ta Mow Kat agatpe-
0Te TO €pyaAeio.

TonoBérnon epyaleiou xwpi¢ SDS-plus (GBH 2-26)
Ynode&n: Mn xpnotponouioete noté epyadeia xwpic SDS-plus
yla TpUnnua pe kpolon N yia kahépiopa! Ta epyaleia xwpig
SDS-plus KatTa avTioTola TOOK KATAGTPEPOVTAL OTAV XPNOIO-
moloUvTal yla TpUTNUa Pe KpoUan Katyla KaAEQIopa.

- TomoBetnaTe 10 ypavalwto Took 17 (BAéne «AMayn ypava-
{wToU TOOK», 0eAiba 79).

- Avoite To ypavalwTo TooK 17 yupilovTag To, PéxpLva pmo-
p€oeTe va TonobeTNoeTe To pyaleio. TomoBeTraTe To epya-
Aeio.

- Tomo6eTnoTe To KAEL6i TOU TOOK OTIC AVTIOTOIKEC TPUMEC TOU
100K 17 Kat oQiETe To €pyaleio yepd Kat opotdpopQa.

- TupioTe To H1akoNTN avaoToAig Kpouong/meptoTpopng 11
ot 6éon «Tpunnuar.

Apaipeon epyaleiou xwpic SDS-plus (GBH 2-26)

- Tupiote pe 1o kAelbi Tou TooK TO KEAUPOC TOU ypavalwTou
100K 17 pe popd avTifeTn TNC wPOAOYITKNAC, HEXPLVA UMOpPE-
OETE VO aPalpETETE TO TomoBeTnpévo epyaleio.

TomoBérnon epyaAeiou xwpi¢ SDS-plus (GBH 2-26 F)
(BAéme ewova H)

Ynodew€n: Mn xpnotporouoete moté epyaleia xwpic SDS-plus
yla Tpunnua e kpouon f ya kaAépiopal Ta epyaleia xwpig
SDS-plus kalTa avTioToIXa TOOK KATACTPEPOVTAL OTAV XPNOILO-
motoUvTal yta TpUmnpa pe kpoUon Katyla KaAépopa.
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- TomoBeTnoTe T0 TAXUTOOK 1.
- XuykpatrioTe yepd To 6akTUAI0 GuykpdTnong 21 Tou Tayu-

TOOK. Avoi€Te TNV umodoxr epyaAeiou yupilovtag To pmpooTt-

vO 6akTUMO 20 pEXPL VA UTTOPETETE Va TOMODETNOETE TO €p-
yaAeio. ZuykpatioTe kaAd To SakTUAL0 ouykpdTnong 21 kat

yupioTe yepd To UmpoaTivo kEAugog 20 onwg Seixvel To olp-

Boho péxpt va akoloeTe Kabapd éva B0pufo kaoTaviac.
- EAéyére T pavéaiwon pe Tpdapnyua Tou epyaAeiou.
Ynodewdn: Ie nepintwon mou n unodoxn epyaAeiou avoige ép-
a ToTe, OTav yupileTe TNV uModoxn pyaleiou yia va kAeigel, o
60pufog kaotaviag pmopei va akoUyeTal, Xwpic va KAivel n
unodoxrn epyaAeiou.

Ye jia TETola MepinTwon yupioTe pla ¢opd Tnv unodoyr epyaAei-

0ou 20 pe popa avTibetn ano autr mou Seixvel To fEAog. Ako-

AoUBw¢ pmopeire va kAeioeTe TNV unodoxr} epyaAeiou.

- Tupiote 10 6laKONTN AvacToAic kpolong/meploTpopnc 11
ot 6éon «Tpunnua».

Aguaipeon epyaleiou xwpic SDS-plus (GBH 2-26 F)

(BAéne ewoval)

- XuykpatrioTe yepd To HakTUA ouykpdTnong 21 Tou Tayu-

T00K. Avoi€te Tnv umodoy1 epyaAeiou yupilovTag To pmpooTt-

vO kEAUPOG 20 pe popd ibta pe autn mou Heixvel To BéAog,
EXPL VA UTOPECETE VO aPalPETETE TO EpYaAEio.

Avappopnon okovng (EEaptipara)
» H okovn anod oplopéva UAKA. T.X. and poAuBEouxeg pmoyt-

€¢, amo Peptka eién EUAou, amd opukTa UAKA Kat amd PéTaA-

Aa pmopei va eivat avBuytewn. H enagn pe Tn okovn n/katn
€10TIVON TNC UMoPEL va POKAAEDEL AMEPYIKES avTIBPATELC
fi/kat aoBéveleg Twv avanveuaTKw 06wV Tou XpHoTn f Tu-
XOV TIAPEUPLOKOUEVWV ATOHWV.

Oplopéva €ibn okovng, . x. okovn and Ao Beavibiac i
of1a¢ BewpolvTal oav KapKivoyova, 11aiTepa o€ ouvoua-
opo pe 51apopa oupmAnPWHATIKG UMKG TIoU Xpnatponolou-

vTatotnv katepyaoia EUAwv (evwaelg xpwpiou, EulompoaTa-

TEUTIKA P€aa). H kaTepyaoia apavToUxwv UNK@V emTpéne-
Tat Povo o€ 161K exmalbeupéva aTopa.
- Na xpnoyoroleire katd 1o 6uvaTO yia TO EKAOTOTE UAIKO
TNV KataAnAn avappdenon.
- Na ppovrieTe yia Tov Kahd aeplopd Tou Xwpou epyaciac.
- Zag oupPoulelioupe va GopdTe HAOKE VATVEUOTIKAG
npootaciag pe giATpo kaTnyopiag P2.
Na Tnpeite Ti¢ Sratdelg mou woxUouv ot xwpa oag yia Ta bi-
(popa umod KaTepyaoia UAKA.
> Na amogpeUyeTe Tn SnpLoupyia GUCOWPEEUGNG OKOVNG
07O XWPO MToU epyaleoTe. OLokOVeC avapAEyovTal EUKOA.
['a v avappdenan Tne okovne anarreital éva GDE 16 Plus
(e€aptnua). (BAéme eikova J)
0 anoppo®nTipag okovne npénel va eivat katdAAnAoc yia To
€KAOTOTE UTIO KATEPYADIA UAIKO.
Ta v avappoenon Wiairepa avBuylewvnc, Kapkivoyovou i &n-
011C OKOVNG MPETEL VA XPNOLOTOLELTE E161KOUC AMOPPOPNTNPEG
oKOVNG.

KaAuppa ouAAoyiig Tng okévng (EEapTipara)
T'aTnv eUkoAn GUMOY TNE OKOVNE XWPIC avapeoPnan xpeldle-
Tat éva kaAuppa cuMoyng Tng okovng. (BAéme ewova K)

—

Aetroupyia

Ekkivnon

» AwoTe mpogoxi) oTnv Tdon diktbou! H Tdon TG nAekTpt-
Kii¢ mNyi¢ MPEMEL va TauTi{eTal He TRV Taon mou eival
avaypappévn oTRV mMvakiéa KaTaoKeuaoTr) Tou NAeKTpL-
KoU epyaAeiou. HAekTpika epyaleia pe XapakTnpioTiki
Tdon 230 V AetroupyoUv Kat pe Tdon 220 V.

PUOpion Tou Tpomou Aetroupyiac

Me 1o S1akonTn avaoToAnc kpolong/meploTpopnc 11 emAéyete

TOV TPOMO A€tToupyiag Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou.

- Ta va aMagete Tov Tpomo AetToupyiag maTroTe To koupi
anopavoaAwonc 10 Kat yupioTe To SLaKOMTN avaoToAng
Kpouang/meptoTpopnc 11 atnv emBupnti) 6€0n, péxpl va
aKoUOETe OTL HavoaAwoe.

Ynodew&n: Na aAadete Tov Tpdmo Aetroupyiag povo otav 1o

nAexTPIKO epyaleio BpiokeTat ektoc Aetroupyiag! AlapopeTika

T0 NAEKTPIKO epyaleio pmopei va umooTel {nptad.

L
i)

©¢on ylo TPUMNHA PE KPOUON O UMETOV N)

T néTPWHA
Mo
©¢éon yla Tpummpa xwpic kpolon oe EuAa,
T pérahha Kal oe Kepapika kat mAaoTikd UAka
i . .
kabag kat yia idwpata
iv ‘a, ©¢éon Vario-Lock yia pubuion e 6éong ka-
Aepioparog
| Ll Ye autnv Tn Béon o H1aKOTTNC aVaOTOANG
Kpouaong/meptotpon¢ 11 6ev pavbalwvel.

iV

[ .7 ©¢on yia KaAépiopa

PUOpIoN Popac MePLOTPOPIG

Me To S1akonTn ahaync opag mepLoTPOPNC 7 UMopeiTe V' al-

MageTe TN Qopd MEPIOTPOPIC TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou. AuTo,

opwc, bev eivat buvato otav o 6lakontng ON/OFF 9 eivatman-

pévoc.

) AediooTpopn Kivnon: MupioTe To 61aKOTTN aAayic eopag
TEPLOTPOPNC 7, KAl 0TIC HUO TAEUPEC, TEPHA OTN BEOT ¢mm

> ApietepdaTpodn kivnon: MupioTe To HLaKOMTN aAAayrg
@opac mePLOTPOPNG 7, Kat oTig Suo MAeUpES, Téppa oTn B€-
o) m—

- TaTpUnnua pe Kpouon, yia TPUTINUA Kal yia KaAEpLopa mpé-

netva puBpilete ndvrote T 6e€10aTPOPN Kivnon.

©éon oe Aetroupyia Kt ekTo¢ ActToupyiag

- Tava 0égere o€ Aetroupyia To NAEKTPIKO epyaleio maTroTe
70 S1akonTn ON/OFF 9.
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- Tava pavéalwoete To 6lakomm ON/OFF kpatriote Tov a-
TNUEVO KaLTIaTAATE eMiong kKatTo MARKTpo pavdaiwong 8.

- Ta va Bécete ekTdg AetToupyiag 1o NAekTEWKO epyaleio
agnote To dlakonmn ON/OFF 9 eAeUBepo. Av o HlaKoTTNG
ON/OFF 9 eivat pavéaAwpévog naTioTe ToV MPATA Kat aKo-
AoUBwc agrioTe Tov eAelbepo.

Na 6éeTe To nAeKTPIKO epyaleio o€ Aetroupyia povo otav mpo-
KEITaL va 1o xpnatyorolnoere. 'Etot efolkovopeire evépyela.

PuOpion apiOpol eTpopmv/Kpolcewv

Mnopeite va pubpiceTe Tov apiBpo oTPOPKV/KPOUTEWV TOU EU-
plokOpevou o€ Aettoupyia nAekTpikoU epyaleiou adiaBadut-
oTa, avaAoya pe Tnv Tieon mou ackeioTe oTo dakommn ON/OFF
9.

EAagptd mieon Tou Stakonrn ON/OFF 9 éxet oav anoTéAeopa pi-
Kpn at€nan Tou apiBpou oTpoPwv/KpoUcewv. O aplBuog oTPo-
QwV/Kpoloewv autavel pe aténon Tng mieonc Tou Glakomm.

ZUPMAEKTNC UMEPPOPTIONG

» Y€ nepinTwon mou 1o eZapTNHA 6PNVAOCEL I} TPOCKPOU-
geLkamou, Stakonrerain peradoon kivnong orov Géova.
Na kpardre, Adyw Twv eppavi{opevuv duvapewv, To
nAekTpIKO €pyaleio kaAd kat pe Ta duo oag Xépta Kat va
naipvere ye To owpa cag otadepr) oTaon.

» "Otav pmAokdpet To NAekTPIKG epyaleio OEoTe To €XTOC
Aetroupyiac kat AUoTe To TomoBeTnpévo epyaleio. 'Orav
BéoeTe To nAekTPIKO €pyaleio oe Aetroupyia pe pmho-
Kaplopévo To epyaleio Tpummpartog Snpoupyodvrat
1oXupEC avTidpaoTikég duvapelg (kAoTorjpara).

Ynobeielg epyaoiag

» Byalere To 1g amo Tnv mpila mptv ané omotadimore ep-
yaoia oTo nAekTpIKO €pyaleio.

AAAayi Tng 0€ong kaAepou (Vario-Lock)

Mnopeire va pavéaAwoete To kaAépt o€ 36 Béaelg. 'ETol pmo-

peiTe va mapeTe v kaAuTepn duvatr BEon epyaaiag.

- TomnoBetnaTe To kaAépt atnv unodoyr epyaeiou.

- TupioTe To SlakonTn Kpolang/meptoTponc 11 ot 6éon
«Vario-Lock» ([BAéme «PUBp1I0N TOu TPdMOU AetToupyiacy,
oehiba 80).

- Tupiote TV unodox1 epyaeiou oTnv emBupnTn 6€on Kahe-
ptou.

- Tupiote 10 6laKONTN AvacToAiC kpolong/meploTpopnc 11
otn 6€on «KaAépiopar. ‘ETol pavbahwvel n unodoxn epya-
Aeiou.

- TaTo kaAépiopa emAéEte Se€loaTpogn Kivnon.

Tono®érnon katoafboAapcv (BAéme ewoval)

» Na Balere To nAekTpiko epyaleio endvw otn Bida/To na-
Eipadu povo otav auto Bpiokerat ektog Aetroupyiag. IMe-
ploTPEPOUEVA epyaleia pmopei va yhioTproouy.

['a va PmopéaeTe va XpnolUOTOoLOETE TIC KaTaoaBidoAapeg

XPELA(EDTE EVa OUYKEATAQEA YEVIKNAG XPNONG 24 pe oTéAeXOC

unodoxng SDS-plus (€61ko e€apTnua).

- Na kaBapilete Kat va AimaiveTe eAapEa T0 AKPO TOU OTEAE-
XOUG UMoSOXNE TTOU UMaivel oTo YpavalwTo TOOK.

— TomoBEeTNOTE TO CUYKPATAPA YEVIKAE XPHONC, YUPI(OVTAC
Tov, otV umodoy1 epyaAeiou péxpt va pavéawaoet amod po-
VOC TOU.

—
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EAéyEre T pavéaAwon pe TpdBnypa Tou ouykpaThpa yevt-

KNG xpriong.

- TomnoBetnote TV KatoaBLOOGAapa 0To GUYKPATNPA YEVIKIC
xenong. Na xpnotoroleire povo katoaBi6OAapeg mou Taipl-
alouv oTIC KEPAAEC TwV avTioTowv BLOmY.

- [0 va aQalpésETe To GUYKEATNPA YEVIKNG XPHoN¢ wbnoTe To

KEAUQOC pavoaAwonc 5 mpog Ta Mow Kat apalpéaTe To ou-

YKpaTpa YeVIKC Xprong 24.

TuvTijpnon Kat Service

ZuvTiipnon Kat KaBapiopog

» Byalere To 1g amo Tnv npila mptv amé omotadijmore ep-
yaoia oTo nAekTpIKO €pyaleio.

» Awatnpeire To NAEKTPIKO €pyaleio Kal TIC OXIOPEC aept-
opol kaBapég yia va pmopeire va epyaleode kaAa kat
aopaAac.

» "Eva xaAaopévo KAAuppa TPoeTaciag amd 6Kovn pémeL
va avTikadioTatat apécwc. Zag cupBouledoupe, n avr-
Kardoraon va Sie{dyerat ano To Service.

- Na kaBapilete v umoboxr epyaleiou 3 peta amo kabe xpn-
onnge.

Mia Tuxov avaykaia avTikatdaTtaon Tou nAekTpikol kaAwdiou

npénetva Sie€aydei and Tnv Bosch 1y and éva e€ouatobotnuévo

Kataotnua Service ¢ Bosch, yia va ano@euxdei 1ot kabe 61

akivdlveuon TG aopaAelag.

Service kat mapoxr cupfoulav xpriong

To Service anavtd oTIC EPWTACELC 0AC OXETIKA LIE TNV EMMOKEUN
KaL TN GUVTAENON TOU POidVOE 0a¢ Kabwe yia Ta KataMnAa
avTaMaKTIKG:

www.bosch-pt.com

H opada napoxng oupBoulwv Tne Bosch anavtd euxapiotwg
OTIG EPWTNOELG 0UG OXETIKA |IE TA TIPOIOVTA Hag KatTa aviaMa-
KTIKG TOUC.

AwaTe o€ OAeC TIC EpWTNTELS Kal TapayyeAieC avTAMAKTIKGVY
onwodnmoTe To 10WHPL0 KWOIKO aplBd CUPPWVA PE TV TIVa-
Kiba TUmou Tou mpoiovToc.

EAAada

Robert Bosch A.E.
Epyeiac 37

19400 Kopwri - ABrva
TnA.: 2105701258
®ag: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
TnA.: 2105701380
®ag: 2105701607

Anooupon
Ta nAekTpIkd epyaleia, Ta e€apTnHATA KAl OL CUOKEUAOIEC TIPE-
TIEL VA aVAKUKAGVOVTAL e TOMO GIAIKO MPog To mepIBAMov.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKG €pyaAeia oTa amoppiypaTa Tou omiTl-
ou oag!
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Moévo yia xwpeg Tng EE:
YUpwva e Tnv Kootk Odnyia
2012/19/EE oxeTika pe Tic TaAalEg nAekTpl-
KEG KL NAEKTPOVIKEC CUOKEUEC KAl T PETA-
Popd T odnyiac auTrc o€ eBViKO bikalo Sev
€ivat Méov UTIOXPEWTIKO Ta AXpNaTa NAEKTOL-
Ka epyaAeia va ouléyovtal EexwploTa yia va

avakukAwBoUV pe Tpomo PIAKO TIpog To TieptAAov.

TnpoUpe 1o Sikaiwpa aAAayov.

Tiirkce

Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyan Talimati

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-
UYARI ] .
yun. Aciklanan uyarilara ve talimat hiikiimle-
rine uyulmadig) takdirde elektrik carpmalarina, yanginlara
ve/veya agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli EIl Aleti”
kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile)
aletlerle akii ile calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi
olmayan aletler) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi
» Calistigimizyeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Calistiginiz

yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamigssa kazalar ortaya ¢i-
kabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya toz-
larin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile caligsma-
yin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirfar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve baskalarini
uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursaaletin kontroliinii
kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uymalidir. Fisi
hicbir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmig
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.
Degistiriimemis fis ve uygun priz elektrik carpma tehlikesi-
niazaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari gi-
bi topraklanmis yiizeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kacinin. Bedeniniz topraklandigi anda buytk bir elek-
trik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda birakma-
yin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tasimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli ci-
simlerden veya aletin hareketli parcalarindan uzak tu-

—

tun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma tehlikesi-
niartirir.

» Bir elektrikli el aletiile acik havada calisirken, mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu kulla-
nin. Agik havada kullaniimaya uygun uzatma kablosunun
kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin. Ari-
za akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma tehli-
kesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldigimiz haplarin, ilaglarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu goz-
liik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve kullanimina uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koruyucu
kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim kullani-
mi yaralanma tehlikesini azalttir.

» Aleti yanhishkla calistirmaktan kacinin. Akim ikmal se-
bekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip tasi-
madan dnce elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter tizerinde
dururken tasirsaniz ve alet agikken fisi prize sokarsaniz ka-
zalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan dnce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Aletin dénen parcalari
icinde bulunabilecek bir yardimei alet yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin. Cali-
sirken durugunuz giivenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve ta-
ki takmayin. Saclarimizi, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler,
uzun saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibat: kullanir-
ken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru kullanildigin-
dan emin olun. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

» Aleti asiri 6lcede zorlamayin. Yaptiginizise uygun elek-
trikli el aletleri kullanin. Uygun performansli elektrikli el
aletiile, belirlenen calisma alaninda daha iyi ve giivenli ¢a-
lisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. AgI-
lip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onaril-
malidir.

> Alette bir ayarlama islemine baglamadan ve/veya akii-
yii ctkarmadan dnce, herhangi bir aksesuari degistirir-
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ken veya aleti elinizden birakirken fisi prizden cekin.
Bu énlem, elektrikli el aletinin yanhslikla ¢alismasini 6nler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmay: bil-
meyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler tara-
findan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak islev gormesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadigini, hareketli parca-
larin kusursuz olarak islev goriip gormediklerini ve siki-
sip sikismadiklarini, parcalarin hasarli olup olmadigini
kontrol edin. Aleti kullanmaya baslamadan dnce hasar-
li parcalari onartin. Bircok is kazasl elektrikli el aletlerinin
kotli bakimindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme iginde si-
kisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanagi
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip aleticin ongdriilen talimata gore kullanin. Bu si-
rada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileri icin 6ngdriilen alanin disin-
da kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede ale-
tin giivenligini siirekli hale getirirsiniz.

Kiricilar icin giivenlik talimati

» Koruyucu kulaklik kullanin. Calisirken ¢ikan giiriiltii kalici
isitme kayiplarina neden olabilir.

» Elektrikli el aleti ekinde teslim edilen ek tutamaklari
kullanin. Aletin kontroliiniin kaybi yaralanmalara neden
olabilir.

» Calisma esnasinda alet ucunun veya vidanin goriinme-
yen akim kablolarina veya aletin kendi sebeke baglanti
kablosuna temas etme olasiliginin bulundugu isleri ya-
parken aleti izolasyonlu tutumak yiizeylerinden tutun.
Gerilim ileten kablolara temas edildiginde aletin metal par-
calari da gerilime maruz kalabilir ve bu da elektrik carpma-
sina neden olabilir.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini tespit etmek iizere uygun
tarama cihazlar kullanin veya mahalli ikmal sirketle-
rinden yardim alin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara
ve elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna ha-
sar vermek patlamalar ortaya gikarabilir. Bir su borusuna
girmek maddi hasara veya elektrik carpmasina neden ola-
bilir.

» Calisirken elektrikli el aletini iki elinizle sikica tutun ve
durus pozisyonunuzun giivenli olmasina dikkat edin.
Elektrikli el aleti iki elle daha giivenli kullanilir.

» is parcasini emniyete alin. Bir germe tertibati veya men-

gene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla daha gii-
venli tutulur.

—
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» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Alete takilan ug sikisabilir ve
elektrikli el aletinin kontroliinii kaybedebilirsiniz.

Uriin ve islev tanimi
Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Aciklanan uyarilara ve talimat hikiimleri-
ne uyulmadigi takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.

Liitfen aletin resminin goriindiigii sayfayi agin ve bu kullanim
kilavuzunu okudugunuz siirece bu sayfayi agik tutun.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; beton, tugla ve tag malzemede darbeli
delme ile hafif keskileme isleri icin gelistirilmistir. Bu alet ayni
zamanda ahsap, metal, seramik ve plastik malzemede darbe-
siz delme islerine de uygundur. Elektronik ayar sistemli ve
sag/sol donislii elektrikli el aletleri vidalama islerine de uy-
gundur.

Sekli gosterilen elemanlar
Sekli gdsterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.
1 Degistirilebilir anahtarsiz ug takma mandreni
(GBH2-26 F)
SDS-plus-degistirilebilir mandren (GBH 2-26 F)
SDS-plus ug kovani
Tozdan koruma kapag
Kilitleme kovani
Degistirilebilir mandren kilitleme halkasi (GBH 2-26 F)
Donme yoni degistirme salteri
Acma/kapama salteri tespit tusu
Agma/kapama salteri
Darbe-/donme stobu bosa alma salteri
Darbe-/donme stobu salteri
Derinlik mesnedi ayar diigmesi
Derinlik mesnedi
Ek tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
Anahtarli mandren emniyet vidasi*
Anahtarli mandren*
Mandren igin SDS-plus-giris safti*
Mandren kovani (GBH 2-26 F)
Degistirilebilir anahtarsiz ug takma mandreni 6n kovani
(GBH2-26 F)

21 Degistirilebilir anahtarsiz ug takma mandreni tutma hal-
kasi (GBH 2-26 F)

22 Tozemme tertibati* (GDE 16 Plus)
23 Toztutma bashg*
24 SDS-plus giris kovanli ok amagl adaptor*

*$Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat kap-
saminda degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar programimizda bu-
labilirsiniz.
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Teknik veriler
Kirici-delici GBH 2-26 GBH 2-26 F
Uriinkodu 3611 ... BA30.. BA40..
Devir sayisi kontrolii ° )
Dénme stobu o °
Sag/sol doniis o o
Degistirilebilir mandren - °
Giris glici W 830 830
Darbe sayis dev/dak 0-4000 0-4000
EPTA-Procedure 05/2009'a gore tek darbe kuvveti J 2,7 2,7
Devir sayis dev/dak 0-1300 0-1300
Ug kovani SDS-plus SDS-plus
Mil boynu ¢api mm 50 50
Maksimum delme ¢api:
- Beton* mm 26 26
- Duvar (buat uglariyla) mm 68 68
- Celik mm 13 113
- Ahsap mm 30 30
Agirhig1 EPTA-Procedure 01:2014°e gére kg 2,7 2,9
Koruma sinifi [O/1 [O]/11
*Karot uglariyla uygun degil
Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] igin gegerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkli iilkelere 6zgil tiplerde bu veriler degisebilir.
Giiriiltii/Titresim bilgisi
Kirici-delici GBH 2-26 GBH 2-26 F
Grilti emisyon degerleri EN 60745-2-6 uyarinca belirlenmektedir.
Aletin A-Degerlendirmeli giiriiltli seviyesi tipik olarak
Ses basinci seviyesi dB(A) 91 91
Griilti emisyonu dB(A) 102 102
Tolerans K dB 3 &
Koruyucu kulaklik kullanin!
Toplam titresim degerleri ay, (li¢ yoniin vektor toplami) ve tolerans K, EN 60745-2-6 uyarinca:
Betonda darbeli delme:
a, m/s? 17,5 16,5
K m/s? 15 1,5
Keskileme:
a m/s? 14 14
K m/s? 1,5 1,5

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore
normlandiriimis bir 6lgme yontemi ile tespit edilmistir ve ha-
valialetlerin karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu deger gegici
olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim
alanlarinda, farkl aksesuarla, farkli uglarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen de-

gerden farkli olabilir. Bu da toplam calisma siiresi igindeki tit-

resim yikini 6nemli 6l¢lde artirabilir.

Titresim yiikiinii tam olarak tahmin edebilmek iin aletin kapa-

I oldugu veya calistigi halde kullanilimadigi siireler de dikkate
alinmalidir. Bu, toplam calisma siiresi i¢indeki titresim yiikii-
nii 6nemli dlciide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yik icin dnceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin bakim,
ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize edilmesi.

Montaj

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Ek tutamak

» Elektrikli el aletinizi her zaman ek tutamakla 14 kulla-
nin.
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Ek tutamagin cevrilmesi (Bakiniz: Sekil A)

Givenli ve yorulmadan calisabilmek icin ek tutamagin 14 ko-
numunu istediginiz gibi ayarlayabilirsiniz.

- Ektutamagin alt parcasini 14 saat hareket yoniiniin tersine

cevirin ve ek tutamag 14 istediginiz pozisyona getirin. Da-

ha sonra tutamagin alt parcasini 14 saat hareket yéniinde
cevirerek sikin.

Ek tutamagin germe bandinin gévde icinde kendisi icin 6n-

goriilen oluga oturmasina dikkat edin.

Delik derinliginin ayarlanmasi (Bakiniz: Sekil B)

Derinlik mesnedi 13 ile istenen delik derinligi X ayarlanabilir.

- Derinlik mesnedi konumu ayar diigmesine 12 basin ve de-
rinlik mesnedini ek tutamak 14 icine yerlestirin.

Derinlik mesnedindeki 13 yivler yukariyi gostermelidir.

- SDS-plus ucu SDS-plus u¢ kovanina 3 sonuna kadar itin.
SDS-plus ug hareket edecek olursa delme derinligi ayari
yanlis olabilir.

- Derinlik mesnedini, matkap ucunun sivri tarafi ile derinlik
mesnedinin ucu arasindaki mesafe istenen delik derinligi-
ne esit olacak bigcimde X disari dogru cekin.

Mandrenin ve ucun degistirilmesi

Darbeli delme ve keskileme icin SDS-plus mandrene takilabi-
lecek SDS-plus uglara ihtiyaciniz vardir.

Ahsap, metal, seramik ve plastik malzemede darbesiz delme

ile vidalama islerinde SDS-plus’suz uglar (6rnegin silindir saft-

I uclar) kullanilir. Bu uglar icin hizli germeli mandrene veya
anahtarli mandrene ihtiyaciniz vardir.

Anahtarl mandrenin degistirilmesi (GBH 2-26)

SDS-plus’suz uglarla calisabilmek igin (6rnegin silindir saftl
uglarla) uygun bir mandren kullanmalisiniz (anahtarli mand-
ren veya hizli germeli anahtarsiz ug takma mandreni, aksesu-
ar).

Anahtarli mandarenin montaji (Bakiniz: Sekil C)

- SDS-plus giris saftini 18 bir anahtarli mandrene 17 vidala-

yin. Anahtarli mandreni 17 emniyet vidasi 16 ile emniyete
alin. Emniyet vidasinin sol disli oldugunu unutmayin.

Anahtarli mandrenin takilmasi (Bakimiz: Sekil C)

- Giris saftinin ucunu temizleyin ve hafifce yaglayin.

- Amahtarl mandreni kendiliginden kilitleme yapincaya ka-
dar giris saftini dondiirerek ug kovanina yerlestirin.

- Anahtarli mandrenden cekerek kilitlemenin tam olarak
olup olmadigini kontrol edin.

Anahtarli mandrenin sokiilmesi

- Kilitleme kovanini 5 arkaya dogru itin ve anahtarli mandre-

ni 17 ¢ikarin.

Degistirilebilir mandrenin ¢ikarilmasi/takilmasi
(GBH 2-26 F)

GBH 2-26 F: SDS-plus-Degistirilebilir mandren 2 aletle birlik-
te teslim edilen hizli germeli degistirilebilir mandrenle 1 kolay-

likla degistirilebilir.

—
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Degistirilebilir mandrenin ¢ikariimasi (Bakiniz: Sekil D)

- Degistirilebilir mandren kilitleme halkasini 6 arkaya cekin,
bu pozisyonda tutun ve SDS-plus degistirilebilir mandreni
2 veya hizli germeli degistirilebilir mandreni 1 6ne dogru
cekerek cikarin.

- Cikardiktan sonra degistirilebilir mandreni kirlenmeye kar-
si koruyun.

Degistirilebilir mandrenin takilmasi (Bakiniz: Sekil E)

- Takmadan 6nce degistirilebilir mandrenitemizleyin ve giris
kismint hafifce yaglayin.

- SDS-plus degistirilebilir mandreni 2 veya hizli germeli de-
gistirilebilir mandreni 1 elinizin biitiinGyle kavrayin. Degis-
tirilebilir mandreni belirgin bir kavrama sesi duyuluncaya
kadar mandren kovanina 19 itin.

- Degistirilebilir mandren kendiliginden kilitlenir. Degistirile-
bilir mandreni gekerek kilitlemeyi kontrol edin.

Uc degistirme

Tozdan koruma kapag 4 ¢alisma sirasinda matkap tozunun ug

kovanina girmesini biiylik oranda énler. Alete ucu takarken 4

tozdan koruma kapaginin hasar gormemesine dikkat edin.

» Hasar goren tozdan koruma kapaginthemen degistirin.
Bu islemin bir miisteri servisi tarafindan yapilmasi
onemle tavsiye olunur.

SDS-plus ucun takilmasi (Bakiniz: Sekil F)

SDS-plus mandrenle uglari yardimci bir anahtar kullanmadan
rahatca degisterebilirsiniz.

GBH 2-26 F: SDS-plus degistirilebilir mandreni 2 takin.

- Ucun alete giren tarafini temizleyin ve hafifce yaglayin.

- Ucu, otomatik olarak kilitleme yapincaya kadar dondiire-
rek u¢ kovanina takin.

- Ucu cekerek kilitlemenin tam olarak olup olmadigini kon-
trol edin.

SDS-plus ug sistem geregi hafif bosluklu ve serbest hareket

eder. Bu nedenle alet bosta galisirken ug tam konsantrik ola-

rak dénmez. Ancak bunun matkap deliginin hassasligina bir

etkisi olmaz, ¢iinkii matkap ucu delme esnasindan kendilgin-

den merkezleme yapar.

SDS-plus ucun cikarilmasi (Bakimiz: Sekil G)
- Kilitleme kovanini 5 arkaya itin ve ucu ¢ikarin.

SDS-plus’suz ucun takilmasi (GBH 2-26)

Not: SDS-plus’suz uclari darbeli delme ve keskileme islerinde
kullanmayin! SDS-plus’suz uglar ve mandreniniz darbeli del-
me ve keskileme islerinde hasar goriir.

- Anahtarli mandreni 17 takin (Bakiniz: “Anahtarli mandre-
nin degistirilmesi”, sayfa 85).

- Ug yerlestirilebilecek dlclide anahtarli mandreni 17 cevir-
mek suretiyle agin. Ucu yerine yerlestirin.

- Mandren anahtarini anahtarli mandrenin 17 deliklerine
yerlestirerek mandreni diizenli bigimde sikin.

- Darbe/donme stobu salterini 11 “delme” pozisyonuna ge-
virin.
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SDS-plus’suz ucun cikarilmasi (GBH 2-26)

- Anahtarli mandrenin 17 kovanini mandren anahtari ile ug
cikarilabilecek 6l¢iide saat hareket yoniiniin tersine cevi-
rin.

SDS-plus’suz ucun takilmasi (GBH 2-26 F)

(Bakiniz: Sekil H)

Not: SDS-plus’suz uglari darbeli delme ve keskileme islerinde

kullanmayin! SDS-plus’suz uglar ve mandreniniz darbeli del-

me ve keskileme islerinde hasar goriir.

- Degistirilebilir anahtarsiz ug takma mandrenini 1 takin.

- Hizli germeli degistirilebilir mandrenin tutma halkasini 21

sikica tutun. Ug kovanini 6n kovani 20 cevirerek, ug takila-

bilecek élciide acin. Tutma halkasini 21 sikica tutun ve 6n
kovani 20 kavrama sesi duyuluncaya kadar kuvvetlice ok
yoniine gevirin.

- Ucu cekerek saglam oturus olup olmadigini kontrol edin.

Not: U¢ kovani sonuna kadar agildiginda, kovan kapatilinca

kavrama sesi duyulursa kovan kapanmaz.

Bu durumda 6n kovani 20 bir kez ok yoniiniin tersine gevirin.

Bundan sonra ug kovani kapanir.

- Darbe/dénme stobu salterini 11 “delme” pozisyonuna ge-
virin.

SDS-plus’suz ucun cikarilmasi (GBH 2-26 F)

(Bakimiz: Sekil 1)

- Hizli germeli degistirilebilir mandrenin tutma halkasini 21
sikica tutun. On kovani 20 ok ydniine gevirerek ug kovanini
ug alinacak dlgiide agin.

Toz emme (Aksesuar)

» Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve me-

taller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga za-
rarli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun
yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara
neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agag tozlar kanserojen etkiye sa-

hiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki

maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.

Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan is-

lenmelidir.

- Miimkiin oldugu kadar islediginiz malzemeye uygun bir
toz emme tertibati kullanin.

- Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2filtre sinififiltre takili soluk alma maskesi kullanmani-

zI tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gegerli yonetmelik hil-

kiimlerine uyun.

» Calistigimiz yerde tozun birikmesini dnleyin. Tozlar ko-
layca alevlenehilir.

Toz emme icin bir GDE 16 Plus (aksesuar) gereklidir.
(Bakiniz: Sekil J)

Elektrik slipiirgesi islenen malzemeye uygun olmalidir.
Ozellikle sagliga zararl,, kanserojen veya kuru tozlari emdirir-

ken 6zel elektrik slipiirgesi (sanayi tipi elektrik stipiirgesi) kul-

lanin.

—

Toz tutma bashgi (Aksesuar)

Emme donanimi olmadan tozun basit bigimde tutulmasi igin
bir toz tutma basligina gereksinim vardir. (Bakiniz: Sekil K)

isletim

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketi iizerindeki verilere
uygun olmalidir. 230 Vile isaretlenmis elektrikli el
aletleri 220 V ile de calistirilabilir.

isletim tiiriiniin ayarlanmasi

Darbe/donme stobu salteri 11 ile elektrikli el aletinin isletim

tlrind segin.

- Isletim tiiriinii degistirmek icin bosa alma diigmesine 10
basin ve darbe/dénme stobu salterini 11 duyulacak bigim-
de kavrama yapincaya kadar istediginiz pozisyona gevirin.

Not: isletim tiiriinii sadece alet dururken degistirin! Aksi tak-
dirde elektrikli el aleti hasar gorebilir.

i &
[ ‘ T Beton veya tasta darbeli delme pozisyonu

Ahsap, metal, seramik ve plastikte darbesiz
delme ile vidalama pozisyonu

Keskileme pozisyonunu ayarlamak igin
Vario-Lock pozisyonu

Bu pozisyonda darbe/donme stobu salteri
11 kilitleme yapmaz.

iv &
[ .T Keskileme pozisyonu

Donme yoniiniin ayarlanmasi
Dénme yonii degistirme salteri 7 ile elektrikli el aletinin don-
me yoniinii degistirebilirsiniz. Ancak agma/kapama salteri 9
basili iken bu miimkiin degildir.
) Saga doniis: Donme yonii degistirme salterini 7 her iki
yonden sonuna kadar gevrin < .
(> Sola doniis: Donme yonii degistirme salterini 7 her iki
yénden sonun kadar gevirin mm» .
- Darbeli delme, delme ve keskileme igin dénme yoniini da-
ima saga doniise ayarlayin.
Ac¢ma/kapama
- Elektrikli el aletini calistirmak icin agma/kapama salterine
9 basin.
- Ac¢ma/kapama salterini sabitlemek icin salteri basili tutun
ve tespit tusuna 8 basin.

160992A33G|(13.10.16)
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- Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini 9
birakin. Agma/kapama salteri 9 kilitli durumda iken saltere
once basin sonra birakin.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektikli el aletini sadece kulla-

nacaginiz zaman agin.

Devir sayisinin ve darbe sayisinin ayarlanmasi
Acma/kapama salteri iizerine uyguladiginiz bastirma kuvveti-
ni 9 azaltip cogaltarak alet calisir durumda iken de devir sayi-
sini ve darbe sayisini ayarlayabilirsiniz.

Ac¢ma/kapama salteri 9 {izerine uygulanan diisiik bastirma
kuvveti diisiik bir devir/darbe sayisi saglar. Uygulanan bastir-
ma kuvveti artirildikca devir/darbe sayisi yiikselir.

Torklu kavrama

» Uc¢ malzmeme icinde sikisirsa veya takilirsa matkap mi-
line giden tahrik kesilir. Bu gibi durumlarda ortaya ¢i-
kan kuvvetler nedeniyle, elektrikli el aletini daima iki
elinizle sikica tutun ve durus pozisyonununuzun giiven-
li olmasini saglayin.

» Elektrikli el aletini kapatin ve elektrikli el aleti bloke
olursa ucu gevsetin. Uc blokeli durumda iken elektrikli
el aletini tekrar calistirmak yiiksek reaksiyon moment-
lerine neden olur.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Keskinin poziyonun degistirilmesi (Vario-Lock)

Keskiyi 36 gesitli calisma konumlarina getirerek kilitleyebilir-

siniz. Bu sayede yaptigniniz ise gdre optimum pozisyonu sag-

layabilirsiniz.

- Keskiyi ug kovanina takin.

- Darbe/donme stobu salterini 11 “Vario-Lock” pozisyonuna
cevirin (Bakiniz: “Isletim tiiriiniin ayarlanmas|”, sayfa 86).

- Ug kovanini istediginiz kesme pozisyonuna gevirin.

- Darbe/dénme stobu salterini 11 “keskileme” pozisyonuna
cevirin. Ug kovani kilitlenir.

- Keskileme yapmak igin donme yoniinii saga ayarlayin.

Vidalama bits’lerinin takilmasi (Bakimiz: Sekil L)

» Elektrikli el aletini sadece kapali durumda somun ve vi-
dalarin iizerine yerlestirin. Donmekte olan uglar kayabi-
lir.

Vidalama bits’lerini kullanabilmek icin SDS-plus giris saftli cok

amagcli bir adaptore 24 (aksesuar) ihtiyaciniz vardir.

~ Giris saftinin ucunu temizleyin ve hafifce yaglayin.

- Cok amacli adaptdrii otomatik olarak kilitleninceye kadar
cevirerek ug kovanina takin.

- Cok amagli adaptorii cekerek kilitlemeyi kontrol edin.

- Birvidalama bits'ini cok amagl adaptdre takin. Sadece vi-
da basina uygun vidalama bits’i kullanin.

- Cok amagli adaptorii ¢cikarmak icin kilitleme kovanini 5 ar-
kaya itin ve ¢cok amagli adaptorii 24 ug kovanindan gikarin.

—
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Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» iyive giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve ha-
valandirma deliklerini daima temiz tutun.

» Hasar goren tozdan koruma kapaginthemen degistirin.
Bu islemin bir miisteri servisi tarafindan yapilmasi
onemle tavsiye olunur.

- Her kullanimdan sonra SDS-plus ug kovanini 3 temizleyin.

Yedek baglanti kablosu gerekli ise, giivenligin tehlikeye diis-
memesi icin Bosch’tan veya yetkili bir servisten temin edilme-
lidir.

Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhgi

Miisteri hizmeti Griintiniiziin onarim, bakim ve yedek parcala-
rina iliskin sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriintsler ve
yedek parcalara iliskin ayrintili bilgiyi asagidaki Web sayfasin-
da bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanligi ekibi tiriinlerimize ve ilgili akse-
suara iligkin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur.
Biitlin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde iiriiniin tip eti-
keti tizerindeki 10 haneli triin kodunu mutlaka belirtin.
Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalari 7 yil hazir tutar.

Tiirkce

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Aydinevler Mah. Inonu Cad. No:20

Ofis Park A Blok

34854 Kucukyali/Maltepe

Tel.: 44480 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-Mail: iletisim@bosch.com.tr

ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkasi No: 67
Aksaray

Tel.: 03822151939

Tel.: 03822151246

Bulsan Elektrik )

Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Garsis
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Orsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli

Tel.: 0258 2620666
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Bulut Elektrik

istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsisi
Elazig

Tel.: 0424 2183559

Korfez Elektrik

Sanayi Carsisi 770 Sok. No: 71
Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

Indnii Bulvaro No: 135 Mugla Makasaras! Fethiye
Fethiye

Tel.: 02526145701

Deger Is Bobinaj

ismetpasa Mah. ilk Belediye Baskan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Cozlim Bobinaj

ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarim Bobinaj )

Raifpasa Cad. No: 67 Iskenderun

Hatay

Tel.: 0326 6137546

Giingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizii
istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

jzmir

Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: 0232 4571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 02826512884

Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi ¢cevre dostu
bir yontemle tasfiye edilmek iizere tekrar kazanim merkezine
gonderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel ¢oplerin igine atmayin!

—

Sadece AB iiyesi iilkeler igin:
Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere
iliskin 2012/19/EU sayil Avrupa Birligi y6-
netmeligi ve bunlarin tek tek iilkelerin hukuk-
larina uyarlanmasi uyarinca, kullanim émrii-
nii tamamlamis elektrikli el aletleri ayri ayri
toplanmak ve gevre dostu bir yontemle tas-

fiye edilmek iizere yeniden kazanim merkezlerine gonderil-

mek zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhidir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

0Ogolne przepisy bezpieczenstwa dla elektrona-
rzedzi
m OSTRZEZENIE Naleiy'prz.e.czyta(: yvszystkie
wskazowki i przepisy. Btedy w
przestrzeganiu ponizszych wskazéwek moga spowodowac
porazenie pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.
Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i
wskazowki bezpieczenstwa dla dalszego zastosowania.

Uzyte w ponizszym tekscie pojecie »elektronarzedzie« odnosi
sie do elektronarzedzi zasilanych energig elektryczna z sieci
(z przewodem zasilajgcym) i do elektronarzedzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczerstwo miejsca pracy

» Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci i do-
brze oswietlone. Nieporzadek w miejscu pracy lub nie-
o$wietlona przestrzen robocza moga by¢ przyczyna
wypadkow.

» Nie nalezy pracowac tym elektronarzedziem w otocze-
niu zagrozonym wybuchem, w ktorym znajduja sie np.
tatwopalne ciecze, gazy lub pyly. Podczas pracy elektro-
narzedziem wytwarzaja sig iskry, ktére moga spowodowac
zapton.

» Podczas uzytkowania urzadzenia zwrdci¢ uwage na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty si¢ w bez-
piecznej odlegtosci. Odwrdcenie uwagi moze spowodo-
wac utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczka elektronarzedzia musi pasowac do gniazda.
Nie wolno zmienia¢ wtyczki w jakikolwiek sposob. Nie
wolno uzywac wtykow adapterowych w przypadku
elektronarzedzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienio-
ne wtyczki i pasujgce gniazda zmniejszaja ryzyko poraze-
nia pradem.

» Nalezy unikac kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodowki. Ryzyko porazenia
pradem jest wigksze, gdy ciato uzytkownika jest uziemio-
ne.
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» Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem i wil-
gocia. Przedostanie sie wody do elektronarzedzia pod-
wyzsza ryzyko porazenia pradem.

» Nigdy nie nalezy uzywac przewodu do innych czynno-
$ci. Nigdy nie nalezy nosic elektronarzedzia, trzymajac
je za przewdd, ani uzywac przewodu do zawieszenia
urzadzenia; nie wolno tez wyciagac wtyczki z gniazdka
pociagajac za przewod. Przewod nalezy chroni¢ przed
wysokimi temperaturami, nalezy go trzymac z dala od
oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci urzadze-
nia. Uszkodzone lub splatane przewody zwigkszaja ryzyko
porazenia pradem.

» W przypadku pracy elektronarzedziem pod gotym nie-
bem, nalezy uzywac przewodu przedtuzajacego, dosto-
sowanego réwniez do zastosowan zewnetrznych. Uzy-
cie whasciwego przedtuzacza (dostosowanego do pracy na
zewnatrz) zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

» Jezeli nie da sie unikna¢ zastosowania elektronarze-
dzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy uzy¢ wytacznika
ochronnego réznicowo-pradowego. Zastosowanie
wyfacznika ochronnego réznicowo-pragdowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

Bezpieczenstwo oséb

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowa¢
ostroznosc¢, kazda czynno$¢ wykonywac uwaznie i z
rozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, gdy jest
sie zmeczonym lub bedac pod wptywem narkotykéw,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy uzyciu
elektronarzedzia moze stac sie przyczyng powaznych ura-
z6w ciafa.

» Nalezy nosic¢ osobiste wyposazenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposazenia
ochronnego - maski przeciwpytowej, obuwia
z podeszwami przeciwposlizgowymi, kasku ochronnego
lub $rodkow ochrony stuchu (w zalezno$ci od rodzaju i
zastosowania elektronarzedzia) - zmniejsza ryzyko obra-
Zen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed wiozeniem wtyczki do gniazdka i/lub podta-
czeniem do akumulatora, a takze przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzedzia, nalezy upewnic
sig, Ze elektronarzedzie jest wylaczone. Trzymanie pal-
ca na wytaczniku podczas przenoszenia elektronarzedzia
lub podtaczenie do pradu wigczonego narzedzia, moze
stac sie przyczyna wypadkéw.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia, nalezy usunaé na-
rzedzia nastawcze lub klucze. Narzedzie lub klucz, znaj-
dujacy sie w ruchomych czesciach urzadzenia moga do-
prowadzi¢ do obrazen ciata.

» Nalezy unikac nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
2y dbac o stabilna pozycje przy pracy i zachowanie
réwnowagi. W ten sposdb mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢
luznego ubrania ani bizuterii. Wiosy, ubranie i rekawi-
ce nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci. Luzne

—
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ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga zostac wciagniete
przez ruchome czesci.

» Jezeli istnieje mozliwo$¢ zamontowania urzadzen od-
sysajacych i wychwytujacych pyt, nalezy upewnic sie,
Ze sa one podiaczone i beda prawidtowo uzyte. Uzycie
urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszyc¢ zagrozenie
pytami.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac urzadzenia. Do pracy uzywac na-
lezy elektronarzedzia, ktére sa do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzedziem pracuje sie
w danym zakresie wydajnosci lepiej i bezpieczniej.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, ktérego wtacz-
nik/wytacznik jest uszkodzony. Elektronarzedzie, ktdre-
g0 nie mozna wigczy¢ lub wytaczy¢ jest niebezpieczne
i musi zosta¢ naprawione.

» Przed regulacja urzadzenia, wymiana osprzetu lub po
zaprzestaniu pracy narzedziem, nalezy wyciagnac
wtyczke z gniazda i/lub usunaé akumulator. Ten $rodek
ostroznosci zapobiega niezamierzonemu wigczeniu sie
elektronarzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktére go nie znaja lub nie prze-
czytaty niniejszych przepiséw. Uzywane przez niedo-
$wiadczone osoby elektronarzedzia sg niebezpieczne.

» Konieczna jest nalezyta konserwacjaelektronarzedzia.
Nalezy kontrolowac, czy ruchome czesci urzadzenia
dziataja bez zarzutu i nie s zablokowane, czy czesci nie
s3 pekniete lub uszkodzone w taki sposob, ktory miat-
by wptyw na prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem urzadzenia
oddac do naprawy. Wiele wypadkéw spowodowanych
jest przez niewtasciwa konserwacje elektronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o ostros¢ i czystos¢ narzedzi tnacych.
0 wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia si¢ narzedzia
tnacego, jezeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzedzia tatwiej sie tez prowadzi.

» Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia pomocnicze itd.
nalezy uzywac zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzglednié nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem uzycie elektro-
narzedzia moze doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacii.

Serwis

» Naprawe elektronarzedzia nalezy zlecic jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. To gwarantuje, ze bezpieczen-
stwo urzadzenia zostanie zachowane.

Wskazowki dotyczace bezpieczenistwa pracy z

miotami

» Nalezy stosowac srodki ochrony stuchu. Wptyw hatasu
moze spowodowac utrate stuchu.

» Jezeli w zakres dostawy wchodza uchwyty dodatkowe,
nalezy je zawsze stosowac. Utrata kontroli moze spowo-
dowac obrazenia operatora.
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» Podczas wykonywania prac, przy ktérych narzedzie ro-
bocze lub sruba moglyby natrafic¢ na ukryte przewody
elektryczne lub na wlasny przewéd zasilajacy, elektro-
narzedzie nalezy trzymac za izolowane powierzchnie
rekojesci. Kontakt z przewodem sieci zasilajacej moze
spowodowac przekazanie napiecia na czesci metalowe
urzadzenia, co mogtoby spowodowac porazenie pragdem
elektrycznym.

» Nalezy uzywac odpowiednich przyrzadéw poszukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodow zasilaja-
cych lub poprosi¢ o pomoc zaktady miejskie. Kontakt z
przewodami znajdujacymi sie pod napieciem moze dopro-
wadzi¢ do powstania pozaru lub porazenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do
wybuchu. Wnikniecie do przewodu wodociagowego powo-
duje szkody rzeczowe lub moze spowodowac porazenie
elektryczne.

» Elektronarzedzie nalezy trzymac podczas pracy mocno
w obydwu rekach i zadba¢ stabilna pozycje pracy. Elek-
tronarzedzie prowadzone oburacz jest bezpieczniejsze.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujgcym lub
imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.

» Przed odtozeniem elektronarzedzia, nalezy poczekac,
az znajdzie sie ono w bezruchu. Narzedzie robocze moze
sie zablokowac i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

Opis urzadzenia i jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki i
przepisy. Btedy w przestrzeganiu ponizszych
wskazowek moga spowodowaé porazenie
pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.

Nalezy otworzy¢ rozktadana strone z rysunkiem urzadzenia i
pozostawic ja roztozong podczas czytania instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie jest przeznaczone do wiercenia udarowego
w betonie, cegle i kamieniu oraz do Izejszych prac zwigzanych
z dtutowaniem. Narzedzie jest rowniez przystosowane do
wiercenia bez udaru w drewnie, metalu, ceramice

i tworzywach sztucznych. Elektronarzedzia z elektroniczna

—

regulacjg oraz zmozliwoscia przetaczania na bieg prawoskret-
ny/lewoskretny przystosowane sg réwniez do wkrecania
$rub.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odnosi

sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.

1 Wymienny szybkomocujacy uchwyt wiertarski

(GBH2-26 F)

Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (GBH 2-26 F)

Uchwyt narzedzia SDS-plus

Ostona przeciwpytowa

Tuleja zaryglowania

Pierscien blokujacy wymienny uchwyt wiertarski

(GBH2-26 F)

Przetacznik kierunku obrotow

Przycisk blokady wigcznika/wytacznika

Wiacznik/wytacznik

10 Przycisk odryglowania dla przetacznika udaréw/zatrzy-
manie obrotéw

11 Przefacznik udaréw/zatrzymanie obrotow

12 Przycisk nastawczy ogranicznika gtebokosci

13 Ogranicznik gtebokosci

14 Uchwyt dodatkowy (pokrycie gumowe)

15 Rekojesc (pokrycie gumowe)

16 Wkret zabezpieczajacy uchwytu wiertarskiego
zwiencem zebatym*

17 Uchwyt wiertarski z wieicem zebatym*

18 Trzpien mocujacy SDS-plus dla uchwytu wiertarskiego*

19 Chwyt do uchwytu wiertarskiego (GBH 2-26 F)

20 Przednia tuleja szybkomocujacego wymiennego uchwy-
tu wiertarskiego (GBH 2-26 F)

21 Pier$cien mocujgcy szybkomocujgcego wymiennego
uchwytu wiertarskiego (GBH 2-26 F)

22 System odsysania pytu* (GDE 16 Plus)

23 Ostona wychwytujaca pyt*

24 Uchwyt uniwersalny z chwytem-SDS-plus*

*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji uzytkowa-
nia osprzet nie wchodzi w skfad wyposazenia standardowego.
Kompletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna znalez¢
w naszym katalogu osprzetu.

O h WN

O 0~

Dane techniczne

Wiertarka udarowa GBH 2-26 GBH 2-26 F
Numer katalogowy 3611 ... BA30.. BA40..
Regulacja predkosci obrotowej L] °
Blokada obrotow ) )
Bieg w prawo/w lewo ° °
Wymienny uchwyt wiertarski - )
Moc znamionowa w 830 830

*nie nadaje sie do pracy z koronka wiertnicza

Dane aktualne s3 dla napigcia znamionowego [U] 230 V. Przy napieciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku modeli specyficznych dla dane-

go kraju dane te moga sie roznic.
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Wiertarka udarowa GBH 2-26 GBH 2-26 F
Czestotliwos¢ udaréw mint 0-4000 0-4000
Energia udaru zgodna z EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7
Predko$¢ obrotowa mint 0-1300 0-1300
Uchwyt narzedziowy SDS-plus SDS-plus
Srednica szyjki wrzeciona mm 50 50
Srednica otworu maks.:

- Beton* mm 26 26
- Mur (z koronka wiertnicza) mm 68 68
- Stal mm 13 13
- Drewno mm 30 30
Cigzar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Klasa ochrony O/ [O]/11

*nie nadaje sie do pracy z koronka wiertnicza

Dane aktualne sa dla napigcia znamionowego [U] 230 V. Przy napieciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku modeli specyficznych dla dane-

go kraju dane te moga sie réznicé.

Informacja na temat hatasu i wibracji

Wiertarka udarowa GBH 2-26 GBH 2-26 F
Emisja hatasu zostata okre$lona zgodnie z EN 60745-2-6.

Typowy dla danego urzadzenia, okreslony wg skali A poziom hatasu

emitowanego przez to urzadzenie wynosi standardowo

Poziom cis$nienia akustycznego dB(A) 91 91
Poziom mocy akustycznej dB(A) 102 102
Btad pomiaru K dB 3 3

Nalezy stosowac srodki ochronne stuchu!

Wartosci taczne drgan a;, (suma wektorowa z trzech kierunkéw) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z norma

EN 60745-2-6 wynosza:

Wiercenie z udarem w betonie:
3

K

Dtutowanie:

3

K

m/s? 17,5 16,5
m/s2 1,5 1,5
m/s? 14 14
m/s? 1,5 1,5

Poziom drgan podany w tych wskazéwkach zostat pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczacej pro-
cedury pomiaréw i mozna go uzy¢ do poréwnywania elektro-
narzedzi. Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na
drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektronarzedzie
uzyte zostanie do innych zastosowan, z innymi narzedziami
roboczymi, z réznym osprzetem, a takze jesli nie bedzie wy-
starczajaco konserwowane, poziom drgan moze odbiegac od
podanego. Podane powyzej przyczyny mogg spowodowac
podwyzszenie ekspozycji na drgania podczas catego czasu
pracy.

Aby dokfadnie oceni¢ ekspozycje na drgania, trzeba wzia¢
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone, lub
gdy jest wprawdzie wigczone, ale nie jest uzywane do pracy.
W ten sposob taczna (obliczana na petny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania moze okazac sie znacznie nizsza.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa, maja-

ce na celu ochrone operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i narzedzi robo-

czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak, ustale-
nie kolejnosci operacji roboczych.

Montaz

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

Uchwyt dodatkowy

» Urzadzenie nalezy uzywac jedynie z uchwytem dodat-
kowym 14.

Ustawianie rekojesci dodatkowej (zob. rys. A)

Aby méc zajac stabilng i niemeczaca pozycje pracy, mozna

dowolnie wychyli¢ uchwyt dodatkowy 14.

- Po przekreceniu dolnej czesci uchwytu dodatkowego 14 w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazéwek zega-
ra, nalezy wychyli¢ uchwyt dodatkowy 14 na zadana pozy-
cje. Nastepnie ponownie dokrecic¢ dolng czes¢ uchwytu
dodatkowego 14 w kierunku zgodnym z ruchem wskazo-
wek zegara.
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Zwréci¢ uwage na to, aby obejma rekojesci bocznej
umieszczona byta w przeznaczonym do tego rowku na obu-
dowie.

Ustawianie gtebokosci wiercenia (zob. rys. B)
Ogranicznikiem gtebokosci 13 mozna ustali¢ pozadana gte-
bokos¢ wiercenia X.

- Nacisna¢ przycisk nastawczy ogranicznika gtebokosci 12
wsuna¢ ogranicznik do uchwytu dodatkowego 14.

Rowki na ograniczniku gtebokosci 13 musza by¢ zwrécone
do dotu.

- Wsunac narzedzie robocze SDS-plus do oporu do uchwytu
narzedzia SDS-plus 3. W przeciwnym razie ruchomos$¢ na-
rzedzia SDS-plus moze spowodowac nieprawidtowe usta-
wienie gtebokosci wiercenia.

- Wyciagna¢ ogranicznik gtebokosci wyciagnac na tyle, by
odlegto$¢ pomiedzy koricdwka wiertta, a koficdwka ogra-
nicznika gtebokos$ci wynosita pozadang gtebokos¢ wierce-
nia X.

Wybér uchwytu wiertarskiego i narzedzi robo-
czych

Do wiercenia udarowego oraz do dtutowania nalezy uzywac
narzedzi roboczych SDS-plus, umieszczonych w uchwycie
wiertarskim SDS-plus.

Do wiercenia bez udaru w drewnie, metalu, ceramice i tworzy-

wach sztucznych, a takze do wkrecania $rub uzywa sie narze-
dzi bez systemu SDS-plus (np. wiertta cylindryczne). Do osa-
dzania tego rodzaju narzedzi potrzebny jest szybkomocujacy
uchwyt wiertarski lub uchwyt wiertarski z wieicem zgbatym.

Wymiana uchwytu wiertarskiego z wiencem ze-
batym (GBH 2-26)

Aby mozliwe byto zastosowanie narzedzi roboczych bez SDS-

plus (np. wiertta cylindryczne), nalezy zamontowac odpo-
wiedni uchwyt wiertarski (zebaty lub szybkozaciskowy
uchwyt wiertarski, osprzet).

Montaz uchwytu wiertarskiego z wiericem zebatym

(zob. rys.C)

- Wkrecic trzpier mocujacy SDS-plus 18 do uchwytu wier-
tarskiego z wiericem zebatym 17. Zabezpieczy¢ uchwyt
wiertarski z wieicem zebatym 17 za pomocg $ruby zabez-
pieczajacej 16. Nalezy pamietac, ze Sruba zabezpiecza-
jaca ma gwint lewoskretny.

Wkiadanie uchwytu wiertarskiego z wiericem zebatym

(zob. rys.C)

- Oczysci¢ wtykany koniec trzpienia mocujacego i lekko go
nasmarowac.

- Obracajac wsuna¢ uchwyt wiertarski z wienicem zebatym
z trzpieniem mocujacym do uchwytu narzedzia, az zosta-
nie on automatycznie zaryglowany.

- Sprawdezi¢ zaryglowanie przez pociagniecie za uchwyt
wiertarski z wieicem zebatym.

Wyjmowanie uchwytu wiertarskiego z wieficem zebatym
- Przesunac tulejke ryglujgca 5 do tytu i zdja¢ uchwyt wier-
tarski z wieicem zebatym 17.

—

Montaz/demontaz wymiennego uchwytu wiertar-
skiego (GBH 2-26 F)

GBH 2-26 F: Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus 2 mozna
tatwo zastapi¢ wymiennym szybkomocujacym uchwytem
wiertarskim 1 (zawarty w zestawie z narzedziem).

Demontaz wymiennego uchwytu wiertarskiego

(zob. rys. D)

- Odciagnac pierscien blokujacy wymienny uchwyt wiertar-
ski 6 do tytu, przytrzymac go w tej pozycji i wyja¢ wymien-
ny uchwyt wiertarski SDS-plus 2 lub wymienny szybkomo-
cujacy uchwyt wiertarski 1.

- Uchwyt wiertarski chroni¢ po wyjeciu przed zanie-
czyszczeniem.

Montaz wymiennego uchwytu wiertarskiego (zob. rys. E)

- Oczysci¢ koniec montowanego wymiennego uchwytu
wiertarskiego i lekko go nasmarowac.

- Uja¢ wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus 2 lub wymien-
ny szybkomocujacy uchwyt wiertarski 1 cafg reka. Obraca-
jac wsuna¢ wymienny uchwyt wiertarski do chwytu uchwy-
tu wiertarskiego 19, az zaskoczy ze styszalnym kliknig-
ciem.

- Wymienny uchwyt wiertarski blokuje sie samoczynnie.
Sprawdzi¢ zaryglowanie, pociagajac za uchwyt wiertarski.

Wymiana narzedzi

Ostona przeciwpytowa 4 zapobiega w dalekiej mierze wnika-

niu pytu do uchwytu narzedzi podczas pracy. Nalezy uwaza¢

przy wktadaniu narzedzia na to, by nie uszkodzi¢ ostony prze-

ciwpytowej 4.

» Uszkodzona ostone przeciwpytowa nalezy natychmiast
wymienic. Polecasie zleci¢ przeprowadzenie wymiany
w punkcie serwisu.

Wkiadanie narzedzia roboczego SDS-plus (zob. rys. F)

Zapomoca uchwytu wiertarskiego SDS-plus mozna wymienic¢

narzedzie robocze w sposéb prosty i wygodny bez uzycia do-

datkowych narzedzi.

- GBH 2-26 F: Wtozy¢ wymienny uchwyt wiertarski SDS-
plus 2.

- Koncoéwke montowanego narzedzia nalezy oczyscic i lekko
nasmarowac.

- Oprzyrzadowanie nalezy wktadac¢ do uchwytu narzedzio-
wego krecac nim az do momentu, gdy sie ono samodzielnie
zarygluje.

- Zaryglowanie nalezy skontrolowa¢ przez pociagniecie na-
rzedzia.

Ze wzgledow systemowych narzedzie robocze SDS-plus ma

swobode poruszania. Dlatego na biegu jatowym wystepuije bi-

cie. Nie ma to Zadnego wptywu na doktadnos$¢ wierconego ot-
woru, poniewaz wiertto samoczynnie centruje sie podczas
wiercenia.

Wyjmowanie narzedzia roboczego SDS-plus (zob. rys. G)
- Przesunac tuleje zaryglowania 5 do tytu i wyjac narzedzie.
Wkiadanie narzedzi roboczych bez SDS-plus (GBH 2-26)

Wskazéwka: Narzedzi roboczych bez SDS-plus nie uzywac
do wiercenia udarowego lub do dtutowania! Narzedzia robo-
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cze bez SDS-plus oraz ich uchwyty wiertarskie ulegaja znisz-

czeniu podczas wiercenia udarowego i dtutowania.

- Wiozy¢ uchwyt wiertarski z wienicem zebatym 17 (zob.
»Wymiana uchwytu wiertarskiego z wieficem zebatyme,
strona 92).

- Otworzy¢ uchwyt wiertarski z wieficem zebatym 17 obra-

cajac nim, az mozliwe bedzie wtozenie narzedzia robocze-

go. Wozy¢ narzedzie robocze.

- Wiozy¢ klucz do uchwytu wiertarskiego w odpowiednie ot-

wory uchwytu wiertarskiego z wienicem zebatym 17 oraz
zamocowac réwnomiernie narzedzie robocze.

- Ustawic przetacznik wiercenia udarowego/blokady obro-
tow 11 w pozycji »Wiercenie«.

Wyjmowanie narzedzi roboczych bez SDS-plus
(GBH 2-26)

- Zapomoca klucza do uchwytu wiertarskiego obracac tulej-

ke uchwytu wiertarskiego z wiencem zebatym 17
w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, az be-
dzie mozliwe wyjecie narzedzia roboczego.

Wkiadanie narzedziroboczych hez SDS-plus (GBH 2-26 F)
(zob. rys. H)

Wskazéwka: Narzedzi roboczych bez SDS-plus nie uzywaé
do wiercenia udarowego lub do dtutowania! Narzedzia robo-
cze bez SDS-plus oraz ich uchwyty wiertarskie ulegaja znisz-
czeniu podczas wiercenia udarowego i dtutowania.

- Zatozy¢ szybkomocujacy wymienny uchwyt wiertarski 1.

- Przytrzymac pierscien 21 wymiennego szybkomo-
cujacego uchwytu wiertarskiego. Otworzy¢ uchwyt narze-
dziowy obracajac przednia tulejke 20 do momentu, az be-
dzie mozliwe wtozenie narzedzia roboczego. Trzymajac
mocno pierscien 21 przykreci¢ mocno przednia tulejke 20
w kierunku wskazanym strzatkami, az bedzie styszalne
charakterystyczne grzechotanie.

- Skontrolowac¢ prawidtowe osadzenie przez pociagniecie
za narzedzie robocze.

Wskazéwka: Jezeli uchwyt narzedziowy zostat otwarty do
oporu, podczas préby zamykania mogg by¢ styszalne grze-
choczace odgtosy i uchwyt narzedziowy moze nie daé sie za-
mknag.

W tym wypadku nalezy przekrecic¢ przednig tulejke 20 jeden
raz w kierunku przeciwnym do kierunku wskazywanego przez

strzatki. Po tym zabiegu mozliwe jest zamknigcie uchwytu na-

rzedziowego.

- Ustawic przetacznik wiercenia udarowego/blokady obro-
tow 11 w pozycji »Wiercenie«.

Wyjmowanie narzedzi roboczych bez SDS-plus

(GBH 2-26 F) (zob. rys. 1)

- Przytrzymac pierscien 21 wymiennego szybkomo-
cujacego uchwytu wiertarskiego. Otworzy¢ uchwyt narze-
dziowy obracajac przednig tulejke 20 w kierunku wskazy-
wanym przez strzatki do momentu, az bedzie mozliwe wy-
jecie narzedzia roboczego.

System odsysania pytow (Osprzet)
» Pyty niektorych materiatow, na przyktad powtok malar-

skich z zawartoscia otowiu, niektérych gatunkéw drewna,
mineratow lub niektdrych rodzajow metalu, moga stano-

—
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wic¢ zagrozenie dlazdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z
pytami lub przedostanie sie ich do ptuc moze wywotaé re-
akcje alergiczne i/lub choroby uktadu oddechowego ope-
ratora lub osdb znajdujacych sie w poblizu.
Niektore rodzaje pytéw, np. debiny lub buczyny uwazane
sg za rakotworcze, szczegblnie w potaczeniu z substancja-
mi do obrobki drewna (chromiany, impregnaty do drew-
na). Materiaty, zawierajace azbest moga by¢ obrabiane je-
dynie przez odpowiednio przeszkolony personel.
- W razie mozliwosci nalezy stosowac odsysanie pytu do-
stosowane do rodzaju obrabianego materiatu.
- Nalezy zawsze dbac o dobra wentylacje stanowiska pra-
cy.
- Zaleca sie noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czem klasy P2.
Nalezy stosowac sie do aktualnie obowigzujacych w danym
kraju przepiséw, regulujacych zasady obchodzenia sig z
materiatami przeznaczonymi do obrobki.
» Nalezy unika¢ gromadzenia sie pytu na stanowisku pra-
cy. Pyty moga sie z fatwoscia zapalic.
Do odsysania pytu niezbedne bedzie zastosowanie GDE 16
Plus (osprzet). (zob. rys. J)
Odkurzacz musi by¢ dostosowany do rodzaju obrabianego
materiatu.

Do odsysania szczeg6Inie niebezpiecznych dla zdrowia pytéw
rakotwdrczych nalezy uzywac odkurzacza specjalnego.

Ostona wychwytujaca pyt (Osprzet)

Aby unikna¢ koniecznosci podtaczania dodatkowego systemu
odsysania nalezy zastosowac ostone wychwytujaca pyt.
(zob. rys. K)

Praca

Uruchamianie

» Nalezy zwrdci¢ uwage na napiecie sieci! Napiecie zrod-
ta pradu musi zgadzacé sie zdanymi na tabliczce znamio-
nowej elektronarzedzia. Elektronarzedzia przeznaczo-
ne do pracy pod napieciem 230 V mozna przytaczac
réwniez do sieci 220 V.

Ustawianie rodzaju pracy

Za pomoca przefacznika wiercenia udarowego/blokady obro-

téw 11 wybrac tryb pracy elektronarzedzia.

- Aby zmieni¢ tryb pracy narzedzia, wcisna¢ przycisk zwol-
nienia blokady 10 przestawic przetaczenik wiercenia uda-
rowego/blokady obrotéw 11 na zadang pozycije, az do sty-
szalnego zaskoczenia blokady.

Wskazéwka: Zmiany trybu pracy dokonywac tylko wtedy,

gdy elektronarzedzie jest wytaczone! W innym wypadku elek-

tronarzedzie moze ulec uszkodzeniu.

iT

Pozycja do wiercenia z udarem w betonie
lub kamieniu
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Pozycja do wiercenia bez udaru
w drewnie, metalu, ceramice i tworzywie
sztucznym, a takze do wkrecania $rub

Pozycja Vario-Lock do zmiany ustawienia

pozycji dtuta

W tej pozycji przetacznik wiercenia udaro-

wego/blokady obrotéw 11 nie zaryglowuje
sie.

Pozycja do dtutowania

Ustawianie kierunku obrotéw

Przetacznikiem obrotéw 7 mozna zmieni¢ kierunek obrotéw

elektronarzedzia. Przy wcisnigtym wiaczniku/wytaczniku 9

jest to jednak niemozliwe.

) Obroty w prawo: Przestawic¢ przetgcznik obrotéw 7 po

obu stronach do oporu do odpowiedniej pozycji <« .
> Obrotyw lewo: Przestawi¢ przetgcznik obrotéw 7 po obu
stronach do oporu do odpowiedniej pozycji s .

- W celu wiercenia udarowego, wiercenia i dtutowania usta-
wiac kierunek obrotéw zawsze na obroty w prawo.

Wiaczanie/wylaczanie

- W celu wiaczenia elektronarzedzia nacisnac wacznik/wy-
tacznik 9.

- Aby zablokowac¢ wtacznik/wytacznik nalezy po wcisnieciu
przytrzymac go w tej pozycji i dodatkowo wcisna¢ przycisk
blokady 8.

- W celu wylaczenia elektronarzedzia zwolni¢ wigcznik/wy-
tacznik 9. Przy zablokowanym wigczniku/wytaczniku 9 na-
cisnac go najpierw i nastepnie zwolnic.

Aby zaoszczedzi¢ energie elektryczna, elektronarzedzie nale-

2y wigczad tylko wéwczas, gdy jest ono uzywane.

Nastawianie predkosci obrotowej/ilosci udarow

Predkos¢ obrotowa i liczbe udaréw wtaczonego elektronarze-
dzia mozna bezstopniowo regulowac przez gtebokos¢ wcis-
niecia wtacznika/wytacznika 9.

Lekki nacisk na wiacznik/wytacznik 9 powoduje mata pred-
kos¢ obrotowa/ilo$¢ udaréw. Zwiekszony nacisk podwyzsza
predkos¢ obrotowa/ilo$¢ udarow.

Sprzegto przeciazeniowe

» W przypadku, gdy uzywane narzedzie zakleszczyto sie
lub zablokowato sie, to naped do wrzeciona wiertarki
zostaje przerwany. Elektronarzedzie nalezy trzymac
zawsze, ze wzgledu na wystepujace przy tym sity, moc-
no w obydwu rekach i zaja¢ pewna pozycje pracy.

» W przypadku zablokowania elektronarzedzia, nalezy je
wytaczy¢ i zwolni¢ narzedzie robocze. Podczas wiacza-
nia zablokowanej wiertarki powstaja momenty silnego
odrzutu.

—

Wskazowki dotyczace pracy

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

Zmiana pozycji dtuta (Vario-Lock)

Dtuto mozna ustali¢ w 36 pozycjach. Przez to mozliwe jest

kazdorazowo zajecie optymalnej pozycji pracy.

- Wiozy¢ diuto do uchwytu narzedziowego.

- Ustawic przetacznik wiercenia udarowego/blokady obro-
tow 11 w pozycji »Vario-Lock« (zob. »Ustawianie rodzaju
pracye, strona 93).

- Uchwyt narzedziowy ustawi¢ w pozadanej pozycji dtuta.

- Ustawic przetacznik wiercenia udarowego/blokady obro-
téw 11 w pozycji do »dtutowania«. Uchwyt narzedziowy
jest w tej pozycji zablokowany.

- Kierunek obrotéw przy dtutowaniu nalezy ustawi¢ na pra-
wostronny.

Wkiadanie koricowek wkrecajacych (zob. rys. L)

» Nie nalezy przyktadac wlaczonego elektronarzedzia do
nakretki/sruby. Obracajace sie narzedzia robocze moga
zeslizgnac sie z nakretki lub z tba sruby.

Do uzytkowania koncéwek wkrecajacych niezbedny jest

uchwyt uniwersalny 24 z chwytem SDS-plus (osprzet).

- Oczysci¢ wtykany koniec trzpienia mocujgcego i lekko go
nasmarowac.

- Obracajgc wsuna¢ uchwyt uniwersalny do uchwytu narze-
dzia roboczego, az zostanie on automatycznie zaryglowa-
ny.

- Sprawdzi¢ zaryglowanie przez pociagniecie za uchwyt uni-
wersalny.

~ Wiozy¢ koncowke wkrecajaca do uchwytu uniwersalnego.
Stosowac koncowki wkrecajace pasujace do tha wkreta.

- W celu wyjecia uchwytu uniwersalnego przesunac tulejke
ryglujaca 5 do tytu i wyja¢ uchwyt uniwersalny 24 z uchwy-
tu narzedziowego.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

» Aby zapewni¢ bezpieczna i wydajna prace, elektrona-
rzedzie i szczeliny wentylacyjne nalezy utrzymywac w
czystosci.

» Uszkodzona ostone przeciwpytowa nalezy natychmiast
wymienic. Poleca sig zleci¢ przeprowadzenie wymiany
w punkcie serwisu.

- Oczysci¢ uchwyt narzedziowy 3 po kazdym uzyciu.

Jezeli konieczna okaze sie wymiana przewodu przytaczenio-

wego, nalezy zlecié ja firmie Bosch lub w autoryzowanym

przez firme Bosch punkcie naprawy elektronarzedzi, co po-
zwoli uniknaé ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa.
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Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace uzyt-
kowania

W punkcie obstugi klienta mozna uzyskac odpowiedzi na pyta-
nia dotyczace napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-
ze dotyczace czesci zamiennych. Rysunki roztozeniowe oraz
informacje dotyczace czesci zamiennych mozna znalezé row-
niez pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zesp6t doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie na
wszystkie pytaniazwiazane z produktami firmy Bosch orazich
osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach cze$ci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajda Parstwo wszystkie szczegdty do-
tyczace ustug serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900
(w cenie potaczenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Usuwanie odpadow

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy poddac utyli-

zacji zgodnie z obowigzujacymi zasadami ochrony Srodowi-

ska.

Nie wolno wyrzucaé elektronarzedzi do odpaddéw z gospodar-

stwa domowego!

Tylko dla panstw nalezacych do UE:
Zgodnie z europejska wytyczng
2012/19/UE o starych, zuzytych narze-
dziach elektrycznych i elektronicznychi jej
stosowania w prawie krajowym, wyelimino-
wane, niezdatne do uzycia elektronarzedzia
nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do po-

nownego uzytkowania zgodnego z zasadami ochrony $rodo-

wiska.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

Cesky

Bezpecnostni upozornéni

Vseobecna varovna upozornéni pro elektronaradi

m VAROVANI CGtéte viechna varovna upozornéni a
pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani va-

—
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rovnych upozornéni a pokyni mohou mit za nasledek zasah
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.

Ve varovnych upozornénich pouZity pojem ,elektronaradi“ se
vztahuje na elektronaradi provozované nael. siti (se sitovym
kabelem) a na elektronaradi provozované na akumulatoru
(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovniho mista

» UdrZujte Vase pracovni misto Cisté a dobie osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovni oblasti mohou vést
k Grazdim.

» S elektronaradim nepracujte v prostredi ohrozeném
explozi, kde se nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronaradi vytvafi jiskry, které mohou prach ne-
bo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektronaradi da-
leko od Vaseho pracovniho mista. Pri rozptyleni mlizete
ztratit kontrolu nad strojem.

Elektricka bezpecnost

» Pripojovaci zastrcka elektronaradi musi licovat se za-
suvkou. Zastrcka nesmi byt Zadnym zpilisobem uprave-
na. Spolecné s elektronaradim s ochrannym uzemné-
nim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky. Neupra-
vené zastrcky a vhodné zasuvky snizuji riziko zasahu elek-
trickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li Vase
télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu elektrickym
proudem.

» Chraiite stroj pred destém a vihkem. Vniknuti vody do
elektronaradi zvySuje nebezpeci zasahu elektrickym prou-
dem.

» Dbejte naticel kabelu, nepouzivejte jej k noseni ¢i zaveé-
Seni elektronaradi nebo k vytaZeni zastrcky ze zasuv-
ky. UdrZujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dilii stroje. Poskozené nebo spletené
kabely zvy3uji riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektronaradim venku, pouzijte pou-
ze takové prodluZovaci kabely, které jsou zplisobilé i
pro venkovni pouziti. PouZiti prodluzovaciho kabelu, jeZ
je vhodny pro pouziti venku, snizuje riziko zasahu elektric-
kym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektronaradi ve vih-
kém prostiedi, pouzijte proudovy chrani¢. Nasazeni
proudového chranice sniZuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

Bezpecnost osob

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate a pfistu-
pujte k praci s elektronaradim rozumné. Nepouzivejte
Zadné elektronaradi pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo lékii. Moment nepozornosti pfi
pouziti elektronaradi mize vést k vaznym poranénim.

» Noste osobni ochranné pomiicky a vzdy ochranné bry-
le. Noseni osobnich ochrannych pomiicek jako maska pro-
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ti prachu, bezpecnostni obuv s protiskluzovou podrazkou,
ochranna pfilba nebo sluchatka, podle druhu nasazeni
elektronaradi, snizuji riziko poranéni.

» Zabraiite neimysinému uvedeni do provozu. Pfesvédc-
te se, Ze je elektronaradi vypnuté dfive nez jej uchopi-
te, ponesete ¢i pFipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pfi noeni elektronaradi prst na spinaci
nebo pokud stroj pfipojite ke zdroji proudu zapnuty, pak to
mtize vést k drazim.

> Nez elektronaradi zapnete, odstraiite sefizovaci na-
stroje nebo Sroubovaky. Nastroj nebo kli¢, ktery se na-
chazi v otacivém dilu stroje, miize vést k poranéni.

» Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla. Zajistéte si bez-
peény postoj a udrzujte vidy rovnovahu. Tim mizete
elektronaradi v neocekavanych situacich [épe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste Zadny volny odév nebo
Sperky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte daleko od
pohybuijicich se dilii. Volny odév, Sperky nebo dlouhé vla-
sy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici pfipravky,
presvédcte se, Ze jsou pFipojeny a spravné pouzity. Po-
uziti odsavani prachu mize snizit ohrozeni prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

» Stroj nepretézujte. Pro svou praci pouzijte k tomu urce-
né elektronaradi. S vhodnym elektronaradim budete pra-
covat v udané oblasti vykonu Iépe a bezpe¢néji.

» Nepouzivejte Zadné elektronaradi, jehoz spinac je vad-
ny. Elektronaradi, které nelze zapnout €i vypnout je nebez-
pecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni stroje, vyménu dilii prislusen-
stvi nebo stroj odlozite, vytahnéte zastrcku ze zasuvky
a/nebo odstrante akumulator. Toto preventivni opatreni
zabrani neimysinému zapnuti elektronaradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektronaiadi mimo dosah
déti. Nenechte stroj pouzivat osobam, které se strojem
nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny. Elektrona-
fadi je nebezpecné, je-li pouzivano nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektronaradi svédomité. Zkontrolujte, zda
pohyblivé dily stroje bezvadné funguji a nevzpficuji se,
zda dily nejsou zlomené nebo poskozené tak, ze je ome-
zenafunkce elektronaradi. Poskozené dily nechte pred
nasazenim stroje opravit. Mnoho Urazii ma pficinu ve
$patné udrZovaném elektronaradi.

» Rezné nastroje udrZujte ostré a éisté. Pelivé odetiova-
né fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se méné
vzpricuji a daji se lehceji vést.

» Pouzivejte elektronaradi, prislusenstvi, nasazovaci na-
stroje apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou cinnost. PouZiti elek-
tronaradi pro jiné nez urcujici pouziti mize vést k nebez-
pecnym situacim.

Servis

» Nechte Vase elektronaradi opravit pouze kvalifikova-
nym odbornym personalem a pouze s originalnimi na-
hradnimi dily. Tim bude zaji$téno, Ze bezpe¢nost stroje
zlistane zachovana.

—

Bezpecnostni upozornéni pro kladiva

» Noste ochranu sluchu. Plisobeni hluku miize zpGsobit
ztratu sluchu.

» Pouzivejte pridavné rukojeti, pokud jsou soucasti do-
davky elektronaradi. Ztrata kontroly miize vést ke zrané-
nim.

» Pokud provadite prace, u kterych miize nasazeny na-
stroj nebo Sroub zasahnout skryta elektricka vedeni ¢i
vlastni sitovy kabel, pak drzte stroj na izolovanych
uchopovacich plochach. Kontakt s elektrickym vedenim
pod napétim mlze privést napéti i na kovové dily stroje a
vést k zasahu elektrickym proudem.

» Pouzijte vhodné detek¢ni pristroje na vyhledani skry-
tych rozvodnych vedeni nebo kontaktujte mistni doda-
vatelskou spolecnost. Kontakt s elektrickym vedenim
mize vést k pozaru a uderu elektrickym proudem. Posko-
zeni vedeni plynu méize vést k vybuchu. Proniknuti do vo-
dovodniho potrubi zplisobi vécné skody nebo miize zpiiso-
bit tder elektrickym proudem.

» Elektronaradidrzte pripraci pevné obémarukama a za-
jistéte si bezpecny postoj. Obéma rukama je elektronara-
di vedeno bezpecnéji.

> Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny upinacim
pfipravkem nebo svérakem je drzen bezpecnéji nez Vasi
rukou.

> Nez jej odlozite, pockejte az se elektronaradi zastavi.
Nasazovaci nastroj se mize vzpricit a vést ke ztraté kontro-
ly nad elektronaradim.

Popis vyrobku a specifikaci

Ctéte vechna varovna upozornéni a poky-
ny. Zanedbani pfi dodrzovani varovnych upo-
zornéni a pokyn(i mohou mit za nasledek traz
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka po-
ranéni.
Vyklopte prosim odklapéci stranu se zobrazenim stroje a ne-
chte tuto stranu béhem Cteni navodu k obsluze otevfenou.

Urcené pouziti

Elektronaradi je urceno k priklepovému vrtani do betonu, ci-
hel a kamene a téz pro lehké sekaci prace. Je rovnéz vhodné
pro vrtani bez priklepu do dreva, kovu, keramiky a umélé
hmoty. Elektronaradi s elektronickou regulaci a chodem vpra-
vo/vlevo je vhodné i k Sroubovani.

Zobrazené komponenty
Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na grafické strané.
1 Rychloupinaci vyménné sklic¢idlo (GBH 2-26 F)
2 Vyménné skli¢idlo SDS-plus (GBH 2-26 F)
3 Nastrojovy drzak SDS-plus
4 Ochranna protiprachova krytka
5 Uzamykaci pouzdro
6 Uzamykaci krouzek vyménného sklicidla (GBH 2-26 F)
7 Prepinac sméru otaceni
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8 Aretacni tlacitko spinace 19 Upnutiskli¢idla (GBH 2-26 F)
9 Spinac¢ 20 Predni pouzdro rychloupinaciho vyménného sklicidla
10 Odjistovaci tlagitko prepinace tidery/zastavené otacky (GBH2-26 F)
11 Pepinat tdery/zastavené otacky 21 PidrZovaci krouZek rychloupinaciho vyménného sklici-
12 Tlacitko pro nastaveni hloubkového dorazu dla (GBH2-26 F)

13 Hloubkovy doraz 22 QOdsavani prachu* (GDE 16 Plus)

14 Pfidavna rukojet (izolovana plocha rukojeti) 23 Prgtipra’ch?vyvk’ryt*
15 Rukojet (izolovana plocha rukojeti) 24 Univerzalni drzak se stopkou SDS-plus*
16 Pojistny éroub pro ozubené sklicidlo* *Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepatfi k standardnimu

e obsahu dodavky. Kompletni prisluSenstvi naleznete v nasem pro-
17 Ozubené sklicidlo gramu piislugenstvi.

18 Upinaci stopka SDS-plus pro sklicidlo*

Technicka data

Vrtaci kladivo GBH 2-26 GBH 2-26 F
Objednaci ¢islo 3611 ... BA30.. BA40..
Rizeni poctu otagek ° °
Zastaveni otacek (] °
Chod vpravo/vlevo ° °
Vyménné vrtaci sklicidlo - °
Jmenovity prikon w 830 830
Pocet tderii min't 0-4000 0-4000
Intenzita jednotlivych derd podle EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7
Pocet otacek mint 0-1300 0-1300
Nastrojovy drzak SDS-plus SDS-plus
Primér krku vietene mm 50 50
Piipustny primér vrtani max.:

- Beton* mm 26 26
- Zdivo (s dutou vrtaci korunkou) mm 68 68
- Ocel mm 13 13
- Drevo mm 30 30
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Trida ochrany O/ [o]/11

*nevhodné s dutou vrtaci korunkou
Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odlidnych napéti a podie zemé specifickych provedeni se mohou tyto tdaje lisit.

Informace o hluku a vibracich

Vrtaci kladivo GBH 2-26 GBH 2-26 F
Hodnoty hlu¢nosti zjistény podle EN 60745-2-6.
Hodnocena hladina hluku A stroje ¢ini typicky

Hladina akustického tlaku dB(A) 91 91
Hladina akustického vykonu dB(A) 102 102
Nepresnost K dB 3 3
Noste ochranu sluchu!

Bosch Power Tools 1609 92A 33G(13.10.16)
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Vrtaci kladivo GBH 2-26 GBH2-26 F
Celkové hodnoty vibraci a,, (vektorovy soucet tfi os) a nepfesnost K stanoveny podle EN 60745-2-6:
Priklepové vrtani do betonu:
a m/s? 17,5 16,5
K m/s? 1,5 1,5
Sekani:
ay m/s? 14 14
K m/s? 1,5 1,5

V téchto pokynech uvedena troven vibraci byla zmérena
podle méricich metod normovanych v EN 60745 a miize byt
pouzita pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro
predbéZny odhad zatizeni vibracemi.

Uvedena troven vibraci reprezentuje hlavni pouZiti elektrona-

fadi. Pokud se oviem bude elektronaradi pouZivat pro jiné
prace, s odliSnym pfislu$enstvim, s jinymi nastroji nebo

s nedostatecnou Udrzbou, mlZe se roven vibraci lisit. To mé-

Ze zatizeni vibracemi po celou pracovni dobu zfetelné zvysit.
Pro presny odhad zatiZeni vibracemi by mély byt zohlednény
i doby, v nichZ je naradi vypnuté nebo sice bézi, ale fakticky se
nepouziva. To miiZe zatizeni vibracemi po celou pracovni do-
bu zfetelné zredukovat.

Stanovte dodateéna bezpec€nostni opatfeni k ochrané obslu-
hy pred tcinky vibraci, jako je napf. Udrzba elektronaradi

a nastrojti, udrZovani teplych rukou, organizace pracovnich
procest.

Montaz

» Pred kaZdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

P¥idavna rukojet

» Pouzivejte Vase elektronaradi pouze s pfidavnou ruko-

jeti14.
Natoceni pridavné rukojeti (viz obr. A)

Abyste dosahli bezpecné a beziinavové pracovni drzeni, mé-
Zete pridavné drzadlo 14 libovolné natocit.

- Otacejte spodni Casti pridavné rukojeti 14 proti sméru ho-

dinovych rucicek a pridavnou rukojet 14 natocte do poza-

dované polohy. Poté ota¢enim spodni ¢asti pfidavné ruko-

jeti 14 ve sméru hodinovych rucicek ji opét upevnéte.

Dévejte pozor nato, aby upinaci pasek pridavné rukojetile-

zel vk tomu uréené drazce na télese.

Nastaveni hloubky vrtani (viz obr. B)

Pomoci hloubkového dorazu 13 Ize stanovit poZzadovanou

hloubku vrtani X.

- Stlacte tlacitko pro nastaveni hloubky dorazu 12 anasadte
hloubkovy doraz do pridavné rukojeti 14.
Ryhovéni na hloubkovém dorazu 13 musi ukazovat naho-
ru.

- Vsunte nasazovaci nastroj SDS-plus az na doraz do nastro-

jového drzaku SDS-plus 3. Pohyblivost nastroje SDS-plus
jinak mize vést k chybnému nastaveni hloubky vrtani.
Hloubkovy doraz vytahnéte natolik ven, aby vzdalenost
mezi $pickou vrtaku a Spickou hloubkového dorazu odpo-
vidala pozadované hloubce vrtani X.

Volba skli¢idla a nastroji

Pro priklepové vrtani a sekani poti'ebujete nastroje SDS-plus,
jez se nasazuji do sklicidla SDS-plus.

Pro vrtani bez pfiklepu do dfeva, kovu, keramiky a umélé
hmoty atéz pro Sroubovani se pouzivaji nastroje bez SDS-plus
(napr. vrtak s valcovou stopkou). Pro tyto nastroje potfebuje-
te rychloupinaci skli¢idlo resp. ozubené skli¢idlo.

Vyména ozubeného skli¢idla (GBH 2-26)

Abyste mohli pracovat s nastroji bez SDS-plus (napf. vrtak s
valcovou stopkou), musite namontovat vhodné sklicidlo (ozu-
bené nebo rychloupinaci skli¢idlo, prislusenstvi).

Montaz ozubeného skli¢idla (viz obr. C)

- NasSroubuijte upinaci stopku SDS-plus 18 do ozubeného
sklicidla 17. Ozubené sklicidlo 17 zajistéte pojistnym
Sroubem 16. Dbejte na to, Ze pojistny Sroub ma levy
zavit.

Nasazeni ozubeného sklicidla (viz obr. C)

- Nastrény konec upinaci stopky ocistéte a lehce namazte.

- Ozubené skli¢idlo s upinaci stopkou nasadte otacivé do na-
strojového drZzaku aZ se automaticky zajisti.

- ZajiSténi provérte tahem za ozubené sklicidlo.

Odejmuti ozubeného sklicidla

- Posufite uzamykaci pouzdro 5 dozadu a ozubené sklicidlo
17 odejméte.

Odejmuti/nasazeni vyménného sklicidla
(GBH 2-26 F)

GBH 2-26 F: Vyménné skli¢idlo SDS-plus 2 miize byt lehce za-
ménéno za dodavané rychloupinaci vyménné sklicidlo 1.

Odejmuti vyménného sklicidla (viz obr. D)

- Uzamykaci krouzek vyménného sklicidla 6 stahnéte doza-
du, podrite jej pevné v této poloze a vyménné sklicidlo
SDS-plus 2 pfip. rychloupinaci vyménné skli¢idlo 1 stah-
néte dopredu.

- Vymeénné sklicidlo chrarte po odejmuti pred znecisténim.

Nasazeni vyménného skli¢idla (viz obr. E)

- Vyménné sklicidlo pred nasazenim ocistéte a nastrény ko-
nec lehce namazte.

- Vymeénné skli¢idlo SDS-plus 2 pfip. rychloupinaci vymén-
né sklicidlo 1 uchopte celou rukou. Vyménné sklicidlo ota-
Civé nasunite na upnuti skli¢idla 19, aZ uslysite zfetelny
zvuk zapadnuti.

- Vyménné sklicidlo se automaticky zajisti. Zkontrolujte za-
jisténi zatazenim za vyménné sklicidlo.
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Vyména nastroje
Ochranna protiprachova krytka 4 zabranuje dalekosahlému
vniknuti prachu z vrtani do nastrojového drzaku bé&hem pro-

vozu. Dbejte pfi nasazovani nastroje na to, aby ochranna pro-

tiprachova krytka 4 nebyla poskozena.

» Poskozenou protiprachovou krytku ihned nahrad'te.
Doporucuje se nechat to provést odbornym servisem.

Nasazeni nastroje SDS-plus (viz obr. F)

Svrtacim skli¢idlem SDS-plus mlZete nastroj jednoduse a po-

hodIné vyménit bez pouziti dalich nastroj.

- GBH 2-26 F: Nasad'te vyménné skli¢idlo SDS-plus 2.

- Zasouvaci konec nasazovaciho nastroje ocistéte a lehce
namazte.

- Nasazovaci nastroj vsad'te s otocenim do nastrojového dr-

zaku az se automaticky zajisti.
- ZajiSténi provérte tahem za nastroj.
Nastroj SDS-plus je systémové volné pohyblivy. Tim vznika pfi
béhu naprazdno obvodova hazivost. To nema zadné diisledky
na pfesnost vrtaného otvoru, ponévadz vrtak se pfi vrtani
automaticky vystredi.
Odejmuti nastroje SDS-plus (viz obr. G)
- Presunte uzamykaci pouzdro 5 vzad a nasazovaci nastroj
odejméte.
Nasazeni nastrojii bez SDS-plus (GBH 2-26)
Upozornéni: Nastroje bez SDS-plus nepouzivejte k priklepo-

vému vrtani nebo sekani! Nastroje bez SDS-plus a jejich sklici-

dlo se pfi pfiklepovém vrtani a sekani poskodi.

- Nasad'te ozubené sklicidlo 17 (viz ,,Vyména ozubeného
sklicidla“, strana 98).

- Otacenim otevrte ozubené sklicidlo 17 az Ize vlozit nastroj.
Nasad'te nastroj.

- Nastrcte klicku ozubeného sklicidla do prislusnych otvort
ozubeného sklicidla 17 a nastroj rovnomérné upnéte.

- Prepinac idery/zastavené otacky 11 otocte do polohy ,vr-

tani®.
Odejmuti nastroji bez SDS-plus (GBH 2-26)

- Otécejte pouzdro ozubeného sklicidla 17 pomoci klicky
proti sméru hodinovych rucicek az Ize nastroj odejmout.

Nasazeni nastrojii bez SDS-plus (GBH 2-26 F) (viz obr. H)
Upozornéni: Nastroje bez SDS-plus nepouZivejte k priklepo-

vému vrtani nebo sekani! Nastroje bez SDS-plus a jejich sklici-

dlo se pfi pfiklepovém vrtani a sekani poskodi.
- Nasadte rychloupinaci vyménné sklicidlo 1.

- Pevné podrzte pridrZovaci krouzek 21 rychloupinaciho vy-

ménného sklicidla. Otevrete nastrojovy drzak ota¢enim
predniho pouzdra 20 natolik, aZ Ize nasadit nastroj. Pevné
podrzte pfidrZovaci krouzek 21 a otacejte predni pouzdro
20 silou ve sméru Sipky, aZ je slySet zfetelny zvuk preska-
kovani.
- Pevné usazeni zkontrolujte tahem za nastroj.
Upozornéni: Byl-li nastrojovy drzak otevien az na doraz, md-
Ze byt pri upinani slySet zvuk preskakovani a nastrojovy drzak
se neuzavre.
V tom pripadé otoCte predni pouzdro 20 jednou proti sméru
Sipky. Poté Ize nastrojovy drzak uzavrit.

—
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- Prepinac udery/zastavené otacky 11 otocte do polohy ,vr-
tani“.

Odejmuti nastrojii bez SDS-plus (GBH 2-26 F) (viz obr. 1)
- Pevné podrzte pridrZovaci krouzek 21 rychloupinaciho vy-
ménného sklicidla. Otevrete nastrojovy drzak ota¢enim
predniho pouzdra 20 ve sméru Sipky, aZ Ize odejmout na-

stroj.

Odsavani prachu (Prislusenstvi)

» Prach materiali jako olovoobsahujici natéry, nékteré dru-
hy dfeva, mineralli a kovu mohou byt zdravi $kodlivé. Kon-
takt s prachem nebo vdechnuti mohou vyvolat alergické re-
akce a/nebo onemocnéni dychacich cest obsluhy nebo v
blizkosti se nachéazejicich osob.

Ur¢ity prach jako dubovy nebo bukovy prach je pokladan

za karcinogenni, zvlasté ve spojeni s pfidavnymi latkami

pro o$etfeni dieva (chromat, ochranné prostiedky na dre-

vo). Material obsahujici azbest sméji opracovavat pouze

specialisté.

- Pokud mozZno pouZivejte pro dany material vhodné od-
savani prachu.

- Pecujte o dobré vétrani pracovniho prostoru.

- Jedoporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou
filtru P2.

Dbejte ve Vasi zemi platnych predpisl pro opracovavané

materialy.

» Vyvarujte se usazenin prachu na pracovisti. Prach se
miZe lehce vznitit.

Pro odsévani prachu je zapotiebi GDE 16 Plus (pfislusenstvi).

(viz obr. J)

Vysava¢ musi byt vhodny pro opracovavany material.

Pfi odsavani obzvlast zdravi $kodlivého, karcinogenniho nebo
suchého prachu pouzijte specidlni vysavac.

Protiprachovy kryt (PFisluSenstvi)
Pro jednoduché zachyceni prachu bez odsavani je zapotrebi
protiprachovy kryt. (viz obr. K)

Provoz

Uvedeni do provozu

» Dbejte sitového napéti! Napéti zdroje proudu musi sou-
hlasit s idaji na typovém stitku elektronaradi. Elektro-
naradi oznacené 230 V smi byt provozovanoina220V.

Nastaveni druhu provozu

Pomoci prepinace tdery/zastavené otacky 11 zvolte druh

provozu elektronaradi.

- Prozménu druhu provozu stlacte odjistovaci tlacitko 10 a
prepinac idery/zastavené otacky 11 otocte do pozadova-
né polohy, az slySitelné zaskoci.

Upozornéni: Druh provozu zméfite pouze pfi vypnutém elek-

tronaradi! Elektronaradi se jinak mize poskodit.
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Poloha pro priklepové vrtani do betonu
nebo kamene

Poloha pro vrtani bez pfiklepu do dreva,
kovu, keramiky a umélé hmoty a téz pro
Sroubovani

Poloha Vario-Lock pro prestaveni polohy
sekace

V této poloze prepinac Udery/zastavené
otacky 11 nezaskoci.

“‘9‘

T Poloha pro sekani

Nastaveni sméru otaceni

Pomoci piepinace sméru otaceni 7 mlizete zménit smér ota-

Ceni elektronaradi. Pfi stlateném spinaci 9 to vSak neni moz-

né.

) Chod vpravo: otocte prepina¢ sméru otaceni 7 na obou
stranach aZz na doraz do polohy < .

> Chod vlevo: otocte prepinac sméru otaceni 7 na obou
stranach az na doraz do polohy s .

- Pro priklepové vrtani, vrtani a sekani nastavte smér otace-

ni vZdy na béh vpravo.

Zapnuti - vypnuti

- Kzapnuti elektronaradi stlacte spinac 9.

- Proaretaci podrzte spina¢ stlaceny a navic stlacte areta¢-
ni tlacitko 8.

- Kvypnuti elektronaradi spina¢ 9 uvolnéte. Pfi zaare-
tovaném spinaci 9 tento nejprve stlacte a potom jej uvolné-
te.

Aby se Setfila energie, zapinejte elektronaradi jen pokud jej

pouzivate.

Nastaveni poctu otacek/uderi

Pocet otacek/tderl zapnutého elektronaradi mizete plynule

regulovat podle toho, jak dalece stlacite spina¢ 9.

Lehky tlak na spina¢ 9 vyvola nizky pocet otacek/ptiklepl. S

pribyvajicim tlakem se otacky/priklepy zvysuiji.

Spojka pfi pretizeni

» Pokud se nasazovaci nastroj vzpfici nebo zasekne, pre-
rusise pohon k vrtacimu vietenu. Drzte, kviili pfitom se
vyskytujicim silam, elektronaradi vzdy pevné obéma
rukama a zaujméte pevny postoj.

» Elektronaradi vypnéte a nasazovaci nastroj uvolnéte,
je-li elektronaradi zablokované. Pfi zapnuti se zabloko-
vanym vrtacim nastrojem vznikaji vysoké reakéni mo-
menty.

—

Pracovni pokyny

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

Zména sekaci polohy (Vario-Lock)

Sekac mizete zaaretovat ve 36 polohach. Tim mizete za-

ujmout vzdy optimalni pracovni polohu.

- Nasad'te sekac¢ do nastrojového drzaku.

- Prepinac Udery/zastavené otacky 11 otocte do polohy
LVario-Lock” (viz ,Nastaveni druhu provozu®, strana 99).

- Otocte nastrojovy drzak do pozadované polohy sekani.

- Prepinac udery/zastavené otacky 11 otocte do polohy ,se-
kani“. Nastrojovy drzak se tim zaaretuje.

- Smér otaceni nastavte pfi sekani na béh vpravo.

Nasazeni Sroubovacich biti (viz obr. L)

» Na matici/Sroub nasad'te jen vypnuté elektronaradi.
Otacejici se nastroje mohou sklouznout.

Pro pouziti $roubovacich bitl potfebujete univerzalni drzak

24 s upinaci stopkou SDS-plus (pfislusenstvi).

- Nastrény konec upinaci stopky o€istéte a lehce namazte.

- Univerzalni drzak nasad'te otacivé do nastrojového drzaku
az se automaticky zajisti.

- Zkontrolujte zajisténi tahem za univerzalni drzak.

- Nasad'te Sroubovaci bit do univerzalniho drzaku. Pouzijte
pouze Sroubovaci bity licujici k hlavé Sroubu.

- Pro odejmuti univerzalniho drzaku posufite uzamykaci
pouzdro 5 dozadu a univerzalni drzak 24 odejméte z na-
strojového drzaku.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

» UdrZujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté, abyste
pracovali dobfe a bezpeéné.

» Poskozenou protiprachovou krytku ihned nahrad’te.
Doporucuje se nechat to provést odbornym servisem.

- Po kazdém pouziti oCistéte nastrojovy drZzak 3.

Je-li nutné nahrazeni privodniho kabelu, pak to nechte kvilli

zamezeni ohroZeni bezpecnosti provést firmou Bosch nebo

autorizovanym servisem pro elektronaradi Bosch.

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zékaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé a (idrzbé Va-
Seho vyrobku a téZ k nahradnim diltim. Technické vykresy ain-
formace k nahradnim dilim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenskeé sluzby Bosch Vam rad pomize pfi otazkach
k nasim vyrobk(im a jejich pfislusenstvi.

V pfipadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dild
bezpodminecéné uved'te 10mistné vécné ¢islo podle typového
Stitku vyrobku.
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Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si mizZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: 519305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Zpracovani odpadii

Elektronaradi, prislusenstvia obaly by mély byt dodany k opé-

tovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostiedi.
Neodhazuijte elektronaradi do domovniho odpadu!
Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o

starych elektrickych a elektronickych zafize-

nich a jejim prosazeni v narodnich zakonech

musi byt neupotrebitelné elektronaradiroze-

brané shromazdéno adodano k opétovnému
zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni pro-
stfedi.

Zmény vyhrazeny.

Slovensky

Bezpecnostné pokyny

Vseobecné vystrazné upozornenia a hezpecnost-

né pokyny

m POZOR Pret':itajge si v§gtky Vystrazné upozprnenia
a bezpecnostné pokyny. Zanedbanie dodr-

Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov uvedenych v na-

sledujicom texte moze mat za nasledok zasah elektrickym

pridom, spdsobit poziar a/alebo tazké poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny sta-

rostlivo uschovajte na budice pouzitie.

Pojem ,rucné elektrické naradie” pouzivany v nasledujiicom

texte sa vztahuje na ru¢né elektrické naradie napajané zo

siete (s privodnou $ndrou) a narucné elektrické naradie napa-

jané akumulatorovou batériou (bez privodnej $ntiry).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vZdy udrZiavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska moézu mat
za nasledok pracovné trazy.

» Tymto naradim nepracujte v prostredi ohrozenom vy-
buchom, v ktorom sa nachadzajii horl'avé kvapaliny,
plyny alebo horl'avy prach. Rucné elektrické naradie vy-
tvara iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapalit.

» Nedovol'te detom a inym nepovolanym osobam, aby sa
pocas pouzivania ruc¢ného elektrického naradia zdrzia-
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vali v blizkosti pracoviska. Pri odputani pozornosti zo
strany inej osoby mozete stratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpeénost

» Zastrckaprivodnej$nury ruéného elektrického naradia
musi pasovat do pouzitej zasuvky. Zastréku v ziadnom
pripade nijako nemeite. S uzemnenym elektrickym na-
radim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adaptéry.
Nezmenené zastrcky a vhodné zasuvky znizujd riziko zasa-
hu elektrickym pridom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako st napr. riiry, vykurovacie tele-
sa, sporaky a chladnicky. Keby by bolo Vase telo uzemne-
né, hrozi zvysené riziko zasahu elektrickym pridom.

» Chraite elektrické naradie pred ti¢inkami dazd’a a vih-
kosti. Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia zvy-
Suje riziko zasahu elektrickym pridom.

» Nepouzivajte privodnti $niiru mimo urceny ticel na no-
senie rucného elektrického naradia, ani na jeho zave-
senie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim za
privodni $niru. Zabezpeéte, aby sa sietova $niira ne-
dostala do blizkosti horticeho telesa, ani do kontaktu s
olejom, s ostrymi hranami alebo pohybujticimi sa su-
ciastkami ru¢ného elektrického naradia. Poskodené
alebo zauzlené privodné Snury zvysuju riziko zasahu elek-
trickym pradom.

» Ked' pracujete s ruénym elektrickym naradim vonku,
pouzivajte len také prediZovacie kable, ktoré su schva-
lené aj na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. Pouzi-
tie predizovacieho kabla, ktory je vhodny na pouzivanie vo
vonkajSom prostredi, zniZuje riziko zasahu elektrickym
pradom.

» Ak sa neda vyhnut pouzitiu ruéného elektrického nara-
dia vo vihkom prostredi, pouzite ochranny spinac pri
poruchovych pridoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pridoch znizuje riziko zasahu elektrickym
pradom.

Bezpeénost 0sob

» Bud'te ostrazity, siistred’te sa na to, ¢o robite a k praci
s ruénym elektrickym naradim pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ruénym elektrickym naradim nikdy vtedy,
ked’ ste unaveny, alebo ked’ ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov. Maly okamih nepozornosti moze mat
pri pouZivani naradia za nasledok vazne poranenia.

» Noste osobné ochranné pomocky a pouzivajte vzdy
ochranné okuliare. Nosenie osobnych ochrannych pomé-
cok, ako je ochranna dychacia maska, bezpe¢nostna pra-
covna obuv, ochranna prilba alebo chranice sluchu, podla
druhu ruéného elektrického naradia a spésobu jeho pouzi-
tia znizuju riziko poranenia.

» Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu ru¢ného elek-
trického naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky
do zasuvky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred
chytenim alebo prenasanim ru¢ného elektrického na-
radia sa vZdy presvedcte sa, Ci je rucné elektrické nara-
die vypnuté. Ak budete mat pri prenasani ruéného elek-
trického naradia prst na vypinaci, alebo ak ru¢né elektrické
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naradie pripojite na elektricku siet zapnuté, moze to mat za
nasledok nehodu.

» Skor ako naradie zapnete, odstraiite z neho nastavova-
cie naradie alebo kl'tice na skrutky. Nastavovaci nastroj
alebo kl'i¢, ktory sa nachadza v rotujdcej ¢asti ru¢ného
elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia
o0sob.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Zabezpecte
si pevny postoj, a neprestajne udrziavajte rovnovahu.
Takto budete moct ruéné elektrické naradie v neoCakava-
nych situaciach lepsie kontrolovat.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste Siroké
odevy anemajte na sebe Sperky. Vyvarujte satoho, aby
sa Vase vlasy, odev a rukavice dostali do blizkosti rotu-
jucich suciastok naradia. Volny odev, dihé vlasy alebo
$perky mozu byt zachytené rotujtcimi ¢astami ruéného
elektrického naradia.

» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat odsa-
vacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie prachu,
presvedcte sa, Ci sti dobre pripojené a spravne pouzi-
vané. Pouzivanie odsavacieho zariadenia a zariadenia na
zachytavanie prachu zniZuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.

Starostlivé pouzivanie ru¢ného elektrického naradia a

manipulacia s nim

» Ruéné elektrické naradie nikdy nepretazujte. PouZivaj-
te také elektrické naradie, ktoré je uréené pre dany
druh prace. Pomocou vhodného ruéného elektrického na-
radia budete pracovat lepsie a bezpecnejie v uvedenom
rozsahu vykonu naradia.

» Nepouzivajte nikdy také rucné elektrické naradie, kto-
ré ma pokazeny vypinac. Naradie, ktoré sa uz neda zap-
nut alebo vypnlit, je nebezpecné a treba ho zverit do opra-
vy odbornikovi.

» Skér ako za¢nete naradie nastavovat alebo prestavo-
vat, vymieiat prislu$enstvo alebo skér, ako odloZite
naradie, vzdy vytiahnite zastréku sietovej $niiry zo za-
suvky. Toto preventivne opatrenie zabrafuje neimyselné-
mu spusteniu ru¢ného elektrického naradia.

» Nepouzivané rucné elektrické naradie uschovavajte
tak, aby bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat to-
to naradie osobam, ktoré s nim nie sii doverne obozna-
mené, alebo ktoré si neprecitali tieto Pokyny. Rucné
elektrické naradie je nebezpecné vtedy, ked ho pouZivajl
neskusené osoby.

» Rucné elektrické naradie starostlivo osSetrujte. Kontro-
lujte, ¢i pohyblivé suciastky bezchybne funguju alebo
¢i neblokuju, ¢i nie sti zlomené alebo poskodené niekto-
ré sticiastky, ktoré by mohli negativne ovplyviiovat
spravne fungovanie ru¢ného elektrického naradia.
Pred pouzitim naradia dajte poskodené sticiastky vy-
menit. Vela nehdd bolo spdsobenych nedostatoénou
(drZbou elektrického naradia.

» Rezné nastroje udrziavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami maju
mensiu tendenciu k zablokovaniu a fahsie sa daju viest.

—

» Pouzivajte rucné elektrické naradie, prislusenstvo, na-
stavovacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych
upozorneni a bezpe¢nostnych pokynov. Pri praci zoh-
l'adnite konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, kto-
ri budete vykonavat. PouZivanie ru¢ného elektrického
naradia na iny i¢el ako na predpisané pouzitie moze viest
k nebezpe¢nym situaciam.

Servisné prace

» Ruéné elektrické naradie davajte opravovat len kvalifi-
kovanému personalu, ktory pouziva originalne nahrad-
né siciastky. Tym sa zabezpeci, Ze bezpe¢nost naradia
zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny pre kladiva

» Pouzivajte chranice sluchu. Posobenie hluku mbze mat
za nasledok stratu sluchu.

» Pouzivajte pridavné rukoviti, pokial su si¢astou do-
davky elektrického naradia. Strata kontroly nad naradim
moze mat za nasledok poranenie.

» Drzte naradie za izolované plochy rukoviti, ak vykona-
vate taku pracu, pri ktorej by mohol pracovny nastroj
alebo skrutka natrafit na skryté elektrické vedenia ale-
bo zasiahnut vlastni privodni $niiru. Kontakt s elektric-
kym vedenim, ktoré je pod napatim, moze dostat pod na-
patie aj kovové sti¢iastky naradia a sposobit zasah elektric-
kym pradom.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi, aby ste ich nenavrtali,
alebo sa obratte na miestne energetické podniky. Kon-
takt s elektrickym vodi¢om pod napatim moze sposobit po-
Ziar alebo mat za nasledok zasah elektrickym pridom. Pos-
kodenie plynového potrubia mdze mat za nasledok explé-
ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spdsobi vecné
$kody alebo moze mat za nasledok zasah elektrickym pru-
dom.

» Pri praci drzte rucné elektrické naradie pevne oboma
rukami a zabezpecte si stabilny postoj. Pomocou dvoch
rik sa ruéné elektrické naradie ovlada bezpecnejsie.

» Zabezpecte obrobok. Obrobok upnuty pomocou upina-
cieho zariadenia alebo zveraka je bezpe¢nejsi ako obrobok
pridrZiavany rukou.

» Pockajte na tiplné zastavenie ru¢ného elektrického na-
radia, az potom ho odlozte. Pracovny nastroj sa méZe za-
seknut a moze zapricinit stratu kontroly nad ruénym elek-
trickym ndradim.

Popis produktu a vykonu

Precitajte si vSetky Vystrazné upozornenia
a bezpecnostné pokyny. Zanedbanie dodr-
Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov
uvedenych v nasledujtiicom texte moze mat za
nasledok zasah elektrickym priidom, sposobit
poZiar a/alebo tazké poranenie.

Vyklopte si laskavo vyklapaciu stranu s obrazkami produktu a
nechajte si ju vyklopent po cely ¢as, ked' Eitate tento Navod
na pouzivanie.
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Pouzivanie podl'a urcenia

Toto rucné elektrické naradie je urcené na vrtanie s pneuma-
tickym priklepom do beténu, tehly a prirodného kamena, ako
ajnalahké sekacie prace. Je tiez vhodné na vrtanie bez prikle-
pu do dreva, kovu, keramiky a plastov. Ru¢né elektrické nara-
die, ktoré je vybavené elektronickou regulaciou a prepinanim
chodu doprava/dolava, je vhodné aj na skrutkovanie.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyobra-
zenie elektrického naradia na grafickej strane tohto Navodu
na pouzivanie.

Rychloupinacie vymenné skluc¢ovadlo (GBH 2-26 F)
Vymenné sklucovadlo SDS-plus (GBH 2-26 F)
Upinacia hlava SDS-plus

Ochranna manzeta

Zaistovacia objimka

Zaistovaci krizok vymenného sklu¢ovadla

(GBH2-26 F)

Prepina¢ smeru ota¢ania

8 Aretacné tlacidlo vypinaca

DG A WN =

~

11:15 AM
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Vypinac

10 Uvolmovacie tlacidlo pre prepinac pracovnych rezimov
11 Prepinac pracovnych rezimov

12 Tlagidlo na nastavenie hibkového dorazu

13 Hibkovy doraz

14 Pridavna rukovit (izolovana plocha rukovite)

15 Rukovit (izolovana plocha rukovate)

16 Poistna skrutka pre sklu¢ovadlo s ozubenym vencom*
17 Sklucovadlo s ozubenym vencom*

18 Upinacia stopka SDS-plus pre sklucovadlo*

19 Upevnovaci mechanizmus skluc¢ovadla (GBH 2-26 F)
20 Prednd objimka rychloupinacieho vymenného skluco-
vadla (GBH 2-26 F)

Pridrziavaci krazok rychloupinacieho vymenného sklu-
¢ovadla (GBH 2-26 F)

22 QOdsavanie prachu* (GDE 16 Plus)
23 Protiprachovy kryt*
24 Univerzalny drZiak s upinacou stopkou SDS-plus*

*Zobrazené alebo popisané prislusenstvo nepatri celé do zaklad-
nej vybavy produktu. Kompletné prisluSenstvo najdete v naSom
programe prislusenstva.

o

2

-

N

—

Technické udaje
Vitacie kladivo GBH 2-26 GBH 2-26 F
Vecné Cislo 3611 ... BA30.. BA40..
Regulacia poctu obratok [ ®
Zastavenie otacania ° °
Pravobezny/lavobezny chod [ )
Vymenné sklucovadlo - °
Menovity prikon w 830 830
Frekvencia priklepu mint 0-4000 0-4000
Intenzita jednotlivych priklepov podla EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7
Pocet obrétok mint 0-1300 0-1300
Sklucovadlo SDS-plus SDS-plus
Priemer krcka vretena mm 50 50
Vrtaci priemer max.:
- Betén* mm 26 26
- Murivo (dutou vitacou korunkou) mm 68 68
- Ocel mm 13 13
- Drevo mm 30 30
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,7 2,9
Trieda ochrany [ol/11 [o]/11

*dutou vitacou korunkou nevhodné

Tieto Udaje platia pre menovité napatie [U] 230 V. V takych pripadoch, ked' ma napétie odlisné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré s $pecifické pre

niektord krajinu, sa moZzu tieto tidaje odliSovat.
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Informacia o hluénosti/vibraciach

—

Vitacie kladivo GBH 2-26 GBH2-26 F
Hodnoty hlu¢nosti zistené podla EN 60745-2-6.

Vyhodnotena hodnota hladiny hluku A vyrobku je typicky

Hladina zvukového tlaku dB(A) 91 91
Hladina akustického tlaku dB(A) 102 102
Nepresnost merania K dB 3 3

Pouzivajte chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibracii a, (suma vektorov troch smerov) a nepresnost merania K zistované podfa normy EN 60745-2-6:

Vrtanie s vitacim kladivom do beténu:
3

K

Sekanie:

3

K

m/s? 17,5 16,5
m/s? 1,5 1,5
m/s? 14 14
m/s2 1,5 1,5

Urove kmitov uvedend v tychto pokynoch bola namerana
podla meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745
amozno ju pouzivat na vzajomné porovnavanie elektronara-
dia. Hodi sa aj na predbezny odhad zataZenia vibraciami.
Uvedena hladina vibracii reprezentuje hlavné druhy pouziva-
nia tohto ru¢ného elektrického naradia. Pokial' sa ale bude
elektronaradie pouzivat na iné préce, s odli$nym prislusen-
stvom, s inymi nastrojmi alebo s nedostato¢nou tdrzbou, mo-
Ze sa (roven vibracii liit. To moze vyrazne zvysit zatazenie
vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na presny odhad zataZenia vibraciami pocas uréitého ¢asové-
ho tseku prace s naradim treba zohladnit doby, pocas kto-
rych je rucné elektrické naradie vypnuté alebo doby, ked' na-
radie sice bezi, ale v skuto¢nosti sa nepouziva. To moze vyraz-
ne redukovat zatazenie vibraciami pocas celej pracovnej do-
by.

Na ochranu osoby pracujlicej s naradim pred G¢inkami zata-
Zenia vibraciami vykonajte dalSie bezpe¢nostné opatrenia,
ako st napriklad: idrzba ruéného elektrického naradia

a pouzivanych pracovnych nastrojov, zabezpecenie zachova-
nia teploty ruk, organizacia jednotlivych pracovnych tikonov.

Montaz

» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

Pridavna rukovit

» Pouzivajte rucné elektrické naradie iba s pridavnou ru-
kovitou 14.

Otocenie pridavnej rukovite (pozri obrazok A)

Pridavnu rukovat 14 mozete fubovolne otodit, aby ste dosiah-

li bezpe¢nud a minimalne unavujticu pracovnu polohu.

- Otocte dolny drziak pridavnej rukovéte 14 proti smeru po-
hybu hodinovych ru¢iciek a nastavte pridavnt rukovat 14
do pozadovanej polohy. Ota¢anim v smere pohybu hodino-
vych ruéiciek potom pridavnd rukovat 14 znova utiahnite.
Dajte pozor na to, aby sa upinacia paska pridavnej rukova-
te nachadzala v prislusnej drazke telesa naradia.

Nastavenie hibky vrtu (pozri obrazok B)
Pomocou hibkového dorazu 13 sa da nastavit pozadovana
hibka vrtu X.

- Stlacte tlacidlo na nastavenie hibkového dorazu 12 a vioz-
te hlbkovy doraz do pridavnej rukovate 14.
Drazkovanie na hlbkovom doraze 13 musi smerovat dole.

- Zasurite pracovny nastroj so stopkou SDS-plus az na doraz
do upinacej hlavy SDS-plus 3. Pohyblivost pracovného na-
stroja so stopkou SDS-plus by mohlainak sposobit nepres-
né nastavenie hlbky vrtu.

- Vytiahnite hibkovy doraz natolko, aby vzdialenost medzi
hrotom vrtaka a hrotom hibkového dorazu zodpovedala
pozadovanej hibke vrtu X.

Vyber skl'ucovadla a pracovnych nastrojov

Na vrtanie s priklepom a na sekanie potrebujete pracovné na-
stroje so stopkou SDS-plus, ktoré sa daju vloZit do skfu¢ovad-
la (upinacej hlavy) SDS-plus.

Na vrtanie do dreva, kovu, do keramiky a plastov, ako aj na
skrutkovanie sa pouzivajl nastroje bez stopky SDS-plus (na-
pr. vrtaky s valcovitou stopkou). Na upinanie tychto nastrojov
potrebujete rychloupinacie skl'u¢ovadlo, resp. sklucovadlo s
ozubenym vencom.

Vymena skfucovadla s ozubenym vencom
(GBH 2-26)

Aby ste mohli pracovat aj s nastrojmi bez stopky SDS-plus
(napr. s vrtakmi s valcovitou stopkou), musite namontovat
vhodné sklucovadlo (napriklad sklu¢ovadlo s ozubenym ven-
com alebo rychloupinacie sklu¢ovadlo, obe st sti¢astou pris-
lu$enstva).

Montaz skl'u¢ovadla s ozubenym vencom

(pozri obrazok C)

- Naskrutkujte upinaciu stopku SDS-plus 18 do sklucovadla
sozubenym vencom 17. Skl'u¢ovadlo s ozubenym vencom
17 zaistite pomocou poistnej skrutky 16. Nezabudnite na
to, Ze poistna skrutka ma lavy zavit.
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Montaz skl'u¢ovadla s ozubenym vencom

(pozri obrazok C)

- Vycistite zastvaci koniec stopky a jemne ho potrite tukom.

- Zasuiite sklucovadlo otacajlic ho so stopkou SDS-plus do
upinacej hlavy tak, aby sa samocinne zaistilo.

- Skontrolujte zaistenie potiahnutim za sklu¢ovadlo s ozube-
nym vencom.

Demontaz skl'u¢ovadla s ozubenym vencom
- Posunte zaistovaciu objimku 5 smerom dozadu a skluco-
vadlo s ozubenym vencom 17 vyberte.

Demontaz/montaz vymenného sklucovadla
(GBH2-26 F)

GBH 2-26 F: Vymenné sklucovadlo SDS-plus 2 sa da lahko
vymenit za rychloupinacie skluc¢ovalo 1, ktoré je tieZ stic¢astou
zékladnej vybavy naradia.

Demontaz vymenného skl'ucovadla (pozri obrazok D)

- Potiahnite zaistovaci krizok vymenného sklucovadla 6
smerom dozadu, podrzte ho v tejto polohe a vymenné sk-
[u¢ovadlo SDS-plus 2 resp. rychloupinacie vymenné sklu-
¢ovadlo 1 demontuijte odtiahnutim smerom dopredu.

- Podemontazi chrante vymenné sklucovadlo pred znecis-
tenim.

Montaz vymenného skl'u¢ovadla (pozri obrazok E)

- Pred montazou vymenné skluc¢ovadlo vycistite a zastvaci
koniec jemne potrite tukom.

- Vymenné sklu¢ovadlo SDS-plus 2 resp. rychloupinacie vy-
menné sklucovadlo 1 drZte celou rukou. Za si¢asného otd-
Cania nastvajte vymenné sklucovadlo na upeviovaci me-
chanizmus sklu¢ovadla 19, a7 kym poCujete zretelny zvuk
zaskoCenia.

- Vymenné skluc¢ovadlo sa samocinne zaisti. Skontrolujte
zaistenie potiahnutim za vymenné sklucovadlo.

Vymena nastroja

Ochranna manZeta 4 zabranuije v Sirokej miere vnikaniu pra-

chu z vitania do skluc¢ovadla pocas prevadzky naradia. Pri

vkladani pracovnych nastrojov davajte pozor na to, aby ste

ochrannt manZetu 4 neposkodili.

» Poskodenti ochrannii manzetu ihned’ nahrad’te novou
manzetou. Odporicame, aby ste si to dali urobit v auto-
rizovanom servisnom stredisku.

VloZenie pracovného nastroja so stopkou SDS-plus

(pozri obrazok F)

Pomocou sklu¢ovadla SDS-plus mdzete rychlo a pohodine vy-

mienat pracovné nastroje bez toho, aby ste museli pouzivat

nejaké pridavné nastroje.

- GBH 2-26 F: Vlozte vymenné sklucovadlo SDS-plus 2.

- Vydistite zastvaci koniec pracovného nastroja a jemne ho
potrite tukom.

- Pracovny nastroj vkladajte do sklucovadla tak, Ze nim ota-
Cate, kym samocinne zaskoci.

- Skontrolujte zaistenie potiahnutim za pracovny nastroj.

Pracovny nastroj so stopkou SDS-plus je volne pohyblivy, ¢o

je podmienené systémovo. Pri behu naprazdno tym vznika

odchylka od presného kruhového pohybu. Na presnost vrtuto

—
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vsak nema vplyv, pretoze vrtak sa pri vitani sam automaticky
vycentruje.

Vybratie pracovného nastroja so stopkou SDS-plus

(pozri obrazok G)

- Posunte zaistovaciu objimku 5 smerom dozadu a pracovny
nastroj vyberte.

Vkladanie pracovnych nastrojov bez stopky SDS-plus

(GBH 2-26)

Upozornenie: Nastroje bez stopky SDS-plus nepouZivajte na

vrtanie s priklepom ani na sekanie! Nastroje bez stopky SDS-

plus aj sklu¢ovadlo naradia by sa pri vitani s priklepom a pri
sekani poskodili.

- Nasadte skluc¢ovadlo s ozubenym vencom 17 (pozri ,Vy-
mena skluc¢ovadla s ozubenym vencom®, strana 104).

- Otvorte sklu¢ovadlo s ozubenym vencom 17 otacanim tak,
aby sa dal don vloZit pracovny nastroj. VloZte pracovny na-
stroj.

- Dotahovacikltc sklucovadla vlozte do prislusnych otvorov
skluc¢ovadla s ozubenym vencom 17 a pracovny nastroj
rovnomerne upnite (utiahnutim vo vsetkych troch otvo-
roch).

- Otocte prepinac pracovnych reZzimov 11 do polohy ,Vrta-
nie®.

Vyberanie pracovnych nastrojov bez stopky SDS-plus

(GBH 2-26)

- Otacajte objimku sklucovadla s ozubenym vencom 17 po-
mocou utahovacieho kli¢a proti smeru pohybu hodino-
vych ruciciek, az sa da pracovny nastroj so sklu¢ovadla vy-
brat.

Vkladanie pracovnych nastrojov bez stopky SDS-plus

(GBH 2-26 F) (pozri obrazok H)

Upozornenie: Nastroje bez stopky SDS-plus nepouZivajte na

vrtanie s priklepom ani na sekanie! Nastroje bez stopky SDS-

plus aj sklucovadlo naradia by sa pri vitani s priklepom a pri
sekani poskodili.

- Vlozte rychloupinacie vymenné sklucovadlo 1.

- PridrZte zadn objimku 21 rychloupinacieho vymenného
sklu¢ovadla. Ota¢anim prednej objimky 20 otvorte upinaci
mechanizmus do takej miery, aby sa dal do sklu¢ovadla
vlozit pracovny nastroj. Pridrzte zadnu objimku 21 a pred-
nud objimku 20 energicky otocte v smere Sipky, aZ sa ozve
dobre pocutelné rapkacové preskakovanie.

- Skontrolujte spravne upevnenie potiahnutim za pracovny
nastroj.

Upozornenie: Ked bol upinaci mechanizmus otvoreny az na

doraz, moze byt pocut pri zatvarani upinacieho mechanizmu

rapkacové preskakovanie a upinaci mechanizmus sa nezatva-
ra.

V takomto pripade jedenkrat otocte prednd objimku 20 proti

smeru $ipky. Potom sa bude dat upinaci mechanizmus za-

vriet.

- Otocte prepinac pracovnych reZimov 11 do polohy ,Vta-

nie .
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Vyberanie pracovnych nastrojov bez stopky SDS-plus

(GBH 2-26 F) (pozri obrazok I)

- Pridrzte zadnu objimku 21 rychloupinacieho vymenného
sklucovadla. Otacanim prednej objimky 20 v smere Sipky
otvorte upinaci mechanizmus do takej miery, aby sa dal
pracovny nastroj zo skfu¢ovadla vybrat.

Odsavacie zariadenie (PrisluSenstvo)

» Prach z niektorych materidlov, napr. z naterov obsahuju-
cicholovo, z niektorych druhov tvrdého dreva, mineralov a
kovov mdze byt zdraviu Skodlivy. Kontakt s takymto pra-
chom alebo jeho vdychovanie mdze vyvolavat alergické re-
akcie a/alebo sposobit ochorenie dychacich ciest pracov-
nika, pripadne 0s6b, ktoré sa nachadzaju v blizkosti praco-
viska.

Ur¢ité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z buko-

vého dreva, sa povazuju za rakovinotvorné, ato predovset-

kym spolu s dalSimi materialmi, ktoré sa pouzivajt pri spra-

covavani dreva (chromitan, chemické prostriedky na

ochranu dreva). Material, ktory obsahuje azbest, smi

opracovavat len $pecialne vy$koleni pracovnici.

- PouZivajte podla mozZnosti také odsavanie, ktoré je pre
dany material vhodné.

- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.

- Odporacame Vam pouzivat ochrannt dychaciu masku s
filtrom triedy P2.

DodrZiavajte aj predpisy vlastnej krajiny tykajtce sa kon-

krétneho obrabaného materiélu.

» Vyhybajte sa usadzovaniu prachu na Vasom pracovis-
ku. Viaceré druhy prachu sa mozu lahko vzniet.

Na odsavanie prachu je potrebny GDE 16 Plus (prislusen-

stvo). (pozri obrazok J)
Vysavac musi byt vhodny pre dany druh opracovavaného ma-
teridlu.

Pri odsavani materidlov mimoriadne ohrozujtcich zdravie, ra-

kovinotvornych alebo suchych prachov pouZivajte Specialny

vysavac.

Protiprachovy kryt (Prislusenstvo)

Na jednoduché zachytenie prachu bez odsavania je potrebny
protiprachovy kryt. (pozri obrazok K)

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

» Vsimnite si napatie siete! Napitie zdroja pridu musi
mat hodnotu zhodnii s tidajmi na typovom $titku ruéné-
ho elektrického naradia. Vyrobky oznacené pre napi-
tie 230 V sa smi pouzivat aj s napitim 220 V.

Nastavenie pracovného rezimu
Pomocou prepinaca pracovnych rezimov 11 zvolte pozado-
vany druh prevadzky ruéného elektrického naradia.

- Ak chcete zmenit druh prevadzky, stlaéte uvolfiovacie tla-
¢idlo 10 a otocte prepina¢ pracovnych reZimov 11 do po-
zadovanej polohy tak, aby pocutelne zaskodil.

—

Upozornenie: Pracovny reZim mefite len vtedy, ked'je ruéné
elektrické naradie vypnuté! Inak by sa mohlo ruéné elektrické
naradie poskodit.

Poloha na vitanie s priklepom do beténu
alebo do kamena

Poloha na vrtanie bez priklepu do dreva,
kovu, keramiky a plastov, ako aj na skrutko-
vanie

Poloha Vario-Lock na prestavovanie seka-
cej polohy

V tejto polohe prepinac volby pracovnych
rezimov 11 nezaskakuje.

Poloha na sekanie

Nastavenie smeru otacania

Prepinatom smeru otacania 7 mozete menit smer otacania

ruéného elektrického naradia. Nie je to vSak mozné vtedy,

ked je stlaceny vypinac 9.

) Pravobezny chod: Otocte prepina¢ smeru ota¢ania 7 az

na doraz do polohy < .
> Lavobezny chod: Otocte prepinac smeru otacania 7 az
na doraz do polohy mes .

- Navrtanie s priklepom, na vitanie a na sekanie nastavte vz-
dy pravobezny chod.

Zapinanie/vypinanie

- Nazapnutie ru¢ného elektrického naradia stlacte vypina¢
9.

- Naaretaciu vypinaca podrzte vypinac stlaceny a okrem to-
ho stlate si¢asne aretacné tlacidlo 8.

- Navypnutie rucného elektrického naradia uvolnite vypi-
nac 9. Ak je vypinac zaaretovany 9 vypinac najprv stlacte a
potom ho uvolnite.

Aby ste uSetrili energiu, zapinajte ru¢né elektrické naradie iba

vtedy, ked ho pouZivate.

Nastavenie poctu obratok/frekvencie priklepu

Pocet obratok/frekvenciu priklepov zapnutého ru¢ného elek-

trického naradiamozete plynulo regulovat podlatoho, do akej

miery stlacate vypina¢ 9.

Mierny tlak na vypinac 9 sp6sobi nizky pocet obratok/nizku

frekvenciu priklepu. So zvySovanim tlaku sa pocet obra-

tok/frekvencia priklepu zvysuju.

Ochranna spojka proti pretazeniu

» Ked’ sa pracovny nastroj vzprieci alebo zablokuje, po-
hon vitacieho vretena sa prerusi. Drzte pocas prace, so
zretelom na mozné vznikajtice sily, ruéné elektrické
naradie vzdy oboma rukami a zaujmite stabilny postoj.
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» Ked’ sa rucné elektrické naradie zablokuje, vypnite na-
radie a pracovny nastroj uvolnite. Pri zapnuti so zablo-
kovanym vitacim nastrojom vznikaju vysoké reakéné
momenty.

Pokyny na pouzivanie
» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

Zmena polohy sekaca (Vario-Lock)

Sekac sa da aretovat v 36 roznych polohach. Vdaka tomu bu-

dete moct zaujat vzdy optimalnu pracovni polohu.

- Vlozte sekdac do sklu¢ovadla.

- Prepinac pracovnych rezimov 11 otocte do polohy ,Vario-
Lock" (pozri ,Nastavenie pracovného rezimu®,
strana 106).

- Otacajte sklucovadlom tak, aby sa seka¢ dostal do pozado-
vanej polohy.

- Prepinac pracovnych rezimov 11 otocte do polohy ,Seka-
nie“. Upinaci mechanizmus je takymto spdsobom zaareto-
vany.

- Na sekanie nastavte smer otacania vzdy na pravobezny
chod.

Vkladanie skrutkovacich hrotov (pozri obrazok L)

» Na skrutku/maticu prikladajte ru¢né elektrické nara-
die iba vo vypnutom stave. Otacajlice sa pracovné na-
stroje by sa mohli zoSmyknut.

Ak chcete pracovat so skrutkovacimi hrotmi, potrebujete uni-

verzalny drziak skrutkovacich hrotov 24 so stopkou SDS-plus

(prislusenstvo).

- Vydistite zastvaci koniec stopky a jemne ho potrite tukom.

- ZasUcasného otacania zaslvajte univerzalny drziak skrut-
kovacich hrotov do upinacej hlavy tak, aby sa samocinne
zaistil.

- Skontrolujte zaistenie potiahnutim za univerzalny drziak
skrutkovacich hrotov.

- Do univerzalneho drziaka skrutkovacich hrotov viozte
skrutkovaci hrot. Na skrutkovanie vzdy pouzivajte len také
skrutkovacie hroty, ktoré sa hodia k hlave skrutky.

- Ak chcete vybraf univerzalny drZiak skrutkovacich hrotov,
posunite zaistovaciu objimku 5 smerom dozadu a univer-
zalny drziak skrutkovacich hrotov 24 z upinacej hlavy vy-
berte.

Udrzba a servis
Udrzba a éistenie
» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-

tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

» Rucné elektrické naradie ajeho vetracie Strbiny udrzia-
vajte vidy v ¢istote, aby ste mohli pracovat kvalitne a
bezpecne.

» Poskodent ochrannii manzetu ihned’ nahrad'te novou
manzetou. Odporic¢ame, aby ste si to dali urobit v auto-
rizovanom servisnom stredisku.

- Sklucovadlo pravidelne Cistite 3 po kazdom pouziti.

—
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Ak je potrebna vymena privodnej $niry, musi ju vykonat firma
Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ru¢né-
ho elektrického naradia Bosch, aby sa zabranilo ohrozeniu
bezpecnosti pouzivatela naradia.

Servisné stredisko a poradenstvo pri pouzivani

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa opravy

a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych suciastok. Rozlo-

Zené obrazky ainformacie k nahradnym suciastkam najdete aj

na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradcov Bosch Vam s radostou poskytne pomoc pri

otazkach tykajucich sa nasich produktov a ich prislusenstva.

V pripade akychkolvek otdzok a objednavok nahradnych su-

Ciastok uvadzajte bezpodmiene¢ne 10-miestne vecné &islo

uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mbzete objednat opravu vasho stroja

alebo nahradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk

Likvidacia

Rucné elektrické naradie, prislusenstvo a obal treba dat na re-

cyklaciu Setriacu Zivotné prostredie.

Neodhadzujte ru¢né elektrické naradie do komunalneho od-

padu!

Len pre krajiny EU:
Podla Eurépskej smernice 2012/19/EU o
starych elektrickych a elektronickych vyrob-
koch a podra jej aplikacii v narodnom prave
sa musia uZ nepouzitelné elektrické pro-
dukty zbierat separovane a dat na recyklaciu
zodpovedajlcu ochrane Zivotného pro-
stredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar
Biztonsagi eloirasok

Altalanos biztonsagi el6irasok az elektromos
kéziszerszamokhoz

m FIGYELMEZTETES 0!v§s§a elaz Bsszgs b'iztog-
sagi figyelmeztetést és elo-

irast. A kovetkezOkben leirt eldirasok betartasanak elmulasz-
tasaaramitésekhez, tlizhoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez
vezethet.

Kérjiik a késdbbi hasznalatra gondosan drizze meg ezeket
az eléirasokat.

Az alabb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam” fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (haldzati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.
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Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilagitatlan munkateriilet
balesetekhez vezethet.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kdrnyezethen, ahol éghetd folyadékok, gazok
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szik-
rakat keltenek, amelyek a port vagy a g6zoket meggyuijt-
hatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytél, ha az elektromos kéziszerszamot hasz-
nalja. Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti az uralmat a be-
rendezés felett.

Elektromos biztonsagi eléirasok

» A késziilék csatlakozo dugéjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoloaljzatba. A csatlakoz6 dugot semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védofoldeléssel el-
latott késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon csat-
lakozd adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozé dugdk és
amegfelelé dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités
kockazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul csovek, fiito-
testek, kalyhak és hiitégépek megérintését. Az aram-
{itési veszély megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az es6tol
vagy nedvességtdl. Ha viz hatol be egy elektromos kézi-
szerszamba, ez megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol eltéré célokra,
vagyis a szerszamot soha ne hordozza vagy akassza fel
akabelnél fogva, és sohase hiizza ki a halézati csat-
lakoz6 dugét a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt ho-
forrasoktol, olajtél, éles élektdl és sarkoktol és mozgo
gépalkatrészektdl. Egy megrongalddott vagy csomdkkal
teli kabel megndveli az dramiités veszélyét.

> Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban valé hasznalatra engedélye-
zett hosszabbitot hasznaljon. A szabadban valé hasz-
nalatraengedélyezett hosszabbitd hasznalata csokkentiaz
aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolét. Egy hibadram-véddkap-
csold alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munkakozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit csi-
nal és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ha faradt, ha kabitoszerek vagy alkohol
hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne hasznal-
jaaberendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szam hasznélata kdzben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen személyi védofelszerelést és mindig viseljen
véddészemiiveget. A személyi véddfelszerelések, mint
porvédd alarc, csuszasbiztos véddcipd, véddsapka és fiil-
véd6 haszndlata az elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfelelden csokkenti a személyi sériilések
kockazatat.

—

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gyozddjon meg arrol, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bedugna a csatlakozé
dugot a dugaszoloaljzatba, csatlakoztatna az akkumu-
lator-csomagot, és mielétt felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kozben az ujjat a kapcsoldn tartja,
vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapotban csatlakoztatja
az dramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elott okvet-
leniil tavolitsa el a beallitdszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til 5nmagat. Keriilje el a normalistdl eltéro
testtartast, iigyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon
és az egyenstlyat megtartsa. igy az elektromos kéziszer-
szam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfeleld ruhat. Ne viseljen bé ruhat vagy ék-
szereket. Tartsa tavol a hajat, a ruhajat és a kesztyiijét
amozgo részektol. A bd ruhat, az ékszereket és a hosszl
hajat a mozgd alkatrészek magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges
berendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mé-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfelelden miikodnek. A porgy!ijté beren-
dezések hasznalata csokkenti amunka soran keletkezd por
veszélyes hatasat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és hasz-

nalata

» Ne terhelje tul a berendezést. A munkajahoz csak az ar-
ra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznlja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoléja elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Huzza ki a csatlakoz6 dugét a dugaszoldaljzatbol
és/vagy az akkumulator-csomagot az elektromos kézi-
szerszambol, miel6tt az elektromos kéziszerszamon
beallitasi munkakat végez, tartozékokat cserél vagy a
szerszamot tarolasra elteszi. Ez az elGvigyazatossagi
intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan tizembe he-
lyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
naljak az elektromos kéziszerszamot, akik nemismerik
aszerszamot, vagy nem olvastak el ezt az itmutatét. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» A késziiléket gondosan apolja. Ellenérizze, hogy a moz-
g0 alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltorve vagy
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megrongalédva olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam miikddésére. A
berendezés megrongalédott részeit a késziilék haszna-
lata eldtt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik,
amelyet az elektromos kéziszerszam nem kielégité karban-
tartasara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagoélekkel rendelkez6 és gondosan apolt vago-
szerszamok ritkabban ékel6dnek be és azokat kdnnyebben
lehet vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betét-
szerszamokat stb. csak ezen eléirasoknak és az adott
késziiléktipusra vonatkozo kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznilja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezend6 munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétdl eltéré
célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szerviz-ellendrzés

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti péotalkatrészek felhasznalasaval
javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam
biztonsagos maradjon.

wr

Biztonsagi eldirasok a kalapacsok szamara

» Viseljen fiilvédot. Ennek elmulasztasa esetén a zaj hatasa
a halloképesség elvesztéséhez vezethet.

» Hasznaljon pétfogantyut, ha mellékelve van az elektro-
mos kéziszerszamhoz. Ha elveszti az uralmat a berende-
zés felett, ez sériilésekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt fogan-
tyufeliileteknél fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
amelynek soran a betétszerszam vagy a csavar fesziilt-
ség alatt allo, kiviilrol nem lathato vezetékekhez, vagy
a késziilék sajat halozati csatlakozo kabeljéhez érhet.
Ha a berendezés egy fesziiltség alatt allé vezetékhez ér, az
elektromos kéziszerszam fémrészei szintén fesziiltség ala
keriilhetnek és aramitéshez vezethetnek.

> Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon alkal-
mas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellaté vallalat tanacsat. Ha egy elektromos vezetéket
a berendezéssel megérint, ez tlizhoz és aramiitéshez ve-
zethet. Egy gdzvezeték megrongalasa robbanast ered-
ményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi karok
keletkeznek, vagy villamos dramiitést kaphat.

» A munka soran mindig mindkét kezével tartsa az elekt-
romos kéziszerszamot és gondoskodjon arrol, hogy szi-
lard, biztos alapon alljon. Az elektromos kéziszerszamot
két kézzel biztosabban lehet vezetni.

» A megmunkalasra keriil6 munkadarabot megfeleléen
rogzitse. Egy befogo szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van régzitve, mintha csak
akezével tartana.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
leall, mieldtt letenné. A betétszerszam beékel6dhet, és a
kezelé elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszerszam
felett.

—

Magyar | 109

A termék és alkalmazasi lehetdségei-
nek leirasa

Olvassa el az dsszes biztonsagi figyelmez-
tetést és eldirast. A kovetkezGkben leirt el6-
irasok betartasanak elmulasztasa aramiité-
sekhez, tlizhoz és/vagy stlyos testi sériilések-
hez vezethet.
Kérijiik hajtsa ki a kihajthatd abras oldalt, és hagyja igy kihajt-
va, mikdzben ezt a kezelési itmutatét olvassa.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam betonban, téglaban és terméskd-
ben végzett litveflrasra, valamint konnyebb vésési munkakra
szolgal. A berendezést faban, fémekben, keramiakban és mi-
anyagokban (ités nélkiili firasra is lehet hasznalni. Az
elektronikus szabalyozoval ellatott és a jobbra-/balraforgas
kozott atkapcsolhato elektromos kéziszerszamok csavarozas-
rais alkalmasak.

Az abrazolasra keriil6 komponensek

A késziilék abrazolasra keriilé komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon talalhaté
képére vonatkozik.

1 Cserélhet6 gyorsbefogo furotokmany (GBH 2-26 F)
SDS-plus cserélhetd furotokmany (GBH 2-26 F)
SDS-plus szerszambefogd egység
Porvédé sapka
Reteszel6 hiively
Cserélhetd furétokmany reteszeld gy(rd (GBH 2-26 F)
Forgasirany-atkapcsolo
Be-/kikapcsold rogzitégombja
Be-/kikapcsold
Utés-/forgasleallito gomb reteszelés feloldd gombja
Utés-/forgasleallité gomb
Mélységi itk6z6 beallité gomb
Mélységi litk6z6
Potfogantyu (szigetelt fogantyt-feliilet)

Fogantyu (szigetelt fogantyU-feliilet)
Fogaskoszorus furétokmany biztositdcsavar*
Fogaskoszorus farétokmany*

SDS-plus befogdszar furétokmanyokhoz*
Furétokmanybefogd egység (GBH 2-26 F)
Cserélheto gyorshefogo flrotokmany elsé hiivelye
(GBH2-26 F)

Cserélhet6 gyorsbefogo frdtokmany szoritohiivelye
(GBH2-26 F)

22 Porelszivas* (GDE 16 Plus)

23 Felszerelhetd porgylijté*

24 Univerzalis tarté SDS-plus befogdszarral*

*Aképeken lathatd vagy a szoveghben leirt tartozékok részben nem
tartoznak a dard szallitmanyhoz. Tartozékprogr: kban va-

lamennyi tartozék megtalalhato.
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110 | Magyar
Miiszaki adatok
Furokalapacs GBH 2-26 GBH2-26 F
Cikkszam 3611 ... BA30.. BA40..
Fordulatszam szabalyozas ) )
Forgasleallitas (] °
Jobbra forgas/balra forgas (] °
Cserélhet6 farétokmany - )
Névleges felvett teljesitmény w 830 830
Utésszam perc? 0-4000 0-4000
Egyedi iitéer az ,EPTA-Procedure 05/2009”
(2009/05 EPTA-eljaras) szerint d) 2,7 2,7
Fordulatszam perct 0-1300 0-1300
Szerszambefogo egység SDS-plus SDS-plus
Orsonyak atméré mm 50 50
Furatatmérd max.:
- Beton* mm 26 26
- Téglafal (koronas furdval) mm 68 68
- Acél mm 13 13
- Fa mm 30 30
Stly az ,EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljaras) sze-
rint kg 2,7 2,9
Erintésvédelmi osztaly O]/ [O]/1

*koronas furéval nem hasznalhaté

Az adatok [U] = 230V névleges fesziiltségre vonatkoznak. Ettél eltérd fesziiltségek esetén és az egyes orszagok szamara készilt kiilénleges kivitelek-

ben ezek az adatok véltozhatnak.

Zaj és vibracio értékek

Furdékalapacs GBH 2-26 GBH 2-26 F
A zajmérési eredmények az EN 60745-2-6 szabvanynak megfelelGen keriiltek meghatarozasra.

Akésziilék A-értékelést zajszintjének tipikus értékei

Zajnyomasszint dB(A) 91 91
Hangteljesitményszint dB(A) 102 102
Bizonytalansag, K dB 3 3
Viseljen fiilvédét!

a,, rezgési osszértékek (a harom irany vektordsszege) és K bizonytalansag az EN 60745-2-6 szabvany szerint:

Utvefdras betonban:

a m/s? 17,5 16,5
K m/s? 15 1,5
Vésés:

ay m/s? 14 14
K m/s? 1,5 1,5

Az ezen el6irasokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt meghatéro-
zasra és az elektromos kéziszerszamok dsszehasonlitasara ez

az érték felhasznalhato. Ez az érték a rezgési terhelés ideigle-

nes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f6 alkal-
mazasi teriiletein vald hasznalat soran fellépd érték. Ha az
elektromos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, kiilénbdzé
tartozékokkal vagy nem kielégit6 karbantartas mellett hasz-

naljak, arezgésszint a fenti értéktol eltérhet. Ez az egész mun-
kaid@re vonatkozo rezgési terhelést |ényegesen megnovelhe-

ti.

Arezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az id6szakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de
nem kerdil ténylegesen haszndlatra. Ez az egész munkaiddre
vonatkozo rezgési terhelést lényegesen csokkentheti.
Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezeldnek a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartdsa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.
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Osszeszerelés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendo barmely
munka megkezdése eldtt hizza ki a csatlakozo dugot a
dugaszoloaljzathol.

Potfogantyii

> Az elektromos kéziszerszamot csak az arra felszerelt
14 pétfogantyiival egyiitt szabad hasznalni.

A potfoganty elforditasa (lasd az ,A” abrat)

A 14 potfogantylt tetszdleges helyzetbe el lehet forgatni,

hogy igy a munkat a lehet6 leginkabb faradsagmentes médon
lehessen végezni.

- Forgassa el a 14 potfogantyl also részét az oramutato jara-

saval ellenkez6 iranyba és forgassa el a 14 pétfogantylt a

kivant helyzetbe. Ezutan forgassa el ismét az dramutatd ja-

rasaval megegyez6 iranyba a 14 potfogantyd alsd részét,
és igy rogzitse azt.

Ugyeljen arra, hogy a potfogantyl feszit6szalagja befekiid-

jon a hazon erre a célra szolgalé horonyba.

A furatmélység beallitasa (lasd a ,,B” abrat)
A 13 mélységi (itk6z6 a kivant X furatmélység beallitasara
szolgal.

- Nyomja be a 12 mélységi litk6z6 beallitd gombot és helyez-

ze be a mélységi litkoz6t a 14 potfogantyuba.
A 13 mélységi (itkzd recézett részének lefelé kell mutat-
nia.

- Tolja be iitkozésig az SDS-plus betétszerszamot a 3 SDS-
plus szerszambefogo egységbe. Ellenkezé esetben az

SDS-plus szerszam mozoghat és ez hibas furatmélység be-

allitasahoz vezethet.
- Huzza ki annyira a mélységi litkozGt, hogy a flrd csticsa és

amélységi iitkdz6 cslcsa kozotti tavolsag megfeleljen a ki-

vant X furatmélységnek.

A furétokmany és a szerszamok kivalasztasa
Utvefirashoz és véséshez SDS-plus szerszamokat kell hasz-
nalni, amelyeket az SDS-plus-furétokmanyba kell befogni.
Faban, fémekben, keramikus anyagokban és miianyagban
Gités nélkiili farasra, valamint csavarozasra SDS-plus nélkiili
szerszamokat (példaul hengeres szart flrdt) kell hasznalni.

Ezekhez a szerszamokhoz egy gyorsbefogd vagy egy fogasko-

szorUs flrétokmanyt kell hasznalni.

A fogaskoszoriis flirotokmany kicserélése
(GBH 2-26)

Az SDS-plus nélkiili szerszamokkal (példaul hengeres szaru
furokkal) végzett munkakhoz az elektromos kéziszerszamra
fel kell szerelni egy megfeleld furdtokmanyt (fogaskoszorts
vagy gyorsbefogd flrétokmany, kiilon tartozék).

A fogaskoszorus furétokmany felszerelése

(lasd a ,,C” abrat)

- Csavarja be a 18 SDS-plus-befogdszart egy 17 fogasko-
szor(s furétokmanyba. Biztositsa a 16 biztositocsavarrala
17 fogaskoszorus furétokmanyt. Vegye tekintetbe, hogy
a biztositocsavar balmenetes.

—
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A fogaskoszorts furétokmany behelyezése

(lasd a,,C” abrat)

- Abehelyezés el6tt tisztitsa meg és kissé zsirozza be a befo-
gdszar behelyezésre keriild végét.

- Forgatva tolja be a fogaskoszorus furétokmanyt a tok-
manyszarral az szerszambefogd egységbe, amig az maga-
tol elreteszelésre keriil.

- Afogaskoszors flrétokmany meghtzasaval ellendrizze
annak reteszelését.

A fogaskoszorus furétokmany kivétele
- Toljahatraaz 5 reteszel6 hiivelyt és vegye ki a 17 fogasko-
szor(s firétokmanyt.

A cserélhetd furotokmany kivétele/behelyezése
(GBH2-26 F)

GBH 2-26 F: A 2 SDS-plus cserélhetd flrotokmanyt kénnyen
ki lehet cserélni a késziilékkel szallitott 1 cserélhetd gyorsbe-
fogo furétokmanyra.

A cserélhet6 furotokmany kivétele (lasd a ,,D” abrat)

- Huzza hétra a 6 cserélhet6 furétokmany reteszel6 gydirdit,
tartsa fogva ebben a helyzetben és hiizza le el6refelé a 2
SDS-plus cserélhetd furotokmanyt, illetve az 1 gyorshefo-
g6 cserélhetd firotokmanyt.

- Aleszerelés utan 6vja mega cserélhetd farétokmanyt az el-
szennyezOdéstél.

A cserélheto fiirotokmany behelyezése

(lasd az ,,E” abrat)

- Abehelyezés el6tt tisztitsa meg a cserélhet6 flrotokmanyt